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Kennzeich-
nung 

Hinweise Montageort   Kennzeich-
nung 

Hinweise Montageort  

65000134   9    
65000169   7    
65000170   7    
65000174   2 65230006   2 
65000177   7 65230008   1 
65000178   7 65230009   1 
65000180   7 65230010 alle außer BMW E46 1 
65000181   2 65230010 nur BMW E46 2 
65000185   2 65230013   1 
65000245   2 65230015 alle außer Ford Cougar 1 
65000246   3 65230015 nur Ford Cougar 5 
65000247   7 65230016   4 
65000253   7 65230018   2 
65000254   2 65230020 alle außer DB190, 

Renault Laguna 
2

65000255   2 65230020 nur DB 190 1 

65000256   3 65230020 nur Renault Laguna 4 
65000265   6 65230021   3 
65000266   3 65230022 nur Opel Astra F Caravan  3 
65000267   3 65230022 alle außer Audi A6 Typ 4B  2 
65000268   3 65230022 nur Audi A6 Typ 4B   1 
65000269   2 65230023   2 
65000276   8 65230024   2 
65000277   2 65230025   1 
65000280   2 65230026   2 
65000289   6 65230027   5 
65000290   2 65230028   1 
65000308   6 65230029   1 
65000314   6 65230030   4 
65000316   6 65230031   4 
65000320   3 65230035   1 
65000321   2 65230038  alle außer Opel Astra F  Caravan  2 
65000322   2 65230038 nur Opel Astra F Caravan  3 
65000349   2 68530054   2 
65A00013  7 65230077  2 
65A00019  2 65230078   2 
65A00023  2 65230079   3 
65000521   6 65230095  2 
65000527   2 65230096  2 
65230906   2 65230097  3 
65230910   2 65230806   2 
65230923   2    

Einbauorte SD-Kits:
In der unten aufgeführten Tabelle sind die jeweiligen Montageorte der Spring Distance Kit´s beschrieben.  
Die Zuordnung erfolgt über die Kennzeichnung aus dem mitgelieferten Gutachten. 

Montageort
1: oben zwischen Gummiauflage und Feder 
2: oben zwischen Karosserie und Gummiauflage, glatte Seite zur Gummiauflage 
3: unten zwischen Federteller und Gummiauflage 
4: unten zwischen Federteller und Feder 
5: oben zwischen Federteller und Feder 
6: oben zwischen Karosserie und Domlager 
7: oben zwischen Domlager und Axiallager 
8: oben zwischen Federteller und Unterlegscheibe 
9: oben zwischen Axiallager und Federteller, schmaleres Ende nach oben.  

Änderungen und Irrtümer vorbehalten - © KWautomotive GmbH   
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Identification Advice Assembly site  Identification Advice Assembly site 
65000134   9 65230002   1 
65000169   7 65230004 excepting Ford Focus  1 
65000170   7 65230004 Ford Focus  4 
65000174   2 65230006   2 
65000177   7 65230008   1 
65000178   7 65230009   1 
65000180   7 65230010 excepting BMW E46 1 
65000181   2 65230010 only BMW E46 2 
65000185   2 65230013   1 
65000245   2 65230015 excepting Ford Cougar 1 
65000246   3 65230015 only Ford Cougar 5 
65000247   7 65230016   4 
65000253   7 65230018   2 
65000254   2 65230020 excepting DB190, 

Renault Laguna 
2

65000255   2 65230020 only DB 190 1 

65000256   3 65230020 only Renault Laguna 4 
65000265   6 65230021   3 
65000266   3 65230022 only Opel Astra F Caravan  3 
65000267   3 65230022 excepting Audi A6 Typ 4B  2 
65000268   3 65230022 only Audi A6 Typ 4B   1 
65000269   2 65230023   2 
65000276   8 65230024   2 
65000277   2 65230025   1 
65000280   2 65230026   2 
65000289   6 65230027   5 
65000290   2 65230028   1 
65000308   6 65230029   1 
65000314   6 65230030   4 
65000316   6 65230031   4 
65000320   3 65230035   1 
65000321   2 65230038  excepting Opel Astra F Caravan  2 
65000322   2 65230038 only Opel Astra F Caravan  3 
65000349   2 68530054   2 
65A00013  7 65230077  2 
65A00019  2 65230078   2 
65A00023  2 65230079   3 
65000521   6 65230095  2 
65000527   2 65230096  2 
65230906   2 65230097  3 
65230910   2 65230806   2 
65230923   2    

Installation location SD-Kits:
In the below mentioned table the particular mounting places of the sping distance kits are described. 
The assignment occurs to the marking in the provided certificate. 

Assembly site
1: above between rubber and spring 
2: above between chassis and rubber, smooth side to the rubber  
3: below between spring perch and rubber  
4: below between spring perch and spring 
5: above between spring perch and spring 
6: above between chassis and axial bearing  
7: above between supporting bearing and axial bearing  
8: above between spring perch and washer 
9: above between axialbearing and spring seat, the small end upward 

Modifications and errors excepted - © KWautomotive GmbH   


