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cabin air Filters – installation instruction

FiltrY PrzeciWPYŁKoWe – instruKcja montaŻu
innenraumFilter – einbauanleitung

Filtre antiPollen – instructions de montage
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IT Il filtro è ubicato dietro il vano portaoggetti  

EN Filter is located behind the glove compartment  

PL Filtr znajduje się za schowkiem

DE Der Filter befindet sich hinter dem Handschuhfach

FR Le filtre se trouve derrière la boîte

IT Aprire il vano portaoggetti, rimuovere il vano

EN Open the glove locker, remove the locker

PL Otworzyć schowek, usunąć schowek

DE Den Handschuhfach öffnen, den Handschuhfach demontieren

FR Ouvrir la boîte, enlever la boîte

IT Sbloccare il filtro con il telaio dal suo alloggiamento

EN Unlatch the filter with the frame from its socket

PL Wypiąć z gniazda filtr z ramką

DE Das Filter mit Rahmen aus dem Sitz lösen

FR Sortir de son emplacement le filtre avec le cadre

IT Rimuovere il filtro dal telaio, posizionare il nuovo filtro e ripetere le 
azioni precedenti in ordine inverso

EN Remove the filter from the frame, put in the new one and perform the 
previous action in the opposite order

PL
Wyciągnąć filtr z ramki, zamontować nowy, wykonać powyższe czynności 
w kolejności odwrotnej

DE
Den Filter aus dem Halterungsrahmen herausnehmen, ersetzen, die 
einzelnen Arbeitsschritte in umgekehrter Reihenfolge durchführen

FR
Sortir le filtre de son cadre, y placer un nouveau et réaliser les opérations 
mentionnées ci-dessus dans l’ordre inverse


