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AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1 Produktbeteckning

hydraulolja ZH-M
Artikelnummer: 02615
UFI: 9H77-Q0Q4-S006-M93J

1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvandningar som det avrads fran

1.2.1 Relevanta anvandningar
Hydraulolja

1.2.2 Anvandningar det avrads fran
Inga kanda.

1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sikerhetsdatablad

Foretag Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47
58256 Ennepetal / TYSKLAND
Telefonnummer +49 2333 911-0
Fax +49 2333 911-444
Homepage www.febi.com
E-mail info@febi.com
Informationsgivande omrade
Tekniska informationer info@febi.com

Séakerhetsdatablad info@febi.com

1.4 Telefonnummer for nddsituationer

Radgivande organ +49 (0)89-19240 (24h) (endast pa engelska)
AVSNITT 2: Faroidentifiering
2.1 Klassificering av amnet eller blandningen [FORORDNING (EG) nr 1272/2008]

Asp. Tox. 1: H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvédgarna.

2.2 Markningsuppgifter
Enligt forordningen (EG) 1272/2008 (CLP) maste produkten mérkas.

Faropiktogram

Signalord FARA

Bestandsdel: Destillat (petroleum), vatebehandlade latta nafteniska

Faroangivelser H304 Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer ner i luftvagarna.
Skyddsangivelser P101 Ha férpackningen eller etiketten till hands om du méaste soka lakarvard.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

P301+P310 VID FORTARING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN / lakare.
P331 Framkalla INTE krékning.

P405 Forvaras inlast.

P501 Bortskaffa innehallet / behallare till andamalsenlig avfallshanteringsanlaggning i enlighet
med gallande lagar och foreskrifter och produktens egenskaper vid bortskaffningstidpunkten.

2.3 Andra faror

Halsofaror Vid fortaring och krékning, risk for pulmonal aspiration.

Miljofaror Innehaller inga PBT- resp vPvB-amnen.
Innehaller inga &mnen med endokrinstérande egenskaper.

Andra faror Inga sarskilda risker kénda.
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AVSNITT 3: Sammansattning / Information om bestandsdelar

3.1 Amnen

ej anvéandbar

3.2 Blandningar
Vid denna produkt handlar det om en blandning.
Halt [%)] ‘ Bestandsdel

50 - < 100 Destillat (petroleum), vatebehandlade latta nafteniska

CAS: 64742-53-6, EINECS/ELINCS: 265-156-6, EU-INDEX: 649-466-00-2, Reg-No.: 01-2119480375-34

GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304

10-<20 smdrjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade

CAS: 72623-86-0, EINECS/ELINCS: 276-737-9, EU-INDEX: 649-221-00-X, Reg-No.: 01-2119474878-16-XXXX

GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304

1-<10 destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent]

CAS: 64742-54-7, EINECS/ELINCS: 265-157-1, EU-INDEX: 649-467-00-8, Reg-No.: 01-2119484627-25-XXXX

GHS/CLP: Asp. Tox. 1: H304

01-<1 Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4- trimetylpenten

CAS: 68411-46-1, EINECS/ELINCS: 270-128-1, Reg-No.: 01-2119491299-23-XXXX

GHS/CLP: Repr. 2: H361f

Bestandsdelskommentar SVHC Lista (Candidate List of Substances of Very High Concern for authorisation): Innehaller
inget eller mindre &n 0,1% av de listade &mnena.
For fulltext for H-angivelser: se AVSNITT 16.

AVSNITT 4: Atgéarder vid férsta hjalpen

4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Allmé&n information Nedstankta klader tas av och tvattas innan de anvands igen.

Vid inandning For den skadade till frisk luft.
Kontakta lakare vid besvar.

Vid hudkontakt Vid hudkontakt, tvéatta med tval och vatten.
Vid langvarig hudirritation, uppsok lakare.

Vid kontakt med 6gon Skolj forsiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det gar latt.
Fortsétt att skolja.
Vid bestdende Ggonirritation: Sok lakarhjalp.

Vid fortéaring Kontakta omedelbart lékare.
Framkalla ej krakning.
Skolj ur munnen och drick rikligt med vatten.
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och férdrojda
Ingen information tillganglig.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och séarskild behandling som eventuellt krévs

Vid fortéring och krékning, risk for pulmonal aspiration.
Behandla symptomatiskt.
Uppsok lakare och visa denna varuinformationsbladet.

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

5.1 Slackmedel

Lampliga slackmedel skum, slackningspulver, spridd vattenstrale, koldioxid

Slackmedel som ej skall anvandas vattenstrale
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5.2 Sarskilda faror som &mnet eller blandningen kan medféra

Oférbranda kolvaten.
Risk for bildning av toxiska pyrolysprodukter.
kolmonoxid (CO)

5.3 Rad till brandbekampningspersonal

Anvand cirkulationsluftoberoende andningsskydd.
Undvik inandning av explosions- och brandgaser.

Behallare i narheten av brand kyles med vatten.
Brandavfall och férorenat slackvatten skall omhandertas enligt lokala foreskrifter.

AVSNITT 6: Atgéarder vid oavsiktliga utslapp

6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning och atgarder vid nédsituationer

Utspilld produkt medfor halkrisk.
Bildar hala belaggningar vid kontakt med vatten.

6.2 Atgarder for att skydda miljon

Forhindra ytspridning (t.ex. genom invallning eller med oljelénsar).
Far ej slappas ut i avioppet/vattenmiljon/grundvattnet.

6.3 Metoder och material for inneslutning och sanering

Tag upp med absorberande material (t.ex. universalabsorbent).
Hantera det uppsamlade materialet enligt géllande avfallsféreskrifter.

6.4 Hanvisning till andra avsnitt
Se AVSNITT 8+13

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Forsiktighetsmatt for saker hantering

Undvik aerosolbildning.

At inte, drick inte och rék inte nar anvander produkten.
Anvand hudsalva i férebyggande syfte.

Tvatta handerna fore pauser och vid arbetets slut.

Stoppa inga smutsiga trasor i byxfickorna.

Nedsténkta arbetsklader far inte avlagsnas fran arbetsplatsen.
Nedstéankta klader tas av och tvéattas innan de anvands igen.

7.2 Forhallanden for séaker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Forvaras endast i originalférpackning.
Séakerstall att produkten ej tranger in i golv.

Forvaras atskilt fran livsmedel och fodermedel.
Forpackningen foérvaras val tillsluten.

Forpackningen forvaras pa val ventilerad plats.

7.3 Specifik slutanvandning

Se AVSNITT 1.2
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AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Bestandsdel med
arbetsplatsrelaterat gréansvarde (SE)

\ Bestandsdel

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent]

‘CAS: 64742-54-7, EINECS/ELINCS: 265-157-1, EU-INDEX: 649-467-00-8, Reg-No.: 01-2119484627-25-XXXX

‘NGV = Nivagransvarde: 1 mg/m3, oil mist

‘Kortvarigt (15 minuter): 3 mg/m3

DNEL

‘ Bestandsdel

‘ Destillat (petroleum), vatebehandlade latta nafteniska, CAS: 64742-53-6

‘Industri, inhalativ, Long-term - local effects, 5,4 mg/m3

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent], CAS: 64742-54-7

‘Industri, inhalativ, Langsiktiga systemiska effekter, 2.73 mg/m3

‘Industri, inhalativ, Long-term - local effects, 5.58 mg/m3

‘Industri, dermalt, LAngsiktiga systemiska effekter, 970 ug/kg bw/day

‘allménna befolkningen, oral, LAngsiktiga systemiska effekter, 740 pg/kg bw/day

‘allmanna befolkningen, inhalativ, Long-term - local effects, 1.19 mg/m3

\smt‘)rjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade, CAS: 72623-86-0

‘Industri, dermalt, LAngsiktiga systemiska effekter, 970 ug/kg bw/day

‘Industri, inhalativ, Langsiktiga systemiska effekter, 2.73 mg/m3

\Industri, inhalativ, Long-term - local effects, 5.58 mg/m?3

‘allmanna befolkningen, oral, Langsiktiga systemiska effekter, 740 pg/kg bw/day

\allménna befolkningen, inhalativ, Long-term - local effects, 1.19 mg/m3

‘Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4- trimetylpenten, CAS: 68411-46-1

‘Industri, inhalativ, Langsiktiga systemiska effekter, 0,31 mg/m3 (AF= 50)
‘ Industri, dermalt, Langsiktiga systemiska effekter, 0,44 mg/kg bw/d (AF= 200)

‘allmanna befolkningen, oral, Langsiktiga systemiska effekter, 0,05 mg/kg bw/d (AF= 400)

‘allménna befolkningen, inhalativ, LAngsiktiga systemiska effekter, 0,08 mg/m3 (AF= 100)

‘allmanna befolkningen, dermalt, Langsiktiga systemiska effekter, 0,22 mg/kg bw/d (AF= 400)

PNEC

‘ Bestandsdel

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent], CAS: 64742-54-7

‘Fﬁrtéring (mat), 9,33 mg/kg

\smbrjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade, CAS: 72623-86-0

‘Fﬁrtéring (mat), 9.33 mg/kg food

‘Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4- trimetylpenten, CAS: 68411-46-1

‘Fﬁrtéring (mat), 833 pg/kg food

‘jord, 17.6 mg/kg soil dw

‘sediment (Havsvatten), 44.6 pg/kg sediment dw

‘sediment (Sotvatten), 446 pg/kg sediment dw

‘Reningsanléggning / reningsverk (STP), 10 mg/L

‘ Havsvatten, 3.38 pug/L
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'Sbtvatten, 33.8 ug/L

8.2 Begransning av exponeringen

Ytterligare information om
utformningen av tekniska
anlaggningar

Ogonskydd
Skyddshandskar

Skyddsklader
Annat skydd

Andningsskydd

Termisk fara

Begréansning och kontroll av
miljéexponering

Sorj for tillrackligt ventilation p& arbetsplatsen.

Den allménna gransen for oljedimma bor noteras. AFS 2018:1 Oljedimma, inkl. oljerdk
Nivagransvarde (NGV) 1 mg/m3 och Korttidsgransvarde (KGV) 3 mg/m3

Matmetoder for arbetsplatsmatningar maste uppfylla kraven i DIN EN 482.
Rekommendationer aterfinns i IFA-listan éver farliga amnen.

skyddsglaségon (EN 166:2001)

Vid tipsen handlar det om rekommendationer. Kontakta handskleveranttren for vidare
information.

> 0,4 mm; Nitrilgummi, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

> 0,4 mm; Neopren, >480 min (EN 374-1/-2/-3).

latta skyddsklader

Beroende pa de farliga &mnenas koncentration och mangd bor den personliga
skyddsutrustningen véljas specifikt for arbetsplatsen. Skyddsmaterialets
kemikaliebestandighet bor verifieras av respektive leverantor.

Undvik kontakt med égonen och huden.

Anvandningen forutsatter effektiv ventilation eller lampligt andningskydd.
Korttidsmask, kombinationsfilter A-P1. (DIN EN 14387)

Ingen information tillganglig.

Observera gallande lagstadgade utslappsgransvarden for luft, vatten och mark.
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AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

Version 12.0. Ersatter version: 11.0

9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och kemiska egenskaper
Fysikaliskt tillstand flytande
Form flytande
Farg ljusgul
Lukt karakteristisk
Lukttroskel ej anvandbar
pH-varde ej anvandbar
pH-varde [1%] ej anvandbar
Kokpunkt [°C] Ingen information tillganglig.
Flampunkt [°C] 152 (EN ISO 2592)
Brandfarlighet (fast form, gas) [°C] Ingen information tillganglig.
Undre explosionsgréns Ingen information tillganglig.
Ovre explosionsgréns Ingen information tillganglig.
Oxiderande egenskaper nej
Angtryck/Gastryck [kPa] Ingen information tillganglig.
Densitet [g/cm?] 0,87 (DIN 51757) (15 °C / 59,0 °F)
Relativ densitet ej bestamd
Skrymdensitet [kg/m3] ej anvandbar
Vattenldslighet ej blandbar
|16sligheten andra I6sningsmedel Ingen information tillganglig.
Fordelningskoefficient Ingen information tillganglig.
oktanol/vatten [log Pow]
Kinematisk viskositet 17,1 mm?/s (40°C) (DIN 51562)
Relativ &ngdensitet Ingen information tillganglig.
Forangningshastighet Ingen information tillganglig.
Smaéltpunkt [°C] Ingen information tillganglig.
Sjalvantandningstemperatur [°C] Ingen information tillganglig.
Soénderdelningspunkt [°C] Ingen information tillganglig.
Partikelegenskaper Ingen information tillganglig.
9.2 Annan information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1

10.2

10.3

Reaktivitet

ingen

Vid avsedd anvandning &r inga farliga reaktioner kénda.

Kemisk stabilitet

Under normala omgivningsbetingelser (rumstemperatur) stabil.

Risken for farliga reaktioner

bilstein

Sida 6/13

Reagerar med starka oxidationsmedel.

10.4 Forhéallanden som ska undvikas

Stark uppvarming.



Sakerhetsdatablad 1907/2006/EG - REACH andrad av férordning (EU) 2020/878
(SE) a

hydraulolja ZH-M Artikelnummer 02615

bilstein

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Utskriftdatum 16.02.2023, Omarbetad 16.02.2023 Version 12.0. Ersatter version: 11.0 Sida7/13

10.5 Oférenliga material

Oxidationsmedel
starka syror
Starkt basiska foreningar

10.6 Farliga sdnderfallsprodukter

Inga farliga sonderfallsprodukter kénda.
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AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt férordning (EG) nr 1272/2008
Akut oral toxicitet
‘Produkt

‘oral, Pa grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.

'Bestandsdel
‘ Destillat (petroleum), vatebehandlade latta nafteniska, CAS: 64742-53-6
'LD50, oral, Rétta, > 5000 mg/kg bw

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent], CAS: 64742-54-7

‘LDSO, oral, Ratta, 5000 mg/kg bw

\smt‘)rjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade, CAS: 72623-86-0
'LD50, oral, Rétta, 5000 mg/kg bw

‘Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4- trimetylpenten, CAS: 68411-46-1
LD50, oral, Rétta, >5000 mg/kg bw

‘NOAEL, oral, Ratta, 25 mg/kg bw/day

Akut dermal toxicitet
‘ Produkt

‘dermal, P& grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfyllida.

\ Bestandsdel
‘ Destillat (petroleum), vatebehandlade latta nafteniska, CAS: 64742-53-6
LD50, dermal, Kanin, > 2000 mg/kg bw

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent], CAS: 64742-54-7

‘LDSO, dermal, Kanin, 2000 - 5 00 mg/kg bw

‘smt‘)rjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade, CAS: 72623-86-0
LD50, dermal, Kanin, 2000 - 5000 mg/kg bw

‘Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4- trimetylpenten, CAS: 68411-46-1
LD50, dermal, Rétta, >2000 mg/kg bw

Akut inhalativ toxicitet
‘ Produkt

‘inhalativ, P& grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.

‘ Bestandsdel

\ Destillat (petroleum), vatebehandlade latta nafteniska, CAS: 64742-53-6
‘ LC50, inhalativ, Ratta, > 5,53 mg/l/4h (dust/mist)

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent], CAS: 64742-54-7

‘LCSO, inhalativ, Ratta, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h
‘smbrjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade, CAS: 72623-86-0
‘LCSO, inhalativ, Ratta, 2.18 - 5.53 mg/L air, 4h

Allvarlig 6gonskada/dgonirritation Pa grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.

Fratande/irriterande p& huden P& grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.
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Luftvags-/hudsensibilisering P& grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.
Specifik organtoxicitet — enstaka Pa grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.
exponering
Specifik organtoxicitet — upprepad Pa grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.
exponering

\ Bestandsdel
destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent], CAS: 64742-54-7
'NOAEL, dermal, Kanin, 1000 mg/kg bw/day
‘NOAEL, dermal, Ratta, 30 - 2000 mg/kg bw/day
'NOAEC, inhalativ, Ratta, 980 mg/m3 air
‘LOAEL, oral, Ratta, 125 mg/kg bw/day
\smt‘)rjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade, CAS: 72623-86-0
‘NOAEL, dermal, Ratta, 30 - 2000 mg/kg bw/day
‘NOAEC, inhalativ, Ratta, 980 mg/ms3 air
'LOAEL, oral, Ratta, 125 mg/kg bw/day
Mutagenitet P& grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.
Reproduktionstoxicitet Pa grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.
- Fruktbarhet
‘ Bestandsdel
destillat (petroleum), véatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent], CAS: 64742-54-7
\ NOAEL, oral, Ratta, 1000 mg/kg bw/d (Effect on fertility), Ingen skadlig verkan har iakttagits
- Utveckling
‘ Bestandsdel
destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent], CAS: 64742-54-7
‘ NOAEL, oral, Ratta, 1000 mg/kg bw/d (Effect on fertility), Ingen skadlig verkan har iakttagits
‘Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4- trimetylpenten, CAS: 68411-46-1
‘NOAEL, parenteral, 75 mg/kg bw/d, OECD 422
Cancerogenitet Pa grund av de tillgangliga informationerna &r klassificeringskriterierna inte uppfylida.
Fara vid aspiration P& grund av de féreliggande informationerna ar klassificeringskriterierna uppfylida.

Kann vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvégarna.
Grundat pé testdata

Allm&nna anmarkningar

Toxikologiska data for den fullstandiga produkten foreligger inte.
Amnenas namnda toxikologiska data ar avsedda fér personer med medicinska yrken och
personer som &r ansvariga for sékerhet och halsoskydd liksom for toxikologer.

11.2 Information om andra faror
Hormonstdérande egenskaper Innehaller inga &mnen med endokrinstérande egenskaper.

Annan information ingen
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AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet
‘ Produkt
‘ P& grund av de tillgangliga informationerna ar klassificeringskriterierna inte uppfylida.

‘ Bestandsdel

\ Destillat (petroleum), vatebehandlade latta nafteniska, CAS: 64742-53-6
LC50, (96h), fisk, > 100 mg/l
1C50, (48h), Algae, > 100 mg/l

destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3
viktprocent], CAS: 64742-54-7

'ELS50, (48h), Invertebrates, 10 g/L

'NOELR, (14d), fisk, 1 mg/L

'LL50, (96h), Invertebrates, 10 g/L

LL50, (96h), fisk, 100 mg/L

\smt‘)rjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala oljebaserade, CAS: 72623-86-0
'NOELR, (14d), fisk, 1 g/L

‘LLSO, (96h), Invertebrates, 10 g/L

LL50, (96h), fisk, 100 mg/L

‘Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4- trimetylpenten, CAS: 68411-46-1
LC50, (96h), fisk, 100 mg/L

‘ECSO, (72h), Invertebrates, 100 mg/L

‘ECSO, (48h), Invertebrates, 51 mg/L

‘ELlO, (21d), Invertebrates, 1.69 mg/L

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Effekter pa miljon ej bestamd
Effekter i reningsverk ej bestamd
Biologisk nedbrytbarhet Produkten &r svarloslig i vatten. Genom abiotiska processer, t.ex. mekanisk avskiljning, kan

den i stor utstrackning elimineras fran vatten.
12.3 Bioackumuleringsférméaga
Ingen information tillganglig.
12.4 Rorligheten i jord
Ingen information tillganglig.
12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

Baserat pa all tillganglig information ska det inte klassificeras som PBT resp. vPVB.

12.6 Hormonstérande egenskaper

Innehaller inga &mnen med endokrinstérande egenskaper.

12.7 Andra skadliga effekter

Dessa toxdata tillhandahdlls av rdamnestillverkarna.
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AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Produktrester maste avfallshanteras enligt direktivet 2008/98/EG och gallande lokala avfallsforeskrifter. For denna produkt kann ingen
avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) faststéllas, eftersom forst forbrukarens anvandningssyfte tillater en tillordning.
Avfallskoden skall inom EU faststéllas i 6verenskommelse med avfallshanteraren.

Produkt
EU-direktivet 2011/65/EU [(EU) 2015/863] (RoHS) for begréansning av anvandningen av vissa
farliga &mnen beaktas.
Kontakta kommunen.
Ombhandertas som farligt avfall.
Avfallskod (rekommenderat) 130205*

130110*

Fororenade férpackningar

Ej férorenade forpackningar kan atervinnas.
Forpackningar som inte rengors skall omhandertas pa samma satt som innehallet.

Avfallskod (rekommenderat) 150102
150104
150110* Forpackningar som innehaller rester av eller som &r fororenade av farliga &mnen

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Véagtransport enligt ADR/RID ej anvandbar
Inrikes sjofart (ADN) ej anvandbar
Sjotransport enligt IMDG ej anvandbar
Lufttransport enligt IATA ej anvandbar

14.2 Officiell transportbendmning

Véagtransport enligt ADR/RID EJ FARLIGT GODS
Inrikes sjofart (ADN) EJ FARLIGT GODS
Sjotransport enligt IMDG NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"
Lufttransport enligt IATA NOT CLASSIFIED AS "DANGEROUS GOODS"

14.3 Faroklass for transport

Véagtransport enligt ADR/RID ej anvandbar
Inrikes sjofart (ADN) ej anvandbar
Sjotransport enligt IMDG ej anvandbar

Lufttransport enligt IATA ej anvandbar
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14.4 Forpackningsgrupp

Véagtransport enligt ADR/RID ej anvandbar
Inrikes sjofart (ADN) ej anvandbar
Sjotransport enligt IMDG ej anvandbar
Lufttransport enligt IATA ej anvandbar

14.5 Miljofaror

Véagtransport enligt ADR/RID nej
Inrikes sjofart (ADN) nej
Sjotransport enligt IMDG nej
Lufttransport enligt IATA nej

14.6 Sarskilda forsiktighetsatgarder

Motsvarande angivelse under AVSNITT 6 till 8.

ej anvandbar

14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s instrument
ej anvandbar

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

15.1 Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blandningen nér det géller séakerhet, hélsa och milj6

EEG-FORESKRIFTER 2008/98/EG (2000/532/EG); 2010/75/EU; 2004/42/EG; (EG) 648/2004; (EG) 1907/2006
(REACH); (EU) 1272/2008; 75/324/EEG ((EG) 2016/2037); (EU) 2020/878; (EU) 2016/131;
(EU) 517/2014

TRANSPORTFORESKRIFTER ADR (2023); IMDG-Code (2023, 41. Amdt.); IATA-DGR (2023)

NATIONELLA FORESKRIFTER (SE):  For arbetsgivarens skyldigheter, se AFS 2014:43; Hygieniska gréansvéarden AFS 2018:1;
Avfallsférordningen 2001:1063

- Beakta hanteringsbegransningar Beakta hanteringsbegréansningar for blivande och ammande mdédrar. Beakta
hanteringsbegrénsningar fér ungdomar.

- VOC (2010/75/EG) 0%

15.2 Kemikaliesékerhetshedémning

Amnessakerhetsbedémning har ej utforts fér denna produkt.

AVSNITT 16: Annan information

16.1 Faroangivelser (AVSNITT 3)

H361f Missténks kunna skada fertiliteten.
H304 Kan vara dodligt vid fértaring om det kommer ner i luftvagarna.
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16.2 Forkortningar och akronymer:

ADR = Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par
Route

RID = Réglement concernant le transport international ferroviaire de marchandises
dangereuses

ADN = Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par
voie de navigation intérieure

ATE = acute toxicity estimate

CAS = Chemical Abstracts Service

CLP = Classification, Labelling and Packaging

DMEL = Derived Minimum Effect Level

DNEL = Derived No Effect Level

EC50 = Median effective concentration

ECB = European Chemicals Bureau

EEC = European Economic Community

EINECS = European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
EL50 = Median effective loading

ELINCS = European List of Notified Chemical Substances

EmS = Emergency Schedules

GHS = Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
IATA = International Air Transport Association

IBC-Code = International Code for the Construction and Equipment of Ships carrying
Dangerous Chemicals in Bulk

IC50 = Inhibition concentration, 50%

IMDG = International Maritime Code for Dangerous Goods

IUCLID = International Uniform ChemicaL Information Database

IVIS = In vitro irritation score

LC50 = Lethal concentration, 50%

LD50 = Median lethal dose

LCO = lethal concentration, 0%

LOAEL = lowest-observed-adverse-effect level

LL50 = Median lethal loading

LQ = Limited Quantities

MARPOL = International Convention for the Prevention of Marine Pollution from Ships
NOAEL = No Observed Adverse Effect Level

NOEC = No Observed Effect Concentration

PBT = Persistent, Bioaccumulative and Toxic substance

PNEC = Predicted No-Effect Concentration

REACH = Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals
STP = Sewage Treatment Plant

TLV®/TWA = Threshold limit value — time-weighted average

TLV®STEL = Threshold limit value — short-time exposure limit

VOC = Volatile Organic Compounds

vPVvB = very Persistent and very Bioaccumulative

16.3 Annan information

Klassificeringsforfarande Asp. Tox. 1: H304 Kan vara dodligt vid fortaring om det kommer ner i luftvdgarna. (Grundat pa
testdata)
Andrade positioner Kapitel 3 dartill kommer: Bensenamin, N-fenyl-, reaktionsprodukter med 2,4,4- trimetylpenten

Kapitel 3 dartill kommer: destillat (petroleum), vatebehandlade tunga paraffiniska [om halten
av dimetylsulfoxidextrakt (DMSO) < 3 viktprocent]

Kapitel 3 dartill kommer: smorjoljor (petroleum), C15-30, vatebehandlade neutrala
oljebaserade




