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Ремонт автомобилей. Мы знаем, как это делать.™

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel.  +49 2333 911-0
Fax  +49 2333 911-444
E-Mail info@febi.com

подходит для 
Audi A6/avant/quattro (ср. № 074 109 243 F)
VW Transporter (T4)/syncro (ср. № 074 109 243 F)
VW LT (ср. № 074 109 243 F)

febiEXAKT
Ролик натяжения ремня

RUSКомпетентно о технике.

>> ПРОБЛЕМА:
Ролик натяжения ремня расшатывается.

>> ПРИЧИНА:
Предписанный производителем болт может ослабляться. В 
таком случае ролик натяжения ремня закреплен не прочно, что 
в экстремальных случаях может привести к выходу двигателя из 
строя.     

>> РЕШЕНИЕ:
febi bilstein предлагает надежный вариант!

Вместе с роликами febi 14732, 11559 и 11560 поставляются сейчас 
специальные самоконтрящиеся болты. Благодаря специальному 
средству на резьбе болта ролик натяжения ремня достаточно 
прочто сидит и преждевременно не расшатывается. Это позволяет 
избежать рекламаций и предупредить выход двигателя из строя.

>> ВНИМАНИЕ:
Момент затяжки для специальных болтов febi составляет 
20 ± 1,5 Нм.

Ср. № 074 109 243 F

Например, febi № 11559
ср. № 074 109 243 F


