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Notre longueur d’avance fera votre différence.™

febi France S.a.r.l.
11, Village d’Entreprises | Avenue de la Mauldre
Z.A. de la Couronne des Prés | 78680 Epône | France
Tel. +33 1 30999400 | Fax. +33 1 30999401 | E-mail: info@febi.fr

febi n° 21764
Réf. OE 036 109 243 J

à monter sur 
Seat Cordoba, 
Seat Ibiza II, III (1.4 16V AFH, 1.0 16V AVZ) 
VW Polo 3 (1.4 16V AFH)

febiEXAKT
Tendeur de la courroie de distribution  

FQualité haute précision.

>> PROBLÈME: 
Le tendeur de courroie génère des vibrations bruyantes au niveau de la 
courroie de distribution. 

>> SOLUTION:
febi recommande d‘utiliser le tendeur de courroie de distribution febi 
21764 (Réf. OE 036 109 243 J). Ce tendeur de courroie de distribution 
optimisé a été spécialement développé pour les applications menti-
onnées. La surface mobile du tendeur de courroie comporte des éléva-
tions diagonales (voir les photos). Cette caractéristique est délibérée 
et permet de garantir un fonctionnement plus régulier de la courroie de 
distribution. La surface mobile irrégulière permet de réduire les vibra-
tions de la courroie de distribution. Elle permet également une durée de 
service prolongée de la courroie de distribution.

>> CAUSE:
La version d‘origine du tendeur de courroie de distribution (Réf. OE 036 
109 243 D et 036 109 243 G) présente une forme arrondie. La forme 
arrondie génère des vibrations de la courroie de distribution qui font du 
bruit. Cette version a été remplacée par le constructeur VW et n‘est plus 
utilisée.

>> ATTENTION: 
Les élévations diagonales sur la surface mobile du tendeur de courroie 
n‘est pas un défaut de fabrication. Le couple de serrage de la vis de 
tension à rouleaux correspond à 20 Nm.
 


