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¢Necesita comprobar el nivel
del aceite en un Mercedes Benz
automatico de cinco marchas

(722.6)? ;Sin problemas! Fep. .+ 140500 1521

El nivel del aceite en un modelo automatico debe ser comprobado
después del cambio de aceite o si se sospecha que hay una fuga.
No se proporciona la varilla de nivel de la caja de cambios en la fabrica.

ifebi bilstein tiene la solucién!

Apto para: Mercedes Benz con cambio
) automatico de cinco marchas 722.6
El tubo de llenado esta localizado en el

compartimento del motor (Fig. 1). La tapa de
cierre del tubo de llenado tiene un dispositivo
de seguridad para asegurarlo contra una
apertura accidental. El disco del pasador

de bloqueo tiene que ser roto usando la
herramienta apropiada, antes de medir el nivel
del aceite (Fig.2); retire el pasador de bloqueo y
la tapa de cierre (Fig. 3).

Intervalo a 25 °C

Intervalo a 80°C

jAtencion!
Durante la comprobacion del nivel de aceite,
introduzca la varilla de nivel en el tubo de llenado
tanto como sea posible. El tubo de llenado difiere
en longitud dependiendo de la caja de cambios
antes mencionada utilizada en diferentes modelos.
Una parte de la varilla de nivel puede sobresalir del
tubo una vez que la varilla haya alcanzado la parte
inferior de la caja de cambios (Fig. 4).

febi N.° 44204

Asegure retirar la varilla de nivel tras medir el nivel de aceite. La tapa de cierre se
puede asegurar con un nuevo pasador de bloqueo (febi 44204).

Registrese ahora en la newsletter oficial de febi bilstein y reciba la informacién técnica mas reciente
automaticamente via e-mail. Para informacién adicional visite: www.febi.com

Simplemente pregunte por las piezas de repuesto de febi bilstein.

Puede encontrar la gama completa en: www.febi-parts.com
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