
Evitez tout genre de réclamations en veillant 
à toujours serrer les vis de fixation d´un bras 
de suspension remplacé à l´état comprimé. 
Un serrage à l´état débattu des vis est une 
grave erreur de montage laquelle entraîne une sollicitation exagérée des supports en ca-
outchouc. Il risque en effet de s´en suivre des formations de fissures lesquelles entraînent 
une défaillance précoce du support en caoutchouc. La géométrie d´axe change et cause 
d´autres frais subséquents (usure plus élevée des pneus !).

Pour cette raison, certains bras oscillants febi sont 
dotés d´un support en caoutchouc sur lequel la positi-
on de montage est déjà indiquée par un marquage.

Par exemple pour le bras 
oscillant febi pour l´essieu 
avant Audi A4
Réf. febi 11350
Adéquat pour la réf. E rplct. 4DO 407 151P

Le marquage du bras oscillant et le marquage opposé sur le support de l´agrégat doivent 
concorder. Ceci permet à votre client d´être du côté sûr! Votre avantage du point de vue de 
la qualité : au cours du processus de production à Ennepetal, des supports en caoutchouc 
OE sont pressés dans les bras oscillant !

Demandez des pièces de rechange febi bilstein à votre partenaire febi. 

Vous trouverez toutes les pièces de rechange également sur le site www.febi.com.

www.febi.com

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany
Tel.  +49 2333 911-0
Fax  +49 2333 911-444
E-mail info@febi.com
febi is a bilstein group brand

FR
fe

bi
 : 

91
07

2 
|  

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ific
at

io
ns

 e
t d

’e
rre

ur
s

kit de rép. 21500/21502


