
Technique dans toute sa rigueur
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Convient à tous les moteursavec poulie d’alternateur roue libre.
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>> PROBLEME: 
Elément de tension pour courroie trapézoïdale à nervures défectueux ou cassé.
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Poulie roue libre mesures sur 
le moteur diesel CR à 4 cylindres de Daimler
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>> CAUSE:
La poulie débrayable d’alternateur poulie débrayable 
d’alternateur est coincée.

La roue libre logée dans l‘entraînement de courroie 
compense les vibrations du moteur. Si la poulie dé-
brayable d’alternateur poulie débrayable d’alternateur 
est coincée il n‘est alors plus possible de compenser 
ces vibrations. Par conséquent, il n‘est pas possible 
d‘obtenir, surtout au ralenti jusqu‘à env. 1400 t/min, 
une course régulière de la courroie. Du fait des vibra-
tions de la courroie, l‘élément de tension de la courroie 
trapézoïdale à nervures subi des contraintes bien au-
dessus de la moyenne. Très tôt ou à un bref kilométra-
ge, la poulie débrayable d’alternateur coincée entraîne 
une panne précoce du tendeur de courroie ainsi que 
de la courroie trapézoïdale à nervures. Une détério-
ration totale du moteur n‘est pas à exclure dans des 
conditions défavorables.

>> SOLUTION:
Remplacer lors du changement du tendeur de courroie 
également la poulie débrayable d’alternateur !

N.B. : Il est fortement recommandé de remplacer 
la poulie débrayable d‘alternateur tous les 120.000 
km et systématiquement lors du remplacement du 
tendeur de courroie.


