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BG

За:
Mercedes-Benz с 5 степенна авт.  
скор. кутия 72.6

febi 38023

Нивото на маслото в автоматична скоростна кутия трябва да се провери след 
смяна на маслото или ако има евентуален теч. Завода не предлага щека за 
скоростната кутия.

Тръбата за наливане е разположена в двигателния отсек (фиг.1). Капачката 
на тръбата има обезопасяващо устройство за осигуряване срещу своеволно 
отваряне. Трябва да се счупи диска на блокиращия щифт, чрез използване на 
подходящ инструмент, преди измерване на нивото на маслото (фиг.2); махнете 
блокиращия щифт и капачката на тръбата (фиг.3).

Искате да проверите нивото на маслото 
в 5 степенната автоматична скоростна 
кутия (722.6) на Mercedes-Benz? Няма 
проблем!
febi има решение!
Щека за авт. скор. кутии

1 2 3 4

Ориг. no. 140 589 15 21
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Внимание!
Когато проверявате нивото на маслото, вкарайте докрай 
щеката в тръбата за наливане. Тръбата се различава по 
дължината си тъй като споменатата скоростната кутия 
по-горе се монтира на различни модели. При достигане 
на щеката на дъното на кутията, част от нея може да 
остане да стърчи (фиг.4).

Диапазон  
от 25 ºC

Диапазон  
от 80ºC
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Уверете се, че сте махнали щеката след проверка на нивото на маслото! 
Осигурителната капачка може отново да бъде възстановена с новия блокиращ 
щифт (febi 44204).

febi 44204


