
Marke: Chrysler 
Model: Grand Cherokee 
Typ: WK2 
Baujahr: 01/2014 - 
 
Originalteilenummer Antrieb: 
68231347AA 
68231347AB 
68231347AC 
Stabilus Nummer:  
841304 
Einbauort:  
LH 
 

Stabilus Ersatzteilnummer: 
212017 
 
Originalteilenummer Gasfeder:  
68165052AC 
Stabilus Nummer:  
781552 
Einbauort:  
RH 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warnung: 

Verletzungsgefahr! 
Heckklappe in vollständig 
geöffneter Position abstützen. 

 

 

 

Elektromechanischer Antrieb steht 
unter Federvorspannung. 

 

 
 

POWERISE 
elektromechanische Antriebe 
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Anleitung Aus- und Einbau für Ersatz 
 

1. Kofferraum öffnen (siehe Warnhinweis     ) 
2. Hutablage entfernen 

 
3. Radhausschalenverkleidung Kofferraum innen hinten links 

lösen, um obere D-Säulenverkleidung auszubauen 
Hinweis: Sofern vorhanden, Hutablage entfernen! 

4. Mittlere D-Säulenverkleidung oben ausbauen 
 
 
 
 

5. D-Säulenverkleidung links entfernen, dazu Sicherungsnase 
lösen 
Achtung: Airbag-Einheit nicht beschädigen, 

Verletzungsgefahr! 
6. Kofferraumklappe gegen ungewolltes Absenken sichern 
7. Gummitülle des Antriebs aus der Kabelführung lösen 

 
8. Stecker des Powerise-Antriebs von der Steckerverbindung 

lösen und vorsichtig aus der Kabeldurchführung herausführen  
 
 
 
 
 
 

9. Mit geeignetem Werkzeug die Sicherungsklammer von der 
Kugelzapfenaufnahme des Antriebs an der Heckklappe lösen 
und abnehmen 

10. Ebenso mit der Aufnahme des Antriebs an der Karosserie 
verfahren 

11. Den ausgebauten Antrieb fachgerecht entsorgen 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einbau in umgekehrter Reihenfolge 

12. Antrieb einbauen (erst Karosserie dann Heckklappe) 
13. Stecker durch Kabeldurchführung führen und anschließen 

Wichtig: Einrasten überprüfen! 

 
14. Gummitülle einsetzen 

Wichtig: Korrekte Montage überprüfen, damit die Abdichtung 

gewährleistet ist! 
15. Sicherungsklammer für D-Säulenverkleidung links befestigen 

und D-Säulenverkleidung wieder anbringen (links und oben), 
Kofferraumdichtungsgummi auf korrekten Sitz überprüfen 

16. Radhausschalenverkleidung anbringen 
17. Hutablage wieder einsetzen 

 
18. Initialisierung des Powerise-Antriebs nach Herstellervorgaben 

Hinweis: Ladegerät zur Unterstützung der Batterie 

anschließen; Diagnosegerät anschließen und Schlüssel- oder 
Fahrzeugidentnummer eingeben; Fehlerspeichereinträge 
überprüfen und ggf. löschen! 
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