
Maksymalna siła hamowania:

• Nowe materiały cierne zapewniające   

 rewelacyjny i stabilny współczynnik tarcia  

 oraz krótki czas skutecznej reakcji

Krótki czas docierania:

•  Zindywidualizowane materiały cierne   

 i specjalna powłoka klocków hamulcowych   

 skracają czas docierania

(*Zależnie od materiału ciernego)

Czystsze koła:

• Zaawansowane materiały cierne powodują   

 wydzielanie mniejszej ilości pyłu hamulcowego

Spełnia i przekracza najwyższe standardy 

jakości:

• Spełnia i przekracza wymagania standardu 

 ECE R90

• Brak ciężkich metali i miedzi

Korzyści z MEYLE-PD:

• Klocki hamulcowe MEYLE-PD odznaczają   

 się maksymalną siłą hamowania przy krótkim 

 czasie docierania, a przy tym działają cicho   

 i nie brudzą kół

MEYLE-PD: lepiej przemyślane i wykonane.

Wydajność, komfort i długowieczność

Ciche działanie:

• Dodatkowa warstwa kleju między podkładką   

 a płytą mocującą gwarantuje lepsze spojenie   

 i odznacza się właściwościami tłumienia hałasu

• Indywidualnie projektowane izolatory akustyczne,  

 rowki i fazowanie każdego klocka hamulcowego  

 zapewniają dodatkowe wyciszenie


