
Drążki łączące MEYLE-HD od teraz z nasadką klucza!

Nasi inżynierowie z pasją stale rozwijają nadal wszystkie 

elementy naszych drążków łączący MEYLE-HD. Dla 

ułatwienia naszym klientom demontażu i montażu coraz 

więcej drążków łączących MEYLE-HD zawiera nasadkę 

klucza na trzpieniu kulkowym. To szczególna zaleta, 

szczególnie gdy wersja oryginalna nie oferuje tej wartości

dodanej. Drążki łączące MEYLE-HD w wyniku 

powiększenia główek kulkowych mają o do 50% większą 

powierzchnię kulki. Nośność naszych drążków łączących 

jest tym samym wyraźnie większa, a ich żywotność 

istotnie dłuższa. Niebieskie gniazdo Clip-On z tworzywa 

sztucznego sprawia, że nasza część  

MEYLE-HD jest jeszcze bardziej solidna. Długotrwałe 

testy na Uniwersytecie HelmutaSchmidta w Hamburgu 

skutecznie sprawdziły

jakość drążków łączących MEYLE-HD:

1.000.000 cykli i ani śladu luzu na przegubie!

Inżynierowie MEYLE radzą:
drążki połączeniowe wymieniać
tylko parami!

MEYLE AG, Merkurring 111, 22143 Hamburg, Germany, www.meyle.com

Solidne gniazdo Clip-on z tworzywa 
sztucznego:
• odporne tworzywo sztuczne
 polioxymetylen (POM)
• bardzo niski współczynnik tarcia,  
 niska ścieralność

Wysokiej jakości osłona gumowa:
• ulepszone uszczelnienie
• solidna ochrona przed kurzem i wilgocią
• odporna na ozon i warunki pogodowe

Wytrzymały sworzeń kulkowy:
• powiększona średnica kulki (22 mm)
• bardzo duża nośność poprzez zwiększoną  
 aż o do 50 % powierzchnię kulki
• mniejsza chropowatość powierzchni,  
 mniejszy współczynnik tarcia

Wzmocniony drążek połączeniowy:
• w pewny sposób połączone 
 głowice przegubów dzięki 
 technologii zgrzewania tarciowego
Powłoka cynkowo-niklowa odporna 
na korozję:
• ulepszona ochrona przed korozją

Przyjazna w montażu nasadka do klucza 16:
• trwała i stabilna w swoim kształcie
• łatwy montaż

Smar Hightech zmniejszający tarcie:
• optymalne właściwości smarowania
• odporny na temperaturę

Dodatkowy pierścień 
zabezpieczający:
• zgrzewany ultradźwiękowo
• bardzo wysoka odporność na
 obciążenia osiowe


