
Stav oleje v automatické převodovce by se měl kontrolovat po výměně oleje nebo při 
podezření na výskyt netěsností. Ze závodu není pro převodovku určena olejová měrka.

SWAG má řešení!
Olejová měrka pro automatické převodovky
vhodná pro: 
Mercedes-Benz s 5-stupňovou
automatickou převodovkou 722.6

SWAG č 10 93 8023
OE č 140 589 15 21

Plnicí trubka se nachází v motorovém prostoru
(obr. 1). Víčko plnicí trubky je před nechtěným
otevřením chráněno pojistkou. Před měřením
musí být destička čepu pojistky odlomena
vhodným nástrojem (obr. 2). Odstraňte čep
pojistky a sejměte víčko (obr. 3).

Chcete kontrolovat stav oleje v 5-stupňových
automatických převodovkách Mercedes-Benz
(722.6)? Není to problém!

Zaregistrujte se nyní k odběru oficiálního newsletteru SWAG a obdržíte nejaktuálnější technické
informace automaticky prostřednictvím e-mailu! Další informace viz: www.swag.de

Poptejte se na náhradní díly SWAG! Kompletní program viz: www.swag-parts.com

Pozor!
Při kontrole stavu oleje musí být měrka oleje v plnicí trubce zasunuta až 
na doraz. Výše jmenovaná převodovka se používá v různých modelech, 
proto má plnicí trubka různou délku. Poté, co měrka oleje dosáhla dna 
převodovky, může část měrky vyčnívat z trubky (obr. 4).

Po měření stavu oleje měrku oleje bezpodmínečně odstraňte! Víčko může být opět
zajištěno novým čepem pojistky (SWAG 10 94 4204).

SWAG 10 93 8023

Rozsah při 25 ºC

Rozsah při 80 ºC

min

max

min

max

SWAG 10 94 4204

1

2

3

4

Te
ch

ni
sc

he
 Ä

nd
er

un
ge

n 
vo

rb
eh

al
te

n.
 / 

Te
ch

ni
ca

l d
at

a 
ar

e 
su

bj
ec

t t
o 

ch
an

ge
.


