
El nivel de aceite de una caja de cambios automática debe ser comprobado después 
de un cambio de aceite o si se sospecha que pueda tener fugas. Sin embargo no se 
proporciona ninguna varilla desde fábrica. 

¡SWAG  tiene la solución!
Varilla de nivel para cajas de cambio automáticas

Válido para : 
caja de cambios automática Mercedes-Benz 
con 5 velocidades 722.6

SWAG no. 10 93 8023
Repl. no. 140 589 15 21

El tubo de llenado se encuentra en el compartimiento 
del motor (Fig. 1). La tapa de cierre del tubo de 
llenado tiene un dispositivo de seguridad para 
asegurarlo contra la apertura accidental. El disco 
del pasador de bloqueo tiene que ser desprendido 
utilizando una herramienta apropiada antes de medir 
el nivel de aceite (Fig. 2); quite el pasador de bloqueo 

¿Necesita comprobar el nivel de aceite en una 
transmisión automática Mercedes-Benz de 5 
Velocidades? ¡No hay problema!

Regístrese ahora para el boletín oficial SWAG y recibirá la información técnica más reciente 
automáticamente por correo electrónico! Puede obtener más en: www.swag.de
Simplemente solicite piezas de repuesto de SWAG. 
La gama completa se puede encontrar en: www.swag-parts.com

¡Atención!
Al comprobar el nivel de aceite, inserte la varilla en el tubo de llenado tan 
profundo como pueda. El tubo de llenado difiere en longitud ya que la caja 
de cambios mencionada se utiliza en diversos modelos. Parte de la varilla 
puede sobresalir del tubo una vez ha alcanzado la parte inferior de la caja de 
cambios (Fig. 4).

¡Asegúrese de retirar la varilla después de medir el nivel de aceite! La tapa de bloqueo se 
puede asegurar de nuevo con un nuevo pasador de bloqueo (SWAG 10 94 4204).
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