
Technische Information 07/13 

Betroffene Wasserpumpe: 

980762 
Vergleichbar mit OE-Nr. 

1334077 

6334035 

9199592 

93182038 

 Optische Änderung der Wasserpumpe 

Verwendet in Fahrzeugen:           

Suitable for:                                  
OPEL Astra G                                                                    
OPEL Combo 
OPEL Corsa C 
OPEL Meriva 
OPEL Vectra B - C 
OPEL Zafira A - B     

1.6 16V   1.6 CNG 
1.6 CNG   1.6 CNG 16V 
1.4 
1.6 16V 
1.6 16V   1.6 
1.6 16V   1.6 CNG                                

Neue Ausführung 

Hintergrund: 
Bei dieser geänderten Ausführung 
wurde der Entwässerungstank modi-
fiziert. Diese Angleichung erfolgte in 
Anlehnung an die Veränderung der 
entsprechenden OE– Pumpe.  
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Deutsche Version 

Unterschied: Der Anguss/Reservoir 

Alte Ausführung 

Generelle Hinweise: 
1. Arbeiten Sie nur am kalten Motor! 
2. Das Kühlsystem muss gründlich ge-

spült werden! 
3. Achten Sie auf die sorgfältige  Reini-

gung der Montagedichtfläche! 
4. Verwenden Sie nur frisches Kühlmittel  

-das gebrauchte Kühlmittel fachgerecht entsorgen! 
5. Beachten Sie  genau die Hinweise 

des Herstellers auch in Bezug auf die 
einzuhaltenden Drehmomente und 
der Anzugsreihenfolge! 

6. Starten Sie den Motor niemals ohne 
aufgefülltes Kühlmittel! Der Trocken-
lauf kann die Gleitringdichtung zerstö-
ren! 

HINWEIS: 
Während der Umstellungsphase kann es zur Auslieferung beider Versionen 
kommen.  Beide Ausführungen können uneingeschränkt  für die  im Katalog 
angegebenen Fahrzeuge verwendet werden. 
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