
Technische Information 05/13 

Betroffene Wasserpumpe: 

981034 
Vergleichbar mit OE-Nr. 

504033770 

Richtige Montageposition der Dichtringe: 

Achtung!   Wichtige Einbauinformation  

Verwendet in Fahrzeugen:           

Suitable for:                                  
FIAT Ducato                                                       
 

2.3 JTD 
110 Multijet 2,3 D 
120 Multijet 2.3 D 
130 Multijet 2.3 D 
150 Multijet 2.3 D 

HINWEIS: 

Grauer Dichtring 

Problematik: 
Beim Einbau der neuen Kühlmittelpum-
pe werden drei unterschiedliche Dicht-
ringe (O-Ringe) benötigt. Diese Unter-
scheiden sich in Größe und Farbe. 
Dieser Montagehinweis soll die richtige 
Verwendung des beiliegenden Dich-
tungssatzes sicherstellen.  

29L12   29L12V   35C12  35S12 
29L10V     29L12V     29L12 V/P 
29L14C     29L14C/P     35S11V 
35C11V     35C13V    35S13V/P 
40C11V   40C13V/P   35S13DK 

IVECO Daily III 
IVECO Daily IV 

Für die Montage keine Dichtmasse verwenden! 

Korrekte Zuordnung des beiliegenden Dichtungssatzes: 
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Deutsche Version 

Schwarzer Dichtring 
für die Diesel-Einspritzpumpe 

Großer schwarzer Dichtring 

Generelle Hinweise: 
1. Arbeiten Sie nur am kalten Motor! 
2. Das Kühlsystem muss gründlich ge-

spült werden! 
3. Achten Sie auf die sorgfältige  Reini-

gung der Montagedichtfläche! 
4. Verwenden Sie nur frisches Kühlmittel  

-das gebrauchte Kühlmittel fachgerecht entsorgen! 
5. Beachten Sie  genau die Hinweise 

des Herstellers auch in Bezug auf die 
einzuhaltenden Drehmomente und 
der Anzugsreihenfolge! 

6. Starten Sie den Motor niemals ohne 
aufgefülltes Kühlmittel! Der Trocken-
lauf kann die Gleitringdichtung zerstö-
ren! 

Der beiliegende Dichtungssatz besteht aus 
drei unterschiedlichen Dichtringen die sich 
in Größe und Farbe unterscheiden 

http://www.gk-autoteile.de

