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Monteringsvejledning for 
O-ringe på forhjulslejer 

Pga. snavset indvendig del af hjulleje kan hjullejet tage 
skade og hjulomdrejning kan føles forkert. Den ovennævnte 
fejl opstår som følge af ødelæggelse af hjullejet og 
hjulomgangsføleren.

Hvis man udskifter et hjulleje, skal man også bruge en 
O-ring, som placeres på keglen af drivakslens forbindelse 
(se billede 1).

Billede 1:  O-ringens udseende og farve kan variere!

Bemærk:
Fra midt-september 2009 vil FAG tilføje de nødvendige 
O-ringe til alle relevante sæt! Dette vil udelukke 
forveksling evt. forkert tildeling af O-ringen.

Bilernes 
producenter: Audi, Seat, Škoda, VW

Modeller:
   Audi A2 (8Z0)
   Seat Cordoba (6L2)

Ibiza (6L1)
   Škoda Fabia (6Y2, 6Y3, 6Y5)

Roomster (5J)
   VW Polo (9N)

Fox (5Z1)

Best. nr.: 713 6104 70 (FAG-Kit)
OE-nr.: 14“ 6Q0407623B / E

(pakningsring)

Best. nr.: 713 6105 70 (FAG-Kit)
713 6105 80 (FAG-kit)

OE-nr.: 13“ 6Q0407623C
(pakningsring)

SERVICE INFO – FAG 0007
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G Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

www.repxpert.com
https://aftermarket.schaeffler.com 


