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Dos taqués de copa INA aunque tengan
similar apariencia externa, sólo pueden
montarse en las aplicaciones especificadas
para cada uno de ellos en nuestro catálogo.
¡No son intercambiables bajo ninguna
circunstancia!

Precaución, Importante!

Las dimensiones de los taqués del
ejemplo son idénticas pero NO son
intercambiables porque:
• Los componentes hidráulicos tienen 

distinto tiempo de reacción.
• La cantidad de lubricante que baña 

cada taqué es distinta.
• EL diseño responde a diferentes especi-

ficaciones de lubricante.
• La superficie de la base del taqué es de

diferente calidad y/o acabado.
• Diferente diseño interno.
• Diferentes constantes de recuperación

del muelle interno de la válvula antirre 
torno.

• Diferente recorrido de la válvula al 
accionar sobre el elemento hidráulico 
( en mm )

Posibles consecuencias en caso de
montaje incorrecto:
• Incremento de las fuerzas de inercia. 

(internas)
• Ruidos de funcionamiento en el accio

namiento de las válvulas.
• Incremento de la fricción y el desgaste 

del material
• El material trabaja sobrecargado
• Aumento de la emisión de partículas 

contaminantes y del consumo de com
bustible.

• Daños en el 
motor!

Referencia: 420 0043 10 

Taqué de copa “ligero” (56 gr) Taqué de copa “pesado” (70 gr)

Referencia: 420 0022 10 

Ejemplo:
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