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Duas tuches hidráulicas INA mesmo com
semelhante aparencia externa, apenas se
podem montar em aplicações expecificas
para cada uma no nosso catálogo. ¡Não são
intercambiáveis em circunstancia alguma!

Precaução/Importante!

As dimensões das tuches do exemplo são
idénticas mas Não são intercambiáves
porque:
• Os componentes hidráulicos têm 

tempos de reacção diferentes.
• A quantidade de lubrificante que banha

cada tuche é diferente.
• O desenho responde a diferentes 

especificações de lubrificante.
• A superficie da base da tuche é de 

diferente qualidade e/ou acabamento.
• Desenho interno diferente.
• Constantes diferentes de recuperação 

da mola interna da válvula anti-retorno.
• Batimento diferente da válvula sobre o

elemento hidráulico (medido em mm)

Possiveis consequencias em caso de
montagem incorrecta:
• Aumento das forças de inércia 

(internas)
• Ruidos de funcionamento
• Aumento da fricção e do desgaste do 

material
• Material trabalha em sobrecarga
• Aumento da emissão de particulas 

contaminantes e do consumo do 
combustivel.

• Danos no motor!

Referencia: 420 0043 10 

Tuche de carga ligeira (56 gr) Tuche de carga pesada (70 gr)

Referencia: 420 0022 10 

Exemplo:
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