
Nebezpečí záměny napínacích kladek 
531 0054 30 a 531 0626 30
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Síla předepnutí a tlumení napínacích kladek však nejsou 
identické!

Při chybném přiřazení vzniká nebezpečí přeskočení 
ozubeného řemene a poškození motoru!

Při montáži výše uvedených napínacích kladek je nutné dbát 
na správné přiřazení k vozidlu. Z vnějšku vypadají oba typy 
stejně.

Obrázek 1:   531 0626 30 (979488)

Obrázek 2:   531 0626 30 (979488)

Výrobci: Opel, Vauxhall, Holden

LuK-AS-č.: 531 0054 30
531 0626 30

OE čísla:

56 36 738
56 36 729

Výrobce č.: 979195
979488

Napínací kladka 531 0626 30 má větší pracovní rozsah popř. 
rozsah přestavení a ložisko odolné vysokým teplotám.

Napínací kladka se liší číslem výrobce vyraženým na zadní 
straně (obrázek 2, šipka).

SERVICE INFO – INA 0005
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Schaeffler REPXPERT tým Česká republika a Slovensko
Schaeffler CZ, s.r.o.
www.repxpert.cz, repxpert.cz@schaeffler.com 
REPXPERT portál (registrace, nefunkční heslo) +420 267 298 606 (CZ)
Montáž, servis produktů Schaeffler +420 602 240 554 (CZ)


