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U vindt de overeenkomstige reserveonder-
delen in onze onlinecatalogus op
www.Schaeffler-Aftermarket.com of via
RepXpert op www.RepXpert.com. 

Autofabrikanten:
Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

Modellen:
Citroën•   C4, C5, C8, Evasion,

   Jumpy, Xsara

F•	 iat  Scudo, Ulysse
Lancia•   Phedra, Zeta
Peugeot•  206, 307, 406, 407,  

   607, 806, 807, Expert

Motoren:  1.8, 2.0, 2.2,
  1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V

LuK-AS-nr.: 531 0546 10

OE-nr.:
Citroën/ 0829 A7• 

 Peugeot 0829 96
   0829 92 (vervangen)
   0829 66 (vervangen)

Fiat/Lancia 9400829669• 
   9400829929

Fig. 1:  (uitvoering 1) Fig. 2: 531 0546 10 (uitvoering 2)

Opgelet:
Ondanks de verschillende uitvoeringen 
kan de spanrol zonder beperkingen 
worden gebruikt voor de in de catalo-
gus vermelde voertuigen.

De drie figuren tonen de spanrol 531 0546 10 
in drie verschillende uitvoeringen.
Belangrijke verschillen zijn de afdichtingen 
van de kogellager, de bodemplaat en de 
excenter.
Alle drie uitvoeringen worden geleverd met 
dezelfde bout en kunnen overeenkomstig 
de instructies van de autofabrikant worden 
gemonteerd.

Fig. 3: 531 0546 10 (uitvoering 3)

Voor meer informatie:
Telefoon: +49(0)1801-753-333*
Fax: +49(0)6103-753-297
INA-AS@Schaeffler.com
www.Schaeffler-Aftermarket.de
*4,6 ct/min. vanuit het Duitse vaste net, voor mobiele oproepen kunnen afwijkende prijzen gelden.


