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Ustrezne rezervne dele boste našli 
v našem on-line katalogu na spletnih 
straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com 
ali v RepXpert na naslovu 
www.RepXpert.com.

Upoštevajte podatke 
proizvajalca vozila!

Različne izvedbe napenjalnega valja 531 0546 10 

Proizvajalec vozil:
 Citroën, Fiat, Lancia, Peugeot

Model:
• Citroën C4, C5, C8, Evasion,
   Jumpy, Xsara
• Fiat  Scudo, Ulysse
• Lancia  Phedra, Zeta
• Peugeot 206, 307, 406, 407, 607,
   806, 807, Expert

Motor:  1.8, 2.0, 2.2,
  1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V

Št. LuK-AS: 531 0546 10

Št. originalnega dela:
• Citroën/ 0829 A7
 Peugeot 0829 96
   0829 92 (zamenjan) 
   0829 66 (zamenjan)
• Fiat/Lancia 9400829669
   9400829929

Slika 1:    531 0546 10 (izvedba 1) Slika 2:    531 0546 10 (izvedba 2) 

Pozor: 
Napenjalni valj lahko kljub trem različ-
nim izvedbam neomejeno vgrajujete 
v vozila, navedena v katalogu. 

Slike prikazujejo napenjalni valj 531 0546 10 
v treh različnih izvedbah. 
Bistvene razlike so tesnilke krogličnega le-
žaja, osnovna plošča in ekscenter. 
Vse tri izvedbe se dobavljajo z enakim vija-
kom in jih lahko vgradite po napotkih proi-
zvajalca vozila.

Slika 3:    531 0546 10 (izvedba 3) 


