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Vous trouverez les pièces de rechange
INA correspondantes dans notre
catalogue en ligne à l‘adresse
www.Schaeffler-Aftermarket.com ou sur
RepXpert à l‘adresse www.RepXpert.com.

Image 1: Illustration du remplacement

Respecter les indications du 
constructeur du véhicule!

!

Constructeurs:
Renault, Jeep

Modèles:
Renault•	  Espace, Fuego, Master,

   Trafic, 18, 20, 21, 25, 30 

Jeep•	   Cherokee, Comanche

Moteurs:  J8S   2.1 D, 2.1 TD

Référence INA: 531 0250 10

Références OE: 77 00 871 169
   77 00 852 114 (remplacée)
  77 00 722 452 (remplacée)

Les deux galets tendeurs 531 0069 10 et 
531 0071 10 ne sont plus disponibles et sont 
remplacés par le galet tendeur 531 0250 10 
(voir Image 1).

Le galet tendeur 531 0250 10 se compose 
de deux pièces:

Galet tendeur avec support•	
Plaque entretoise•	

Image 2: Vue de la distribution

Galet tendeur 531 0071 10a) 
Galet tendeur 531 0069 10b) 
Galet tendeur c) 531 0250 10

Instructions pour un montage correct:

Mettre le moteur dans la position recom- 1. 
 mandée par le constructeur

Démonter l’ancien galet tendeur (les  2. 
 ressorts et douilles ne seront plus né- 
 cessaires)

Monter le nouveau galet tendeur (les an- 3. 
 ciennes vis peuvent être réutilisées)

Tendre la courroie avec l’outil adéquat4. 
Serrer les vis de fixation selon les ins- 5. 

 tructions du constructeur
Tourner à la main le vilebrequin de façon  6. 

 à lui faire faire deux tours complets
Contrôler la tension de la courroie avec  7. 

 l’outil adéquat, et la retendre si néces- 
 saire (Répéter alors les étapes 4 à 6)

400 0202 10 400 0203 10

Pour les opérations d‘entretien sur la distri-
bution, INA propose une valise d‘outillages 
spécifiques (400 0203 10), ainsi qu‘un tes-
teur de tension de courroie (400 0202 10).


