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Ustrezne rezervne dele boste našli 
v našem on-line katalogu na spletnih 
straneh www.Schaeffler-Aftermarket.com 
ali v RepXpert na naslovu 
www.RepXpert.com.

Upoštevajte podatke 
proizvajalca vozila!

Vsaka navedba številk nadomestnih delov 
proizvajalcev vozil se uporablja izključno 
za namene primerjave. 

Slika 1:    531 0317 10 — Napenjalna jermenica s pritrdilom za temeljno ploščo

Opomba glede namestitve napenjalne jermenice  
531 0317 10 s pritrdilom za temeljno ploščo
Proizvajalec:  Audi, Seat, Škoda,  

Volkswagen

Model:
Audi:     A2
Seat:     Altea, Arosa, Cordoba,  

Ibiza III, Ibiza IV, Ibiza V,  
Inca, Leon, Toledo II

 Škoda:   Fabia, Octavia, Praktik,  
 Roomster

 Volkswagen:  Bora, Caddy II, Caddy III, 
Golf IV, Golf V, Golf VI, 
Golf Plus, Lupo,  
New Beetle, Polo

Motor:    1.4, 1.6

Št. originalnega dela:
   036 109 243 AB (zamenjan) 
   036 109 243 AD (zamenjan) 
   036 109 243 E (zamenjan)
   036 109 243 L (zamenjan) 
   036 109 243 R (zamenjan) 
   036 109 243 AF (aktualen) 

Katal. št.: 531 0317 10

Pri nameščanju napenjalne jermenice 
531  0317 10 se je treba vedno prepričati, 
da je temelja plošča pravilno postavljena. 
Temeljno ploščo je treba namestiti pravilno 
na namensko zadrževalno napravo na blo-
ku motorja. 

Nepravilna namestitev temeljne plošče 
lahko povzroči nepravilno delovanje nape-
njalne jermenice.

Pozor:   
Pri vseh napenjalnih jermenicah s pritr-
dilom za temeljno ploščo je pomembno 
zagotoviti pravilno postavitev temeljne 
plošče.


