
Verschillende geleiderollen   
bij benzine- en dieselmotoren op de spaneenheid 534 0243 10

Let er voor de montage altijd op dat de juiste geleiderol op de  
spaneenheid is gemonteerd!

Fabrikant: Mercedes-Benz

Modellen: A 160 CDI (168.007)
 tot FIN J568589
 A 170 CDI (168.008)
 tot FIN J568589

Motorcodes: OM 668.940, OM 668.941
  
Artikelnr.: 534 0243 10

OE-nummer:  A 166 200 09 70

Fig. 1: Spaneenheid 534 0243 10

De spaneenheid is bij aflevering uitgerust met de  
geleiderollen voor voertuigen met benzinemotor. 

Voor gebruik bij de genoemde dieselmotoren moet 
de linkergeleiderol 532 0404 30 door de geleiderol 
532 0406 30 worden vervangen (Fig. 1). 

De geleiderol 532 0406 30 voor dieselmotoren 
heeft een kleinere diameter dan de geleiderol  
532 0404 30 (Fig. 2). 

Andere kenmerken, zoals de kleur van de  
afdichtringen, zijn niet relevant voor het correct 
functioneren en kunnen variëren.

De geleiderol voor dieselmotoren wordt niet  
meegeleverd en moet apart worden besteld.

Fig. 2:  Geleiderol 532 0404 30 voor voertuigen met benzinemotor (links) en 
 geleiderol 532 0406 30 voor voertuigen met dieselmotor (rechts)
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Service Info

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.

Vervangingsonderdelen en technische informatie kan u terugvinden 
op www.schaeffler-aftermarket.com of www.RepXpert.com


