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Jakopään hihnasarja 530 0550 10 toisen 
sukupolven VAG common rail -dieselmoottorelle

Jakopään hihnavetojärjestelmän kaikki komponentit ovat 
suunniteltu kestämään, mutta myös kulumaan säädetyn 
vaihtovälin puitteissa. 

Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa ensimmäisenä 
valmistajana täydellisen jakohihnasarjan yllä mainittuihin 
moottorivaihtoehtoihin. Sarja sisältää hihnankiristimen, 
ohjainrullat, hihnan sekä kiinnitysosat. 

INA -hihnasarja kattaa laajasti yllä mainitut 
moottorivaihtoehdot. 

Vaihtoehtoisesti tarjolla myös hihnasarja vesipumpulla.

KIT 530 0550 10 hihnasarjan sisältö (Kuva 1):
1. Kiristin 531 0825 10 sekä tappi ja mutteri 
2. Ohjainrulla 532 0582 10 sekä ruuvi 
3. Ohjainrulla 532 0623 10 sekä tappi ja mutteri 
4. Ohjainrulla 532 0161 10 sekä ruuvi 
5. M8 x 16 kampiakselin ruuvi 
6. M8 x 35 ruiskutuspumpun ruuvi 
7. Jakohihna, 160 hamm/25 mm leveys

Autonvalmistajat: Audi, Seat, Škoda, VW

Moottorit: 1.2 TDI, 1.6 TDI, 2.0 TDI

Valmistusvuosi: vuodesta 2008

Tuotenumero 530 0550 09 (SET)*
530 0550 10 (KIT)
530 0550 31 (KIT + vesipumppu)
530 0550 32 (KIT + vesipumppu)

OE Nrot: 03L 198 119 A
03L 198 119 B
03L 198 119 C
03L 198 119 D

* SET = ei sisällä hihnaa
Kuva 1:   INA hihnasarja 530 0550 10

Schaeffler Automotive Aftermarket suosittelee kaikkien 
järjestelmän osien vaihtamista samanaikaisesti.

SERVICE INFO – INA 0105
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Kuva 2:   Ohjainrulla 532 0623 10 (vasen)/ohjainrulla 532 0349 10 (oikea)

INA -jakohihnasarjat ovat rajoituksetta käytettävissä 
luettelossamme esitetyissä malleissa.

Edellä mainitut INA - jakohihnasarjat sisältävät parannetun 
version ohjainrullasta osana järjestelmää. Uusi ohjainrulla 
532 0623 10 (Kuva 2, vasen) korvaa aiemman version 
(Kuva 2, oikea). 

Uusi ohjainrulla on 6,6 mm kapeampi mahdollistaen hihnan 
juoksun keskellä ohjainrullaa - näin kuormitus jakautuu 
tasaisesti kuulalaakerille. Muutos parantaa järjestelmän 
ominaisuuksia. Pyörä on sen vuoksi sovitettu tämän 
jakopään ominaisuuksia vastaavaksi.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Schaeffler Automotive Aftermarket 
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket


