
SERVICE INFO – INA 0110

בעת החלפתו של משכך הרעידות של גל הארכובה או לאחר הסרתו, הנחיות 
יצרן הרכב דורשות החלפה של בורג גל הארכובה ביחד עם דיסקית המרווח 

בעלת ציפוי היהלום )ראה תמונה(.

אאודי, וולוו, פולקסווגןיצרני הרכב:
דגמי הרכבים:

A6אאודי:
S70, S80, V70 ,850וולוו:

Crafter, LT, T4פולקסווגן:
Jimnyסוזוקי:

TDI 2.5סוגי מנועים:

שים לב יש לוודא קיום הנחיות יצרן הרכב בנושא זה!

דיסקית עם ציפוי יהלום
עבור סט גלגלות רצועה  ולסט רצועת תיזמון 

לרשימה העדכנית פנה אל הקטלוגים השונים שלנו.

החלפת רצועת תיזמון לרכבים המוזכרים ברשימה שלעיל דורשת פירוק של 
משכך הרעידות של גל הארכובה.

בורג גל הארכובה ודיסקית המרווח שלו כלולים בכל הערכות המתאימות.
הציפוי הייחודי בשילוב עם בורג גל הארכובה, מונעים את שיחרורו הלא רצוי של 

משכך הרעידות של גל הארכובה.

סט גלגלות הרצועה מק"ט – 20 0002 544 כולל בתוכו משכך רעידות גל ארכובה בעל בורג ראשי ודיסקית 
מרווח המצופה בציפוי יהלום.

רוצים לדעת יותר?
צלצלו: 972-4-8114146

zafrir.egozi@schaeffler.com :או במייל
https://aftermarket.schaeffler.com
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