
Volgens voorschriften van de autofabrikant moet bij een vervan-
ging of na demontage van de krukastrillingsdemper de centrale 
bout van de krukas en de met diamant bezette drukring (afb.) 
worden vervangen.

Met diamant bezette drukring   
voor riemschijfset en tandwiel-KITs

Fabrikanten: Audi, Volvo, VW

Modellen: 
Audi: A6
Volvo: 850, S70, S80, V70
VW: Crafter, LT, T4

Motores: 2,5 TDI
 
Actuele selectie zie onderdelencatalogus

De riemschijfset 544 0002 20 bestaat uit een krukastrillingsdemper met centrale bout van de 
krukas en een met diamant bezette drukring

Bij de vermelde voertuigen moet de krukastrillingsdemper worden 
gedemonteerd bij het vervangen van de tandriem.

De centrale bout van de krukas en de drukring maken deel uit 
van alle relevante KITs. Door zijn bijzondere coating voorkomt de 
meegeleverde drukring, in combinatie met de centrale bout, dat de 
trillingsdemper vanzelf losraakt.

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.
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INA Service-Info

SAAM_BNL@schaeffler.com 
www.repxpert.be 
www.repxpert.nl


