
Différences d’aspect   
de la poulie de renvoi réf. 532 0160 10

Constructeurs : Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Jeep, 
 Mercedes-Benz, Puch, Skoda, VW

Modèles : 
Audi: A4, A5, A6, A7, A8, Allroad, Q5, Q7
BMW: 316i, 318i
Chrysler: Crossfire
Dodge: Challenger, RAM
Jeep: Grand Cherokee III, 
 Grand Cherokee IV
Mercedes: Classe-C, Classe-E, Classe-G, 
 Classe-M, Classe-R, Classe-S,
 Classe-V, CLK, CLS, SL, SLK, 
 Sprinter, Vito, Viano
Puch: G-Modell
Skoda: Superb
VW: Passat, Phaeton, Touareg

Référence INA : 532 0160 10

Références OE:  
BMW: 11 28 7 511 474
Chrysler: 04593985AA, 68020888AA
Mercedes: 000 202 00 19, 00202 09 19
VAG: 059 903 341 A/E/J

Fig. 1: Modèle 1

Fig. 2: Modèle 2

La différence principale entre les deux modèles 
réside dans la forme du capuchon et la rondelle 
supplémentaire (cf. figure 2). Pour garantir 
le bon alignement de la courroie poly-V, la  
rondelle fournie doit être obligatoirement montée  
entre le bloc moteur et la poulie de renvoi. 

Pour les véhicules désignés ci-dessus, il existe 
deux poulies de renvoi différentes portant la  
réf. 532 0160 10

Les deux poulies de renvoi se distinguent  
exclusivement par leur aspect et le nombre de  
pièces comprises dans la livraison. Les deux  
modèles peuvent être utilisés sans réserve.

Téléphone : 01.40.92.34.03 /.04 / .05 / .06
Fax : 01.40.92.16.15
www.schaeffler-aftermarket.frVe
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INFO TECHNIQUE

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques 
sur www.schaeffler-aftermarket.fr ou www.RepXpert.com


