
Differenze visive
del galoppino 532 0160 10

Produttores: Audi, BMW, Chrysler, Dodge, Jeep, 
 Mercedes-Benz, Puch, Skoda, VW

Modello: 
Audi: A4, A5, A6, A7, A8, Allroad, Q5, Q7
BMW: 316i, 318i
Chrysler: Crossfire
Dodge: Challenger, RAM
Jeep: Grand Cherokee III, Grand Cherokee IV
Mercedes: C-Classe, E-Classe, G-Classe, 
 M-Classe, R-Classe, S-Classe, 
 V-Classe, CLK, CLS, SL, SLK, 
 Sprinter, Vito, Viano
Puch: G-Modell
Skoda: Superb
VW: Passat, Phaeton, Touareg

N. art.: 532 0160 10

Riferimento OE:  
BMW: 11 28 7 511 474
Chrysler: 04593985AA, 68020888AA
Mercedes: 000 202 00 19, 00202 09 19
VAG: 059 903 341 A/E/J

Figura 1: versione 1

Figura 2: versione 2

La principale caratteristica distintiva è la  
copertura anteriore e la rondella di spessore 
aggiuntiva della versione indicata nella  
figura 2. Per garantire l‘allineamento della 
cinghia Poly-V è necessario montare la rondella 
di spessore fornita tra il blocco motore e il  
galoppini.

Per i veicoli sopra citati sono disponibili due diversi 
galoppini con il n° articolo 532 0160 10. 

I due galoppini si distinguono solo visivamente 
nella componentistica e possono essere utilizzati  
indistintamente.

Schaeffler Italia S.r.l. 
Via Dr. Georg Schaeffler, 7 • 28015 Momo (NO) 
automotiveaftermarket.it@schaeffler.com 
http://www.schaeffler-aftermarket.it • http://www.schaeffler.itVe
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SERVIZIO INFORMAZIONE

Osservare le indicazioni del costruttore del veicolo!

Le informazioni tecniche e sui ricambi sono reperibili agli indirizzi
www.schaeffler-aftermarket.it e www.RepXpert.com


