
Modification du tendeur réf. 534 0375 10   
Son application aux moteurs à essence 6 cylindres s’élargit

La seule différence entre le nouveau modèle  
de tendeur de courroie (Figure 1) et son  
prédécesseur est l’aspect extérieur. Ce nouveau 
modèle répond parfaitement aux exigences 
techniques et peut être utilisé sans réserve.

Constructeurs : Audi, Porsche, Volkswagen

Modèles : 
Audi: A4, A5, A6, A7, A8, Q7
Porsche: Cayenne, Panamera
Volkswagen: Touareg

Années : ab 2004

Moteurs : Essence 6 cylindres
  
Référence INA : 534 0375 10

Références OE :  06E 903 133 B
 06E 903 133 E
 06E 903 133 Q
 06E 903 133 R
 06E 903 133 T

Fig. 1: 534 0375 10 – nouveau modèle

Le tendeur de courroie réf 534 0375 10 a été mo-
difié. Cela permet à Schaeffler Automotive After-
market de couvrir une gamme encore plus large de 
moteurs à essence 6 cylindres parmi les véhicules 
désignés ci-dessus.

Fig. 2 : 534 0375 10 – ancien modèle
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INFO TECHNIQUE

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques 
sur www.schaeffler-aftermarket.fr ou www.RepXpert.com

Figure 1 : Exemple d‘essieu arrière PSARespectez les préconisations du constructeur du véhicule !
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A partir de 2004

L’élargissement du contenu de la mallette à outils permet de 
couvrir la plupart des différents types de poulie à roue libre 
d’alternateur existants sur le marché.

Nouvelle mallette à outils   
pour poulies à roue libre d’alternateur (OAP/OAD)

Contenu de la mallette à outils réf. 400 0444 10

La multiplication permanente des variantes dans 
le domaine des poulies à roue libre d’alternateur a 
incité Schaeffler Automotive Aftermarket à proposer 
une mallette à outils INA élargie à 16 outils (réf : 
400 0444 10) pour la pose, la dépose et le contrôle 
des poulies à roue libre d’alternateur (OAP/OAD). 
Cette dernière remplace l’ancienne mallette à outils 
INA de 15 outils (réf : 400 0338 10) et contient, en 
plus, 1 nouvel adaptateur à denture multiple (16).

Légende photo:
(1) Adaptateur à empreinte hexagonale, 17/21 mm
(2) Adaptateur à empreinte hexagonale, 21/28 mm
(3) Embout Torx TX50, tête hexagonale 12 mm, 

longueur 64 mm 
(4) Embout à empreinte hexagonale, tête à six 

pans creux 10 mm, longueur 49 mm 
(5) Embout à denture multiple XZN M10, tête 
 hexagonale 12 mm, longueur 64 mm
(6) Adaptateur à 3 broches, 21 mm 
(7) Adaptateur à denture multiple 17x20, 33 dents, 

21 mm
(8) Embout à denture multiple XZN M10, douille 

1/2’’, longueur 109 mm 
(9) Embout à denture multiple XZN M10, 
 adaptateur à denture multiple 12x14 (31 dents, 

21 mm), douille 1/2’’, longueur 112 mm 
(10) Embout à denture multiple XZN M10, douille 

1/2’’, longueur 140 mm 
(11) Embout Torx TX50, adaptateur à denture 

multiple 12x14 (31 dents, 21 mm), douille 1/2’’, 
longueur 112 mm 

(12) Embout Torx TX50, douille 1/2’’, longueur 
 109 mm 
(13) Embout à empreinte hexagonale 8 mm, tête à 

6 pans 12 mm, longueur 64 mm
(14) Embout à empreinte hexagonale 10 mm, tête à 

6 pans 12 mm, longueur 64 mm 
(15) Embout à empreinte hexagonale 6 mm, tête à 

6 pans 12 mm, longueur 64 mm
(16) Adaptateur à denture multiple 17x20, 
 32 dents, 21 mm

Vous trouverez des informations détaillées au sujet de la poulie à 
roue libre d’alternateur ainsi que des instructions de contrôle dans la 
brochure INA intitulée « Les composants de l’entraînement par 
courroie » (Art.Nr. 944 1000 230).
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INFO TECHNIQUE
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INFO TECHNIQUE

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!

Vous trouverez nos pièces de rechange et informations techniques 
sur www.schaeffler-aftermarket.fr ou www.RepXpert.com


