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Kuva 1:   Schaefflerin Chain Protect -lisäaine kehitettiin erityisesti uusien jakoketjujen 
asennusta varten. Lisäaine toimitetaan pelkästään INA-jakoketjusarjojen 
mukana

SERVICE INFO – INA 0178

Korjauksen yhteydessä on käytettävä putkilon koko 
sisältö. Lisäainetta levitetään kaikkiin komponentteihin, 
eli jakoketjuun, kaikkiin ketjupyöriin ja liuku- ja 
ohjainkiskoihin. Lisäaine sekoittuu moottoriöljyyn ja 
säilyy moottorissa seuraavaan öljynvaihtoon saakka.

Ketjun optimaalinen voitelu
Schaeffler ja Liqui Moly kehittivät uuden lisäaineen

Kuva 2:   Schaefflerin Chain Protect -lisäainetta levitetään ketjun asennuksen 
yhteydessä kaikkiin ketjukäytön komponentteihin

Monien moottoreiden jakopäässä käytetään ketjua. 
Se yhdistää kampiakselin nokka-akseliin varmistaen siten 
venttiilien tarkan ohjauksen.

Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa korjauksia varten 
ketjukäyttöihin tarkoitettuja INA-sarjoja. Näissä sarjoissa 
on ketjun lisäksi kaikki ammattitaitoiseen korjaukseen 
tarvittavat komponentit.

Tämän lisäksi kuuluu kaikkiin sarjoihin nyt myös täysin 
uusi lisäaine – Schaeffler Chain Protect. Schaeffler kehitti 
sen yhteistyössä öljy- ja lisäaineasiantuntijana tunnetun 
Liqui Moly -yrityksen kanssa. 
 
Lisäainetta levitetään asennuksen yhteydessä ketjuun, 
ketjupyöriin ja myös liuku- ja ohjainkiskoihin. Näin syntyvä 
erittäin kestävä voitelukalvo vähentää varsinkin sisäänajon 
aikana kitkaa ja niin myös kulumista.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!
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Schaeffler Automotive Aftermarket 
c/o Schaeffler Finland Oy
info.fi@schaeffler.com
www.schaeffler.fi/aftermarket


