
Les deux modèles répondent parfaitement aux 
exigences techniques et peuvent être utilisés 
sans réserve.

Galet enrouleur réf. 532 0471 10   
Différences d’aspect

Constructeurs : Ford, Jaguar

Modèles : 
Ford : Mondeo, Transit
Jaguar : X-Type

Moteurs : 2.0 D, 2.2 D
 
Référence INA : 532 0471 10

Pour l’attribution actuelle voir nos catalogues

Photo 1 : 532 0471 10 - Ancienne version

Dans le cadre du développement permanent de 
nos produits, nous avons modifié le galet enrou-
leur réf. 532 0471 10.

Dans l’ancien modèle, la vis est fixée avec une 
pièce de retenue en plastique jaune (photo 1). 
Cette pièce doit être enlevée avant de monter le 
galet enrouleur, or quand on l’enlève la vis peut 
tomber. 

Le nouveau modèle est équipé d’une vis qui ne 
peut quitter son emplacement (photo 2), et qui 
reste donc toujours dans le galet enrouleur. Photo 2 : 532 0471 10 - Nouvelle version

Pendant la phase de transition, il est possible 
que soient livrés les deux modèles.

Respecter les préconisations du constructeur du véhicule!
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INA INFO TECHNIQUE

Téléphone : 01.40.92.34.30
Fax : 01.40.92.34.64
www.schaeffler-aftermarket.fr
www.repxpert.fr


