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BATTERIE DI AVVIAMENTO – PANORAMICA

Batteria AGM per veicoli con 
sistema start-stop con recupero 
dell’energia (AGM = Absorbent 
Glass Mat, fibra di vetro assorbente).

Batteria EFB per veicoli con sistema 
start-stop senza recupero dell’energia 
(EFB = Enhanced Flooded Battery, 
Batteria piombo-litio evoluta).

Batteria supplementare per veicoli 
dai requisiti energetici estremamente 
elevati (AGM = Absorbent Glass Mat, 
fibra di vetro assorbente).

RUNNING BULL AGM

RUNNING BULL EFB

RUNNING BULL BACKUP

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER AUTOVETTURE E 
VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI START-STOP
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Für Kraftfahrzeuge ohne 
 Energierückgewinnung

ENERGIERÜCKGEWINNUNG
                  ENERGY RECUPERATION

AGM
TECHNOLOGY

BACKUP
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EFB
TECHNOLOGY

AGM
TECHNOLOGY



La batteria di accesso al mondo Banner.

Potenza e sicurezza ai massimi livelli, grazie alla 
moderna tecnologia al calcio. Adatta per ogni 
vettura.

STARTING BULL

POWER BULL

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER AUTOVEICOLI E 
 VEICOLI COMMERCIALI LEGGERI CONVENZIONALI

BATTERIE DI AVVIAMENTO – PANORAMICA

POWER BULL PROfessional: qualità 
originale per il retrofitting.

POWER BULL PROFESSIONAL



BATTERIE AVVIAMENTO VEICOLI  
COMMERCIALI CONVENZIONALI

BATTERIE DI AVVIAMENTO – PANORAMICA

Buffalo Bull EFB: Plotenza per 
camion per lunghe distanze.

BUFFALO BULL EFB

BUFFALO BULL SHD

BUFFALO BULL

BUFFALO BULL SHD PROFESSIONAL

EFB
TECHNOLOGY

La collaudata batteria di avviamento per i 
moderni veicoli commerciali dagli elevati 
requisiti energetici.

Eroga la massima potenza per ogni veico-
lo commerciale, per esercizio stop&go e 
 avviamenti a freddo.

Chi cerca la qualità di un marchio 
affidabile per i propri veicoli com-
merciali, scegliendo la BUFFALO BULL 
opterà per il meglio.



HOBBY, TEMPO LIBERO, SOLARE E SEMITRAZIONE

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE

Estrema resistenza ai cicli e grande durevolezza: 
quadrupla resistenza ai cicli rispetto alle batterie 
di avviamento tradizionali.

ENERGY BULL

BATTERIE DI AVVIAMENTO – PANORAMICA

BATTERIE DI AVVIAMENTO TRATTORINI TOSAERBA

Nuova potenza per il prato.

GARDEN BULL

La potenza delle batterie 
al gel, per gli amanti dello 
sterrato e del touring.

BIKE BULL GEL
La potenza delle batterie 
AGM professionali, per i 
requisiti più elevati.

BIKE BULL AGM PRO
Potenza per la moto.

BIKE BULL
La più moderna tecnolo-
gia AGM, per applicazioni 
universali.

BIKE BULL AGM 



BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI

RUNNING BULL AGM

q Tripla resistenza ai cicli rispetto a batterie di avviamento tradizionali: massima classe M3, ai sensi di EN 50342-1:2016 
q Batteria AGM regolata con valvola (VRLA) 
q Gamma di 5 capacità da 60 Ah a 105 Ah 
q Perfetta tenuta grazie all’elettrolito assorbito dai separatori in fibra di vetro (Absorbent Glass Mat) 
q Assolutamente priva di manutenzione grazie alla tecnologia a ricombinazione 
q Elevata resistenza alle vibrazioni V3 secondo la norma EN 50342-1:2016 
q Massima potenza di avviamento grazie alla bassissima resistenza interna 
q Possibile istallazione in posizione obliqua (angolo max. di 90°) 
q Uso flessibile come batteria di avviamento e di servizio
q Qualità OEM

Nel 2021 più del 70 percento di tutti i nuovi veicoli sarà dotato di una funzione start-stop del motore, al fine 
di raggiungere gli obiettivi di riduzione della emissione di CO2. In questi veicoli ecologici vengono utilizzati 
due diversi sistemi di batterie di avviamento: AGM (Absorbent Glass Mat) e EFB (Enhanced Flooded Battery). 
L’uso di tecnologie appropriate dipende principalmente dal risparmio di carburante e dalla riduzione di CO2 che 
deve essere raggiunta. La tecnologia AGM viene impiegata principalmente per sistemi start-stop con massimo 
fabbisogno di energia e recupero dell’energia in frenata. La batteria Running Bull AGM è la soluzione ottimale 
soprattutto per autovetture di fascia medio-alta e di lusso.

DATI TECNICI ED INFORMAZIONI

AGM PER VEICOLI START-STOP
 CON MASSIMO FABBISOGNO DI ENERGIA.

ENERGIERÜCKGEWINNUNG
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TECHNOLOGY

CamperAutomobili Taxi Barche a motoreAutomobili start/stop Off-road Macchine edilizieMinivan



Typ Info Box Ah
20 h

A
EN Application

Lunghezza Larghezza Altezza del 
contenitore  

Altezza 
complessiva  

1 AGM 560 01 H5 / L2 60 640 0 1 241 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Hyundai, Kia 

2 AGM 570 01 H6 / L3 70 720 0 1 278 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi 

3 AGM 580 01 H7 / L4 80 800 0 1 315 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi 

4 AGM 592 01 H8 / L5 92 850 0 1 354 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi 

5 AGM 605 01 H9 / L6 105 950 0 1 394 175 190 190 mG B13 BMW, VW, Audi, Mercedes, Porsche, Taxi 

AGM
TECHNOLOGY

ENERGIERÜCKGEWINNUNG
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Für Kraftfahrzeuge ohne 
 Energierückgewinnung

ENERGIERÜCKGEWINNUNG
                  ENERGY RECUPERATION

Vedere video 
start-stop.

RUNNING BULL AGM

Start-Stop: Sostituisci AGM con AGM. 
 
           = Double Top,           = protezione a 4 camere contro la fuoriuscita di acido, RF = resistente alle vibrazioni, GA = batteria con degassificazione centralizzata, 
HGI = batteria con contenitore elastico, mG = con maniglia, RZS = protezione contro il ritorno di fiamma, * limitato uso, ** con adattatore per il piedino  

BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI



RUNNING BULL BACKUP

q  Batteria AGM regolata con valvola (VRLA) 
q  Gamma di 3 capacità da 9 Ah/12 Ah/20 Ah 
q  Batteria OEM per Audi, BMW e Volvo 
q  Tripla resistenza ai cicli rispetto alle tradizionali batterie di avviamento;  

classificazione M3 ai sensi di EN 50342-1:2016 
q  Assolutamente priva di manutenzione grazie alla tecnologia a ricombinazione 
q  Perfetta tenuta grazie all’elettrolito assorbito dai separatori in fibra di vetro  

(Absorbent Glass Mat) 
q  Possibile istallazione in posizione obliqua (angolo max. di 90°)

La stessa pionieristica tecnologia AGM della “grande” Running Bull, rende la Running Bull BackUp il supporto 
ideale alla batteria di avviamento. Questo piccolo ma potente supporto viene utilizzato su auto con equipaggia-
mento start-stop e utenze supplementari ad alto consumo di energia, quali sistemi di sicurezza ad alto assorbi-
mento di corrente o sterzo elettrico.

DATI TECNICI E INFORMAZIONI

BACKUP PER VEICOLI AD 
  ALTISSIMO CONSUMO DI ENERGIA.

BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI

BACKUP

AGM
TECHNOLOGY

Automobili TaxiAutomobili start/stop



RUNNING BULL BACKUP

Start-Stop: Sostituisci AGM con AGM. 
 
           = Double Top,           = protezione a 4 camere contro la fuoriuscita di acido, RF = resistente alle vibrazioni, GA = batteria con degassificazione centralizzata, 
HGI = batteria con contenitore elastico, mG = con maniglia, RZS = protezione contro il ritorno di fiamma, * limitato uso, ** con adattatore per il piedino  

BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI

Typ Info Box Ah
20 h

A
EN Application

Lunghezza Larghezza Altezza del 
contenitore  

Altezza 
complessiva  

1 509 00/AUX 09 9 120 1 10 150 88 106 106 B00 Volvo START/STOP, DRIVe

2 514 00/AUX 14 12 200 1 10 150 88 145 145 B00 Audi, BMW 5/7START/STOP, Mercedes E/S-Class, Volvo Automatic, START-STOP

3 518 01/AUX 18L 20 300 0 10 206 91 163 163 B00 BMW i3 

BACKUP

AGM
TECHNOLOGY

Vedere video 
start-stop.

NEW



RUNNING BULL EFB

q  Gamma di 11 capacità da 38 Ah a 95 Ah 
q Supporto in fibra di vetro sui separatori e speciale formulazione della massa attiva 
q Resistenza ai cicli due volte più lunga rispetto alle tradizionali batterie di avviamento,  
 classificazione M2 ai sensi di EN 50342-1:2016 
q “Carbon loaded”: gli additivi al carbonio determinano una riduzione significativa dei tempi di ricarica!
q Misure per la riduzione della stratificazione dell’acido e un migliore assorbimento della carica
q Completamente esente da manutenzione, grazie alla moderna tecnologia di griglia al calcio
q Massima classe di resistenza alle vibrazioni V3, ai sensi di EN 50342-1:2016 
q Doppio coperchio per una massima tenuta e affidabilità di esercizio 
q Qualità OEM

La tecnologia EFB viene impiegata principalmente per sistemi start-stop con elevato fabbisogno di en-
ergia. La batteria Running Bull EFB è la soluzione ideale soprattutto per utilitarie fino ad autovetture di 
classe media superiore. Nei prossimi anni tali batterie di avviamento resistenti ai cicli di carica e scarica 
saranno installate sempre più frequentemente come batterie di primo impianto.

+ Suggerimento Banner: un upgrade della batteria Running Bull EFB alla batteria più potente e più 
resistente ai cicli di avviamento Running Bull AGM è possibile con gli alloggiamenti modello H5/L2 (60 
Ah), H6/L3 (70 Ah) e H7/L4 (80 Ah). Per maggiori informazioni al riguardo, potete rivolgervi al vostro 
consulente Banner.

DATI TECNICI E INFORMAZIONI

EFB PER VEICOLI START-STOP
  CON ELEVATO FABBISOGNO DI ENERGIA.

BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI
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Für Kraftfahrzeuge ohne 
 Energierückgewinnung

EFB
TECHNOLOGY

CamperAutomobili Taxi Barche a motoreAutomobili start/stop Off-road Macchine edilizieMinivan



RUNNING BULL EFB

Start-Stop: Sostituisci EFB con EFB/AGM. 
 
           = Double Top,           = protezione a 4 camere contro la fuoriuscita di acido, RF = resistente alle vibrazioni, GA = batteria con degassificazione centralizzata, 
HGI = batteria con contenitore elastico, mG = con maniglia, RZS = protezione contro il ritorno di fiamma, * limitato uso, ** con adattatore per il piedino   

BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI

Vedere video 
start-stop.

Typ Info Box Ah
20 h

A
EN Application

Lunghezza Larghezza Altezza del conteni tore  Altezza complessiva  

1 EFB 538 15 35NS/B19 38 400 0 3 187 127 204 226 mGGA B07 Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota

2 EFB 555 15 45NS/B24 55 460 0 1+3 238 129 203 225 mGGA B00 Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota

3 EFB 560 11 sostituito EFB 560 00 H5 / L2 60 560 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW

4 EFB 565 12 T6 / LB3 65 650 0 1 278 175 175 175 mGGA B13 Ford, Opel

5 EFB 565 15 sostituito EFB 565 00 D23 65 550 0 1 233 173 203 225 mGGA B00 Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota

6 EFB 565 16 sostituito EFB 565 01 D23 65 550 1 1 233 173 203 225 mGGA B00 Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota

7 EFB 570 11 sostituito EFB 570 00 H6 / L3 70 660 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW

8 EFB 570 15 D26 / MO60 70 680 0 1 260 174 200 222 mGGA B00 Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota

9 EFB 575 12 T7 / LB4 75 730 0 1 315 175 175 175 mGGA B13 Ford, Opel

10 EFB 580 11 sostituito Starting Bull 588 34 H7 / L4 80 780 0 1 315 175 190 190 mGGA B13 Alfa Romeo, Audi, BMW, Citroen, Fiat, Peugeot, Seat, Skoda, Toyota, VW

11 EFB 595 15 sostituito EFB 595 00 D31 / 56AT 95 760 0 1 303 173 203 225 mGGA B00 Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Toyota - D, Fiat Tractors

EFB
TECHNOLOGY
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Für Kraftfahrzeuge ohne 
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POWER BULL, PRO

q  Caratteristiche di stabilità ai cicli di carica e scarica; classificazione E2 ai sensi di EN 50342-1:2016 ( il valore è
 valido per batterie Power Bull PRO )
q  Doppio coperchio – doppia protezione contro le perdite: 100% a tenuta stagna fino a un angolo di  

inclinazione di max. 55° 
q  Completamente esente da manutenzione grazie alla moderna tecnologia al calcio 
q  Valori di avviamento a freddo ottimizzati, massima potenza di avviamento 
q  Ampia copertura del parco veicoli europeo e asiatico, grazie a 28 tipi di batterie da 40 Ah a 110 Ah 
q  Resistente a vibrazioni grazie ai robusti collegamenti delle celle; classificazione V2 secondo
 EN50342-1 :2019
q  Miglioramento della sicurezza contro i ritorni di fiamma e ESD (contro le scariche
 elettrostatiche)

DATI TECNICI E INFORMAZIONI

SUPER POTENTE E SUPER SICURA: LA MODERNA 
  TECNOLOGIA AL CALCIO PER TUTTE LE VETTURE. 

Power Bull PROfessional

BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI

Automobili Taxi Barche a motoreMinivan

Power BULL PRO – PROlungamento di una storia di successo. La marcia trionfale delle batterie di avviamento 
Power Bull PRO prosegue. I TOP seller Banner offrono infatti prodotti di proverbiale e pluripremiata qualità e potenza 
eccellente in una simbiosi perfetta. Semplicemente qualità dei ricambi originali per il retrofitting.

+ Suggerimento Banner: un upgrade della batteria Power Bull alla batteria più potente e più resistente ai cicli di 
avviamento Power Bull PRO è possibile con gli alloggiamenti modello H5/L2 (62 Ah), H6/L3 (74 Ah) e H8/L5 (95 Ah). 
Per maggiori informazioni al riguardo, potete rivolgervi al vostro consulente Banner. 



POWER BULL

 
           = Double Top,           = protezione a 4 camere contro la fuoriuscita di acido, RF = resistente alle vibrazioni, GA = batteria con degassificazione centralizzata, 
HGI = batteria con contenitore elastico, mG = con maniglia, RZS = protezione contro il ritorno di fiamma, * limitato uso, ** con adattatore per il piedino  

BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI

Typ Info Box Ah
20 h

A
EN Application

Power Bull PROfessional Lunghezza Larghezza Altezza del conteni tore  Altezza complessiva  

1 PRO P50 40 = Power Bull P50 03

2 PRO P50 42 = Power Bull P44 09

3 PRO P63 40 H5 / L2 63 620 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, VW, Citroen, Mercedes, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda   

4 PRO P63 42 = Power Bull P60 09

5 PRO P77 40 H6 / L3 77 700 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, VW, Citroen, Mercedes, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda   

6 PRO P77 42 = Power Bull P72 09

7 PRO P84 40 H7 / L4 84 760 0 1 315 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, VW, Citroen, Mercedes, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda   

8 PRO P100 40 H8 / L5 100 820 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, VW, Citroen, Mercedes, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda   

9 PRO P110 40 H9 / L6 110 900 0 1 394 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, VW, Mercedes   

Power Bull Lunghezza Larghezza Altezza del conteni tore  Altezza complessiva  

10 P40 25 35NS/B19 40 330 0 3 187 137 204 226 mGGA B01 535 04

11 P40 26 35NS/B19 40 330 0 3 187 127 204 226 mGGA B00 535 20, 540 26

12 P40 27 35NS/B19 40 330 1 3 187 127 204 226 mGGA B00 535 22, 540 27

13 P42 08 H3 / L0 42 390 0 1 175 175 190 190 mGGA B13 540 08, 542 08

14 P44 09 sostituito PRO P50 42 T4 / LB1 44 420 0 1 210 175 175 175 mGGA B13 536 46**/53, 540 45**/63, 544 09/59*, 545 59*

15 P45 23 45NS/B24 45 390 0 1+3 238 129 203 225 mGGA B00 545 23/84

16 P45 24 45NS/B24 45 390 1 1+3 238 129 203 225 mGGA B00 545 24/51

17 P50 03 sostituito PRO P50 40 H4 / L1 50 450 0 1 210 175 190 190 mGGA B13 544 09*/59, 545 59, 550 03

18 P50 41 D20 50 420 0 1 202 173 202 225 mGGA B07 550 41

19 P60 09 sostituito PRO P63 42 T5 / LB2 60 540 0 1 241 175 175 175 mGGA B13 545 19**, 555 19/59*, 560 09

20 P60 62 D23 60 510 0 1 233 173 203 225 mGGA B01 560 62

21 P60 68 D23 60 510 0 1 233 173 203 225 mGGA B00 560 68, 565 33

22 P60 69 D23 60 510 1 1 233 173 203 225 mGGA B00 560 69, 565 34

23 P62 19 H5 / L2 62 550 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 560 09*, 562 05*/19

24 P70 24 D26 / MO60 70 600 1 1 260 174 200 222 mGGA B01 560 49, 570 24

25 P70 29 D26 / MO60 70 600 0 1 260 174 200 222 mGGA B01 560 48, 570 29, 580 09

26 P72 09 sostituito PRO P77 42 T6 / LB3 72 670 0 1 278 175 175 175 mGGA B13 563 18**, 564 20**, 566 13/38*, 570 44, 571 13, 572 09/12*, 574 05/12*

27 P74 12 H6 / L3 74 680 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 566 13*/38, 570 44*, 572 09*/12, 574 05*/12

28 P80 09 D26 / MO60 80 640 0 1 260 174 200 222 mGGA B01 560 48, 570 29, 580 09

29 P80 14 T7 / LB4 80 700 0 1 315 175 175 175 mGGA B13 575 39, 580 14/35*/42*

30 P88 20 = Starting Bull 588 20

31 P95 04 D31 / 56AT 95 740 0 1 303 173 203 225 mGGA B07 595 04, 600 32

32 P95 05 D31 / 56AT 95 740 1 1 303 173 203 225 mGGA B07 595 05, 600 33

33 P95 33 H8 / L5 95 780 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 595 21/33, 600 44



STARTING BULL

q  Protezione a 4 camere con sistema integrato contro il ritorno di fiamma in 12 tipi di batterie da 44 Ah a 95 Ah 
q  Completamente esente da manutenzione grazie alla moderna tecnologia al calcio 
q  Affidabili prestazioni di avviamento a freddo 
q  I modelli di nicchia e integrativi forniscono una copertura completa del parco veicoli presenti sul 
 mercato europeo 
q  Semplice attribuzione del modello grazie alle denominazioni DIN e UK 
q  Qualità e know-how austriaci 
q  Ottimo rapporto qualità-prezzo

INGRESSO NEL MONDO DEL MARCHIO Banner.
La Banner Starting Bull si inserisce in un segmento di prezzo medio. La sicurezza, tuttavia, non conosce com-
promessi, quindi questo prodotto collaudato in milioni di esemplari soddisfa i più recenti standard del settore 
delle batterie.

PROTEZIONE A 4 CAMERE CONTRO LE FUORIUSCITE:  
  L’INNOVAZIONE CHE GARANTISCE SICUREZZA.
La collaudata protezione contro le fuoriuscite di acido a 4 camere viene utilizzata in 12 modelli di Starting Bull in 
tutta Europa. In questo sistema, 4 camere esercitano un effetto contro la fuoriuscita di acido in caso di vibra zioni 
estreme. Per garantire la massima affidabilità sono previsti un degasaggio centralizzato e una valvola contro il 
ritorno di fiamma. Il risultato: sicurezza significativamente maggiore durante l’uso e la manipolazione.

DATI TECNICI E INFORMAZIONI

BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI

Automobili Barche a motoreMinivan



STARTING BULL

 
           = Double Top,           = protezione a 4 camere contro la fuoriuscita di acido, RF = resistente alle vibrazioni, GA = batteria con degassificazione centralizzata, 
HGI = batteria con contenitore elastico, mG = con maniglia, RZS = protezione contro il ritorno di fiamma, * limitato uso, ** con adattatore per il piedino 

BATTERIE AVVIAMENTO AUTOVEICOLI

Typ Info Box Ah
20 h

A
EN Application

6 Volt Lunghezza Larghezza Altezza del conteni tore  Altezza complessiva  

1 066 12 66 360 0 1 178 175 166 188 B04 VW -1968, Trabant

2 077 18 77 450 0 1 216 170 166 191 B06 VW, Ford D, Trabant, Tatra 613

12 Volt Lunghezza Larghezza Altezza del conteni tore  Altezza complessiva  

3 530 30 30 300 0 4 187 128 165 165 mGGA B00 Small tractors, BMW-Motorcycles

4 530 34 30 300 1 4 187 128 165 165 mGGA B00 Small tractors

5 544 09 T4 / LB1 44 360 0 1 210 175 175 175 mGGA B13 Ford, Opel

6 545 59 H4 / L1 45 400 0 1 210 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda

7 545 77 E2 45 300 0 1 218 135 203 225  B01 Renault R8-R13, Dacia

8 545 79  E2 45 300 1 1 218 135 203 225  B01 Peugeot, Honda, Dacia

9 555 19 T5 / LB2 55 450 0 1 241 175 175 175 mGGA B13 Ford, Opel

10 560 08 T5 / LB2 60 480 1 1 241 175 175 175 mGGA B13 Lada, Moskvië

11 560 09 T5 / LB2 60 480 0 1 241 175 175 175 mGGA B13 Ford, Opel

12 560 10 BCI 75 60 675 1 5 248 178  184 mGGA B07 Chrysler Sebring/Stratus, GM Buick Regal/Chevy Camaro, Acura Integra/TL

13 562 19 H5 / L2 62 510 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda

14 570 44 T6 / LB3 70 640 0 1 278 175 175 175 mGGA B13 Ford, Opel

15 572 12 H6 / L3 72 650 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, VW, Citroen, Peugeot, Renault, Fiat, Skoda

16 572 33 H6 / L3 72 650 1 1 278 175 190 190 mGGA B01 Chrysler Voyager

17 580 14 T7 / LB4 80 660 0 1 315 175 175 175 mGGA B13 Audi D, BMW D, Ford D, Opel D, Nissan D, Renault D, VW D

18 588 20 sostituito Power Bull P88 20 T8 / LB5 88 680 0 1 354 175 175 175 mGGA B13 Ford D, Opel D

19 588 34 RF = Running Bull EFB 580 11

20 595 33 H8 / L5 95 740 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 Audi, BMW, Mercedes, Porsche, VW



BUFFALO BULL EFB

La batteria della rete di bordo nel settore dei veicoli commerciali/industriali deve soddisfare requisiti sempre più specifici:

Massimo fabbisogno di energia dovuto all’esigenza di più funzioni comfort nel camion per lunghe distanze. Il conducente 
pernotta nel veicolo, quindi consuma molte utenze elettriche diverse.
È inoltre necessaria un’estrema resistenza alle vibrazioni per il montaggio della batteria nella parte posteriore del camion.

Per questi particolari requisiti, Banner ha immesso sul mercato la nuova Buffalo Bull EFB. Perché ogni camion per lunghe 
distanze oggi è diventato molto più che un mezzo per il trasporto di merci da A a B. È il posto di lavoro (“ufficio”) e allo stesso 
tempo la casa (“cucina”, “camera da letto/soggiorno”) per il conducente, spesso per 5 giorni alla settimana.

BUFFALO BULL EFB: POTENZA PER CAMION PER LUNGHE DISTANZE

q  Offerte di 3 batterie di misura standard (alloggiamento A,B e C ) da 150 Ah, 190 Ah e 240 Ah
q  Maggiore resistenza ai cicli grazie alla ricetta a massa attiva e al rivestimento in fibra di vetro
q  Design robusto e ottima resistenza alle vibrazioni, grazie allo speciale fissaggio
q  Maggiore resistenza alla corrosione della maglia grazie all’impiego del processo di produzione continuo
q  Tecnologia al calcio che assicura il minimo consumo di acqua
q  Concepita per il massimo fabbisogno di energia dovuto all’esigenza di più funzioni comfort nel
 camion per lunghe distanze
q  Esente da manutenzione (nessun rabbocco d’acqua) in condizioni operative normali
q  Annessi per il miglioramento della sicurezza: protezione da cortocircuiti, tappoESD*
q  Sistema di scarico gas centrale con protezione antifiamma integrata
q  Dimensioni conformi a EN 50342-4:2009

DATI TECNICI E INFORMAZIONI

 
* ESD = ElectroStatic Discharge, le scariche elettrostatiche sono interruzioni improvvise di tensione generate da grandi differenze di potenziale. Queste scariche elettrostatiche (visibili talvolta 
come scintille) causano una breve, ma elevata corrente elettrica e possono incendiare materiali infiammabili. Il tappo ESD impedisce esattamente questo fenomeno.

EFB
TECHNOLOGY

BATTERIE AVVIAMENTO VEICOLI COMMERCIALI 

Macchine edilizieCamionBus e pullman Macchine agricole Gatti delle nevi



BATTERIE AVVIAMENTO VEICOLI COMMERCIALI 

BUFFALO BULL SHD, SHD PRO

q  Soddisfa i requisiti dei camion Mercedes 
q  Senza manutenzione: la tecnologia calcio assicura un consumo d’acqua minimo 
q  SHD: estremamente resistente ai cicli e alle vibrazioni - elevata classificazione E3/V3 secondo la norma EN 50342-1:2016
q  Il processo di produzione delle griglie con tecnologia Con Cast e il disegno della maglia garantiscono
 l’affidabilità delle prestazioni di avviamento a freddo 
q  Degassificazione centralizzata e protezione dalle perdite a 4 camere 
q  Valvola antiritorno di fiamma saldata e non rimovibile, avvitamento di sicurezza 
q  Protezione contro i cortocircuiti da contatto con utensili
q  Dimensioni conformi a EN 50342-4:2009

Chi cerca una batteria di avviamento adatta e fidata per il suo veicolo commerciale, con Buffalo Bull ha trovato il 
prodotto giusto. Conclusioni: la Buffalo Bull è una batteria di marca che rispecchia l’affermata qualità Banner. 
Il pesante utilizzo continuo all’interno dei veicoli commerciali sottopone le batterie a dure sfide. Le esigenze a 
livello di resistenza ai cicli e alle vibrazioni sono aumentate enormemente nel corso degli anni. Caratteristiche quali 
necessità di bassa manutenzione, sicurezza operativa e avviamento a freddo sono oggi più importanti che mai. La 
Buffalo Bull SHD ottimizzata è la risposta a tali necessità. 
Stop + go e avviamento a freddo: il prodotto top Buffalo Bull SHD PROfessional è la soluzione ai problemi per i 
casi più difficili, in cui gli altri prodotti si danno ormai per vinti e mantiene un posto fisso nel mercato dei ricambi 
e dell’ammodernamento delle vetture. La batteria è stata dotata da Banner di vantaggi imbattibili che la rendono 
ideale per i moderni camion e autobus!

DATI TECNICI E INFORMAZIONI

Macchine edilizieCamionBus e pullman Macchine agricole Gatti delle nevi

STOP + GO, PARTENZA A FREDDO & CO: BUFFALO BULL SHD E SHD PRO
    PIENA POTENZA A DISPOSIZIONE DI OGNI VEICOLO COMMERCIALE. 
 DAL CAMION PER LE CONSEGNE ALL’AUTOBUS DI LINEA.



BUFFALO BULL HIGH CURRENT

In macchine/veicoli di costruzione speciale (p. es., veicoli comunali come spazzatrici o lavastrade ad alta pressione, 
macchine edili e gatti delle nevi) sono necessarie correnti di avviamento a freddo sempre più elevate.

La causa sono gli elevati carichi di traino (ad esempio in presenza di gruppi idraulici), che devono essere azionati 
al momento dell’avviamento. Per questi requisiti è stata sviluppata la batteria a corrente elevata Buffalo Bull.

BUFFALO BULL A CORRENTE ELEVATA:
  LA MEGACAPACITÀ PER L’AVVIAMENTO A FREDDO!

q  Offerta di 2 batterie di misura standard (alloggiamento A e B) con corrente di avviamento a freddo di 1150 A o 1400 A
q  Elevata resistenza alle vibrazioni
q  Tecnologia al calcio che assicura il minimo consumo di acqua
q  Esente da manutenzione in condizioni operative normali
q  Sistema di scarico gas centrale con protezione antifiamma integrata
q  Annessi per il miglioramento della sicurezza: protezione da cortocircuiti, tappoESD*
q  Dimensioni conformi a EN 50342-4:2009

DATI TECNICI E INFORMAZIONI

Veicoli comunali

 
* ESD = ElectroStatic Discharge, le scariche elettrostatiche sono interruzioni improvvise di tensione generate da grandi differenze di potenziale. Queste scariche elettrostatiche (visibili talvolta 
come scintille) causano una breve, ma elevata corrente elettrica e possono incendiare materiali infiammabili. Il tappo ESD impedisce esattamente questo fenomeno.

BATTERIE AVVIAMENTO VEICOLI COMMERCIALI 

Macchine edilizie Gatti delle nevi



BUFFALO BULL

BATTERIE AVVIAMENTO VEICOLI COMMERCIALI 

 
           = Double Top,           = protezione a 4 camere contro la fuoriuscita di acido, RF = resistente alle vibrazioni, GA = batteria con degassificazione centralizzata, 
HGI = batteria con contenitore elastico, mG = con maniglia, RZS = protezione contro il ritorno di fiamma, * limitato uso, ** con adattatore per il piedino

NEW

Typ Info Box Ah
20 h

A
EN Application

Buffalo Bull EFB Lunghezza Larghezza Altezza del 
contenitore 

Altezza 
complessiva

1 EFB 650 17 A 150 850 3 1 513 189 195 220 mGGARZS B00  Long-distance trucks: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks

2 EFB 690 17 B 190 1050 3 1 513 223 195 220 mGGARZS B00  Long-distance trucks: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks

3 EFB 740 17 C 240 1200 3 1 517 273 212 240 mGGARZS B00  Long-distance trucks: MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks

Buffalo Bull SHD, SHD PRO Lunghezza Larghezza Altezza del 
contenitore 

Altezza 
complessiva

4 SHD 610 40 MAC 110 110 760 3 1 513 175 210 210 mGGARZS B03 MAN, Mercedes, Roman, Robur

5 SHD 635 44 MAC 110 135 900 3 1 513 175 210 210 mGGARZS B03 MAN, Mercedes, Roman

6 SHD 640 35 = SHD PRO 645 03

7 SHD PRO 645 03 sostituito SHD 640 35 A 145 800 3 1 513 189 195 220 mGGARZS B00 Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks

8 SHD 670 33 MAC 140 170 1000 3 1 513 218 210 210 mGGARZS B03 MAN, Mercedes, Liaz

9 SHD 680 32 = SHD PRO 680 08

10 SHD PRO 680 08 sostituito SHD 680 32 B 180 1000 3 1 513 223 195 220 mGGARZS B00 Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks

11 SHD 725 11 = SHD PRO 725 03

12 SHD PRO 725 03 sostituito SHD 725 11 C 225 1150 3 1 517 273 212 240 mGGARZS B00 Neoplan, MAN, Mercedes, Volvo, Scania, Steyr Trucks

Buffalo Bull Lunghezza Larghezza Altezza del 
contenitore 

Altezza 
complessiva

13 600 26 100 600 0 1 413 175 195 220 mG B00 Mercedes D, Steyr Tractors, Daihatsu D, Barkas, Ursus

14 600 35 100 600 1 1 413 175 195 220 mG B00 Daihatsu, Nissan, Mitsubishi D

15 605 02 BCI 31 105 1000 9 1 330 171 218 241 mGGA B00 AGCO Fendt - Massey Ferguson, Caterpillar, US Trucks

16 610 11 Compact 110 800 0 1 344 175 214 230 mG B01 Iveco Daily 01.05-, Renault 

17 610 47 Compact 110 800 0 1 344 172 214 230 mG B00 IHC, Massey Ferguson

18 610 48 Compact 110 800 1 1 344 172 214 230 mG B00 IHC, McCormick

19 620 34 A 120 720 3 1 513 189 195 220 mG B00 MAN, Mercedes, Roman, MAZ

20 625 11 Compact 125 760 0 1 345 172 260 283 mG B00 Massey Ferguson

21 625 13 Compact 125 760 1 1 345 172 260 283 mG B00 McCormick

22 625 23 NATO 6TN 125 720 2 1 280 267 213 230 mG B00 NATO 6TN

23 632 11 MAC 132 132 900 0 1 508 174 205 205 mG B01 CNH Case New Holland, John Deere, Landini, McCormick

24 640 35 A 140 760 3 1 513 189 195 220 mG B00 Steyr Trucks, MAN, Mercedes

25 650 11 A 150 1150 3 1 513 189 195 220 mGGARZS B00 Municipal vehicles , construction machinery, snow groomers

26 680 11 B 180 1400 3 1 513 223 195 220 mGGARZS B00 Municipal vehicles , construction machinery, snow groomers

27 680 32 B 180 950 3 1 513 223 195 220 mG B00 Steyr-Trucks, MAN, Roman, Multicar, Magirus

28 680 89 MAC 154 180 950 4 1 510 216 205 225 mGGA B03 Fiat Trucks, Tractors

29 725 11 C 225 1050 3 1 517 273 212 240 mG B00 Steyr, MAN, Volvo-Trucks, Caterpillar, Tatra

NEW



HOBBY, TEMPO LIBERO, SOLARE E SEMITRAZIONE

ENERGY BULL

q  Estremamente resistente ai cicli e quattro volte più durevole rispetto a una batteria di avviamento 
q  Facilità di manutenzione – semplice da aprire e con marcatura MIN/MAX sulla scatola trasparente 
q  Sicura contro il ritorno di fiamma – il sistema è integrato nel coperchio della batteria/protezione contro la fuoriuscita 
q  Manutenzione ridotta al minimo – basso consumo di acqua, bassa autoscarica 
q  Facile da ricaricare – si carica con qualsiasi caricabatteria standard 
q  Resistente alle vibrazioni – set di piastre incollate al fondo e separatori a tasca in lana di vetro, massima  

classificazione V3 ai sensi di EN 50342-1:2016 
q  Capacità ottimizzata – ideale per carichi ciclici 
q  Ecologica e facile da usare – viene consegnata già riempita e caricata 
q  Pratica maniglia 

Con la Energy Bull, la Banner presenta una batteria creata appositamente per l’hobby e il tempo libero. Le sue 
caratteristiche e la resistenza rendono Energy Bull la batteria ideale per camping/caravan, in barca e in numerose 
altre situazioni, estendendo il suo impiego anche agli impianti di segnalazione e ai motori elettrici.

DATI TECNICI E INFORMAZIONI

LA BATTERIA SPECIALE RESISTENTE AI CICLI 
 PER HOBBY E TEMPO LIBERO. POTENZA TASCABILE. 

CamperBarche a vela CampeggioRoulotte Energia solare



ENERGY BULL

 
           = Double Top,           = protezione a 4 camere contro la fuoriuscita di acido, RF = resistente alle vibrazioni, GA = batteria con degassificazione centralizzata, 
HGI = batteria con contenitore elastico, mG = con maniglia, RZS = protezione contro il ritorno di fiamma, * limitato uso, ** con adattatore per il piedino

HOBBY, TEMPO LIBERO, SOLARE E SEMITRAZIONE

Typ Info Box Ah
5 h

Ah
20 h

Ah
100 h Application

Lunghezza Larghezza Altezza del 
contenitore  

Altezza 
complessiva  

1 955 01 H5 / L2 50 60 70 0 1 241 175 190 190 mGGA B13 Caravan, Motorhome, Camping, Wheelchairs

2 955 51 D26 / MO60 55 72 85 1 1 256 174 205 225 mGGA B00 Caravan, Motorhome, Camping, Boats, Wheelchairs

3 956 01 H6 / L3 60 80 90 0 1 278 175 190 190 mGGA B13 Caravan, Motorhome, Camping, Wheelchairs

4 957 51 H8 / L5 75 100 110 0 1 354 175 190 190 mGGA B13 Caravan, Motorhome, Camping, Boats

5 959 01 LOT7 90 115 135 0 1 350 175 235 235 mGGA B00 Caravan, Motorhome, Camping, Boats

6 960 51 A 105 130 140 3 1 513 189 195 235 mGRZS B00 Caravan, Motorhome, Camping, Boats, Signal units

7 963 51 B 135 180 195 3 1 513 223 195 220 mGRZS B00 Caravan, Motorhome, Camping, Boats

8 968 01 C 180 230 250 3 1 517 273 212 240 mGRZS B00 Caravan, Motorhome, Camping, Boats



BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE

BIKE BULL CLASSIC 

	Altissima resistenza
	Sicurezza di avviamento anche nei brevi tragitti
	Ampia gamma di prodotti che comprende 31 tipi di batterie
	Precarica a secco, inclusa carica di elettroliti

Il marchio Banner è famoso per le sue classiche batterie al piombo con carica di elettroliti. La robusta tecnologia 
ad esse applicata è stata studiata appositamente per il settore motociclistico. Le batterie vengono aperte solo 
per l’avviamento e la manutenzione. 

DATI TECNICI ED INFORMAZIONI

POTENZA ALLO STATO PURO PER LA MOTO.

JetskisMotociclette Trattore tagliaerbaATV-Quads (AllTerrainVehicles) Mobili (veicoli) di neve



 

BIKE BULL CLASSIC 

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE

Modello batteria Banner
Denominazione per primo 

equipaggiamento
Codice ordine Banner

Ah
10 h

Disegno

6 Volt Lunghezza  x  Larghezza  x  Altezza complessiva

1 004 12 6N4B-2A 020 004 12 0100 4 5 102 48 96 0,20 B00

2 007 14 B39-6 020 007 14 0100 7 6 126 48 126 0,30 B00

3 008 11 B49-6 020 008 11 0100 8 6 91 83 160 0,50 B00

4 012 11 6N11A-3A 020 012 11 0100 11 6 122 62 132 0,40 B00

5 012 14 6N11A-1B 020 012 14 0100 11 6 122 62 132 0,40 B00

6 013 14 B38-6A 020 013 14 0100 14 6 119 83 161 0,70 B00

12 Volt

7 503 12 YB3L-A 020 503 12 0100 3 6 98 56 110 0,20 B00

8 503 13 YB3L-B 020 503 13 0100 3 6 98 56 110 0,20 B00

9 504 11 YB4L-B 020 504 11 0100 4 5 120 70 92 0,30 B00

10 505 12 YB5L-B 020 505 12 0100 5 6 120 60 130 0,40 B00

11 506 11 12N5,5-3B 020 506 11 0100 6 6 135 60 130 0,40 B00

12 507 13 YB7-A 020 507 13 0100 8 6 135 75 133 0,60 B00

13 507 14 YB7C-A 020 507 14 0100 8 3 130 90 114 0,60 B00

14 509 14 YB9-B 020 509 14 0100 9 6 135 75 139 0,60 B00

15 511 12 YB10L-A2 020 511 12 0100 11 8 135 90 145 0,80 B00

16 511 13 YB10L-B 020 511 13 0100 11 6 135 90 145 0,80 B00

17 512 11 YB12A-A 020 512 11 0100 12 6 134 80 160 0,80 B00

18 512 13 YB12AL-A2 020 512 13 0100 12 8 134 80 160 0,80 B00

19 512 15 YB12A-B 020 512 15 0100 12 6 134 80 160 0,80 B00



BIKE BULL CLASSIC 

Acido per
riempire in litri

Fisaggio alla base
Max. dimensioni mm   

Lunghezza x Larghezza x 
Altezza complessiva

Poli

A (EN)

Corrente di prova a  
freddo in A 

Ah 10 h

Capacità in  
Ah 10 ore

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE

Modello batteria Banner
Denominazione per primo 

equipaggiamento
Codice ordine Banner

Ah
10 h

Disegno

 Lunghezza  x  Larghezza  x  Altezza complessiva

20 514 11 YB14L-A2 020 514 11 0100 14 8 134 89 166 0,90 B00

21 514 12 YB14-A2 020 514 12 0100 14 8 134 89 166 0,90 B00

22 514 13 YB14L-B2 020 514 13 0100 14 8 134 89 166 0,90 B00

23 516 15 YB16B-A1 020 516 15 0100 16 7 160 90 161 1,00 B00

24 516 16 YB16AL-A2 020 516 16 0100 16 2 207 71 164 1,10 B00

25 518 14 Europa 020 518 14 0100 19 10 186 82 171 1,00 B00

26 519 12 YB16-B 020 519 12 0100 19 6 175 100 155 1,20 B00

27 520 12 Y50-N18L-A 020 520 12 0100 20 7 205 90 162 1,40 B00

28 528 16 Y60-N24L-A 020 528 16 0100 28 3 184 124 175 1,70 B00

29 530 30 010 530 30 0101 30 10 187 128 165 1,60 B00

30 530 34 010 530 34 0101 30 10 187 128 165 1,60 B00



BIKE BULL AGM 

	Elevata potenza di avviamento con riserve di sicurezza
	Tecnologia AGM
	Esente da manutenzione
	Resistente alle scariche
	Precarica a secco, inclusa carica di elettroliti

La potenza Banner per moto, ATV/Quad, moto d’acqua e trattori per il prato. Le batterie Bike Bull AGM sono 
esenti da manutenzione e si avvalgono della più moderna tecnologia AGM (AGM = absorbent glass mat). La lana 
di vetro assorbe l’acido e lo trattiene.

DATI TECNICI ED INFORMAZIONI

LA PIÙ MODERNA TECNOLOGIA AGM PER L’IMPIEGO UNIVERSALE.

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE

JetskisMotociclette ATV-Quads (AllTerrainVehicles) Mobili (veicoli) di neve



BIKE BULL AGM

Modello batteria Banner
Denominazione per primo 

equipaggiamento
Codice ordine Banner

Ah
10 h

A
(EN)

Disegno

 Lunghezza  x  Larghezza  x  Altezza complessiva

1 AGM 503 14 YTX4L-BS 021 503 14 0100 3 50 5 113 70 87 0,19 B00

2 AGM 504 12 YTX5L-BS 021 504 12 0100 4 80 5 113 70 105 0,24 B00

3 AGM 506 14 YTX7L-BS 021 506 14 0100 6 100 5 113 70 130 0,33 B00

4 AGM 506 15 YTX7A-BS 021 506 15 0100 6 105 5 150 87 95 0,38 B00

5 AGM 508 12 YTX9-BS 021 508 12 0100 8 110 5 151 87 106 0,45 B00

6 AGM 510 12 YTX12-BS 021 510 12 0100 10 160 5 150 87 130 0,60 B00

7 AGM 512 14 YTX14-BS 021 512 14 0100 12 190 5 150 87 146 0,69 B00

8 AGM 514 22 YTX16-BS 021 514 22 0100 14 210 4 150 88 161 0,80 B00

9 AGM 518 21 YTX20L-BS 021 518 21 0100 18 250 4 175 87 154 0,90 B00

10 AGM 518 22 YTX20CH-BS 021 518 22 0100 18 220 4 150 87 161 0,70 B00

11 AGM 522 14 YTX50L-BS 021 522 14 0100 22 320 4 205 90 164 1,08 B00

Acido per
riempire in litri

Fisaggio alla base
Max. dimensioni mm   

Lunghezza x Larghezza x 
Altezza complessiva

Poli

A (EN)

Corrente di prova a  
freddo in A 

Ah 10 h

Capacità in  
Ah 10 ore

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE



BIKE BULL GEL 

	Elevata potenza di avviamento
	Altissima resistenza alle scariche e ai cicli
	Esente da manutenzione
	Perfettamente sigillata
	Possibile montaggio anche lateralmente
	Precaricata e subito pronta all’uso

La nuova linea di prodotti Bike Bull GEL unisce l’innovativa tecnologia GEL con la più grande semplicità di utilizzo 
e la più elevata sicurezza di esercizio. Studiata appositamente per chi ama i tour motociclistici e i percorsi enduro.
Bike Bull GEL è una batteria di grande qualità con separatore in feltro ed elettrolita fisso che garantisce un’elevata 
potenza di avviamento, nonché un’altissima resistenza alle scariche e ai cicli.

DATI TECNICI ED INFORMAZIONI

GEL POWER PER TOUR MOTOCICLISTICI SU STRADA E FUORI STRADA.

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE

JetskisMotociclette ATV-Quads (AllTerrainVehicles) Mobili (veicoli) di neve



BIKE BULL GEL 

Modello batteria Banner
Denominazione per primo 

equipaggiamento
Codice ordine Banner

Ah
10 h

A
(EN)

Disegno

 Lunghezza  x  Larghezza  x  Altezza complessiva

1 GEL 503 01 GTR4A-5 023 503 01 0101 3 53 12 113 48 85 - B00

2 GEL 506 01 GT7B-4 023 506 01 0101 6 90 11 150 65 92 - B00

3 GEL 506 21 GT7-3 023 506 21 0101 6 95 5 114 71 106 - B00

4 GEL 508 01 GT9B-4 023 508 01 0101 8 115 11 150 69 105 - B00

5 GEL 509 01 GTZ10-4 023 509 01 0101 9 180 11 150 86 94 - B00

6 GEL 510 01 GT12B-4 023 510 01 0101 10 185 11 150 69 130 - B00

7 GEL 510 21 GT12A-4 023 510 21 0101 10 185 11 150 87 106 - B00

8 GEL 512 01 GTZ14-4 023 512 01 0101 11 190 11 151 87 110 - B00

9 GEL 512 21 GTZ14B-4 023 512 21 0101 12 200 11 150 69 145 - B00

10 GEL 521 01 GT20H-3 023 521 01 0101 19 310 10 183 79 171 - B00

11 GEL 530 01 GT30-3 023 530 01 0101 30 380 5 168 127 177 - B00

Acido per
riempire in litri

Fisaggio alla base
Max. dimensioni mm   

Lunghezza x Larghezza x 
Altezza complessiva

Poli

A (EN)

Corrente di prova a  
freddo in A 

Ah 10 h

Capacità in  
Ah 10 ore

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE



BIKE BULL AGM PROFESSIONAL

	Massima potenza di avviamento
	Altissima resistenza alle scariche e ai cicli
	Esente da manutenzione
	Perfettamente sigillata
	Possibile montaggio anche lateralmente
	Stabilità estrema anche a basse temperature
	Precaricata e subito pronta all’uso

La nuova batteria Bike Bull AGM PROfessional è il prodotto migliore in fatto di qualità degli OEM! Questa batteria Premium 
AGM viene impiegata sulle Harley Davidson, sulle BMW, sulle moto con ABS e numerosi equipaggiamenti speciali. Grazie 
all’eccellente stabilità al freddo è la batteria ideale anche per le motoslitte. Oltre all’elevata sicurezza di esercizio e contro le 
perdite, questa batteria si distingue anche per l’eccezionale resistenza alle scariche e la sorprendente potenza di avviamento.

DATI TECNICI ED INFORMAZIONI

POTENZA PROFESSIONALE AGM PER GLI STANDARD PIÙ ELEVATI.

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE

JetskisMotociclette ATV-Quads (AllTerrainVehicles) Mobili (veicoli) di neve



BIKE BULL AGM PROFESSIONAL  

Poli Poli Poli

Front Side Top Front Side Top Front Side Top

1 6 11

2 7 12

3 8 13

4 9 14

5 10

Acido per
riempire in litri

Fisaggio alla base
Max. dimensioni mm   

Lunghezza x Larghezza x 
Altezza complessiva

Poli

A (EN)

Corrente di prova a  
freddo in A 

Ah 10 h

Capacità in  
Ah 10 ore

BATTERIE DI AVVIAMENTO PER MOTOCICLETTE

Modello batteria Banner
Denominazione per primo 

equipaggiamento
Codice ordine Banner

Ah
10 h

A
(EN)

Disegno

 Lunghezza  x  Larghezza  x  Altezza complessiva

1 AGM PRO 509 01 ETX 9 024 509 01 0101 8 120 10 150 88 106 - B00

2 AGM PRO 514 01 ETX 14 024 514 01 0101 12 220 10 150 88 145 - B00

3 AGM PRO 514 21 ETX 14L 024514210101 12 220 10 150 88 145 B00

4 AGM PRO 516 01 ETX 16L 024 516 01 0101 19 325 10 175 100 155 - B00

5 AGM PRO 516 21 ETX 16 024516210101 19 325 10 170 100 155 B00

6 AGM PRO 520 01 ETX 20L 024 520 01 0101 18 310 10 175 88 155 - B00

7 AGM PRO 530 01 ETX 30L 024 530 01 0101 26 400 10 168 131 176 - B00



GARDEN BULL

BATTERIE DI AVVIAMENTO TRATTORINI TOSAERBA

q  Fornita con precarica a secco, inclusa carica di elettroliti
q  Subito pronta all’uso
q  Esente da manutenzione, garantisce sicurezza antiribaltamento e tenuta stagna se montata in posizione verticale
q  Qualità Premium – energia di avviamento superiore del 30% rispetto alle batterie tradizionali
q  Disponibile in 6 versioni da 18 a 30 Ah
q  Compatibile con il 90% di tutti i trattorini tosaerba
q  Ideale anche per la rimozione della neve (trattorino tosaerba attrezzato per impiego invernale!)

DATI TECNICI ED INFORMAZIONI

La batteria GARDEN BULL è stata ideata appositamente per i veicoli impiegati per la cura dei tap-
peti erbosi ed è compatibile con oltre il 90% di tutti i trattorini tosaerba. Ogni batteria GARDEN 
BULL dispone della più avanzata tecnologia e vanta una lunga durata, elevate prestazioni e alta 
affidabilità, inoltre si distingue per il ridotto tasso di autoscarica e l’elevata corrente di spunto 
a freddo. Infatti, la bontà di una batteria si dimostra al primo avviamento dopo la lunga sosta 
invernale!

Banner GARDEN BULL -  
  QUALITÀ PREMIUM PER TRATTORINI TOSAERBA!

Trattore tagliaerba



GARDEN BULL

Modello batteria Banner
Denominazione per primo 

equipaggiamento
Codice ordine Banner

Ah
10 h

A
(EN)

Disegno

 Lunghezza  x  Larghezza  x  Altezza complessiva

1 518 19 U1R-7 026 518 19 0100 18 195 T4 196 131 183 1,80 B00

2 524 21 12N24-3 026 524 21 0100 24 225 T4 182 124 178 1,70 B00

3 524 22 12N24-4 026 524 22 0100 24 225 T4 182 124 178 1,70 B00

4 524 25 U1-9 026 524 25 0100 24 260 T4 196 131 183 1,70 B00

5 524 26 U1R-9 026 524 26 0100 24 260 T4 196 131 183 1,70 B00

6 530 20 U1R-32 026 530 20 0100 30 290 T4 196 131 183 1,60 B00

Acido per
riempire in litri

Fisaggio alla base
Max. dimensioni mm   

Lunghezza x Larghezza x 
Altezza complessiva

Poli

A (EN)

Corrente di prova a  
freddo in A 

Ah 10 h

Capacità in  
Ah 10 ore

BATTERIE DI AVVIAMENTO TRATTORINI TOSAERBA



SCHEMA

FISAGGIO ALLA BASE

POLI

DETTAGLI TECNICI 

Terminal T 4



POWER BULL/RUNNING BULL

* Con adattatore per il piedino, cod. art. 305002030101 
** Verificare il tipo di batteria originale: è infatti possibile installare batterie di dimensioni e tecnologie differenti. La batteria andrà scelta essenzialmente in base alle utenze elettriche opzionali (VRLA=AGM, AFB/ECM=EFB)
*** Con cappellotti per terminali sottili a norma DIN, cod. art. 1020001300+1020001400 
**** Non ancora disponibile nell’assortimento Banner

GUIDA RAPIDA AL MONTAGGIO

Alfa Romeo 
145 (930) 1,3-1,6 P50 03
145 (930) 1,7-2,0 PRO P63 40
145 (930) 1,9 TD, JTD PRO P77 40
146 (930) 1,3-1,6 P50 03
146 (930) 1,7-2,0 PRO P63 40
146 (930) 1,9 TD, JTD PRO P77 40
147 (937) 1,6-2,0 PRO P63 40
147 (937) 1,9 JTD PRO P77 40
155 (167) 1,6-2,0 PRO P63 40
155 (167) 1,9 TD, JTD PRO P77 40
156+Sportwagon (932) 1,6-1,8 PRO P63 40
156+Sportwagon (932) 1,9-2,4 JTD, 3,2 GTA PRO P77 40
156+Sportwagon (932) 2,0-2,5 V6 PRO P77 40
159 (939) 1,8-2,2 PRO P63 40
159 (939) 3,2 V6 PRO P77 40
159+Sportwagon (939) 1,9 JTD PRO P63 40
159+Sportwagon (939) 2,4 JTD PRO P77 40
164 (164) 2,0 4cyl. PRO P63 40
164 (164) 2,0-3,0 6cyl. PRO P63 40
164 (164) 2,5 TD PRO P100 40
166 (936) 2,0-3,2 V6 PRO P77 40
166 (936) 2,4 JTD PRO P100 40
4C 1,8 PRO P63 40
4C 1,6 JTDM PRO P77 40
4C 1,8 Start/Stop EFB 560 11
4C 1,6 JTDM Start/Stop EFB 570 11
8C V8 PRO P77 40
Brera (939) 2,2-3,2 V6 PRO P63 40
Brera (939) 2,4 JTDM PRO P77 40
Giulietta (940) 1,4 Turbo Start/Stop EFB 560 11
Giulietta (940) 1,6-2,0 JTDM Start/Stop EFB 570 11
GT (937) 1,8-3,2 GTA, 1,9 JTD PRO P63 40
GTV (916C_) 1,8-3,2 V6 PRO P77 40
MiTo (955) 1,6 JTDM PRO P77 40
MiTo (955) 1,3 JTDM; 0,9-1,4 Start/Stop EFB 560 11
MiTo (955) 1,6 JTDM Start/Stop EFB 570 11
Q2 PRO P63 40
RZ Zagato 3,0 V6 PRO P63 40
Spider (916) 1,8-2,0 PRO P63 40
Spider (916) 3,0-3,2 V6 PRO P77 40
Spider (939) 3,2 JTS PRO P63 40
Spider (939) 2,4 JTDM PRO P77 40
Stelvio 2,0 Q4 (949)** EFB 570 11
Stelvio 2,9 Q4 (949)** EFB 580 11
Stelvio 2,2 D Q4 (949)** EFB 580 11
SZ Zagato 3,0 V6 PRO P63 40

Audi
A1 (8X1, 8XA) 1,2 TFSI Start/Stop** AGM 560 01
A1 (8X1, 8XA) 1,4 TFSI Start/Stop** AGM 570 01
A1 (8X1, 8XA) 1,6 TDI (66 kW) Start/Stop** AGM 560 01
A1 (8X1, 8XA) 1,6 (77 kW)-2,0 TDI Start/Stop** AGM 570 01
A2 (8Z0) 1,2-1,4 TDI PRO P84 40
A2 (8Z0) 1,4-1,6 FSI PRO P77 40
A2 (8Z0) 1,2-1,4 TDI Start/Stop AGM 580 01
A2 (8Z0) 1,4-1,6 FSI Start/Stop AGM 570 01
A3 (8L1) 1,6-1,8 T, quattro PRO P63 40
A3 (8L1) S3 quattro PRO P77 40
A3 (8L1) 1,9 TDI quattro PRO P77 40
A3 (8P1, 8PA) 1,2 TSI PRO P63 40
A3 (8P1, 8PA) 1,2 TSI Start/Stop AGM 570 01
A3 (8P1, 8PA) 1,4 TFSI PRO P63 40
A3 (8P1, 8PA) 1,4 FSI, TFSI Start/Stop AGM 570 01
A3 (8P1, 8PA) 1,6 (74-75kW)-1,8 FSI, TFSI PRO P63 40
A3 (8P1, 8PA) 1,6 TDI PRO P63 40
A3 (8P1, 8PA) 1,6 TDI Start/Stop** AGM 570 01
A3 (8P1, 8PA) 1,9-2,0 TDI PRO P84 40
A3 (8P1) 2,0 FSI, TFSI, quattro PRO P77 40
A3 (8P1, 8PA) 2,0 TDI quattro Start/Stop** AGM 570 01
A3 (8P1, 8PA) 2,0 TDI, quattro, S3 quattro PRO P77 40
A3 (8P1, 8PA) 3,2 V6 quattro PRO P84 40
A3 Cabrio (8P7) 1,2 TFSI PRO P63 40
A3 Cabrio (8P7) 1,2 TFSI Start/Stop AGM 570 01
A3 Cabrio (8P7) 1,8-2,0 TFSI PRO P63 40
A3 Cabrio (8P7) 1,8-2,0 TFSI Start/Stop AGM 570 01
A3 Cabrio (8P7) 1,6-2,0 TDI PRO P84 40

A3 Cabrio (8P7) 1,6-2,0 TDI Start/Stop** AGM 570 01
A4 (8D2, 8D5, B5) 1,6-2,0 quattro, Avant, FSI* PRO P63 40
A4 (8D2, 8D5, B5) 1,9-3,0 TDI, quattro, Avant* PRO P84 40
A4 (8D2, 8D5, B5) 2,4-3,2 quattro, Avant, FSI, 
RS4, S4*

PRO P77 40

A4 (8E2, B6, 8E5, 8H7, 8HE, 8EC, 8ED, 8K2, 
8K5) 1,6-2,0 quattro, Avant, Cabrio,FSI

PRO P63 40

A4 (8E2, B6, 8E5, 8H7, 8HE, 8EC, 8ED, 8K2, 
8K5) 2,4-3,2 quattro, Avant, Cabrio, FSI

PRO P77 40

A4 (8E2, B6, 8E5, 8H7, 8HE, 8EC, 8ED, 8K2, 
8K5) 1,9-2,0 TDI, quattro, Avant, Cabrio

PRO P84 40

A4 (8E2, B6, 8E5, 8H7, 8HE, 8EC, 8ED, 8K2, 
8K5) 2,5-3,0 TDI, quattro, Avant, Cabrio, S4

PRO P100 40

A4 (8K2, 8K5) 1,8 TFSI PRO P77 40
A4 (8K2, 8K5) 1,8 TFSI Start/Stop AGM 570 01
A4 (8K2, 8K5) 2,0 TFSI, 3,2 FSI quattro PRO P77 40
A4 (8K2, 8K5) 2,0 TFSI, 3,2 FSI quattro Start/Stop AGM 570 01
A4 (8K2, 8K5) 2,0 TDI quattro Start/Stop** AGM 592 01
A4 (8K2, 8K5) 2,7-3,0 TDI PRO P100 40
A4 (8K2, 8K5) 2,7-3,0 TDI Start/Stop** AGM 592 01
A4 Allroad (8KH) 2,0 TFSI quattro PRO P77 40
A4 Allroad (8KH) 2,0 TFSI quattro Start/Stop AGM 570 01
A4 Allroad (8KH) 2,0 TDI quattro PRO P100 40
A4 Allroad (8KH) 2,0 TDI quattro Start/Stop** AGM 592 01
A5 (8T, 8F) 1,8 TFSI PRO P100 40
A5 (8T, 8F) 1,8 TFSI Start/Stop AGM 592 01
A5 (8T, 8F) 2,0 TFSI quattro PRO P77 40
A5 (8T, 8F) 2,0 TFSI quattro Start/Stop** AGM 570 01
A5 (8T, 8F) 2,0 TDI PRO P77 40
A5 (8T, 8F) 2,0 TDI Start/Stop** AGM 592 01
A5 (8T, 8F) 3,2 FSI, S5 quattro PRO P110 40
A5 (8T, 8F) 3,2 FSI; S5 quattro Start/Stop** AGM 605 01
A5 (8T, 8F) 2,7-3,0 TDI quattro PRO P110 40
A5 (8T, 8F) 2,7-3,0 TDI quattro Start/Stop** AGM 605 01
A6 (4A, C4) 1,8-2,0 quattro, Avant* P60 09
A6 (4A, C4) 1,9-2,5 TDI* P72 09
A6 (4A, C4) 2,3-2,8 quattro, Avant* P72 09
A6 (4A, C4) S6 quattro* P72 09
A6 (4B, C5) 1,8-2,4 FSI PRO P77 40
A6 (4B, C5, 4F2, 4F5, 4FH) 1,9 TDI quattro, 
Allroad, Avant

PRO P84 40

A6 (4B, C5, 4F2, 4F5, 4FH) 2,0-3,0 TDI quattro, 
Allroad, Avant

PRO P100 40

A6 (4F2, 4F5, 4FH) 2,0 TFSI PRO P100 40
A6 (4F2, 4F5, 4FH) 2,0 TFSI Start/Stop AGM 592 01
A6 (4F2, 4F5, 4FH) 2,4-2,8 FSI quattro PRO P84 40
A6 (4F2, 4F5, 4FH) 3,0-4,2 FSI quattro PRO P100 40
A6 (4F2, 4F5, 4FH) 3,0-4,2 FSI quattro Start/Stop AGM 592 01
A6 (4F2, 4F5, 4FH) 2,7-3,0 TDI quattro PRO P100 40
A6 (4F2, 4F5, 4FH) 2,7-3,0 TDI quattro Start/Stop AGM 592 01
A6 (4F2, 4F5, 4FH) 2,0-3,0 TDI quattro, 
Allroad, Avant Start/Stop

AGM 605 01

A6 (4G2) 2,8-3,0 FSI TFSI quattro Start/Stop** AGM 570 01
A6 (4G2) 3,0 TDI quattro Start/Stop** AGM 580 01
A7 (4GA) 2,8 FSI quattro Start/Stop AGM 570 01
A7 (4GA) 3,0 FSI quattro PRO P84 40
A7 (4GA) 3,0-4,0 FSI quattro Start/Stop** AGM 580 01
A7 (4GA) 3,0 TDI quattro PRO P110 40
A7 (4GA) 3,0 TDI quattro Start/Stop** AGM 592 01
A8 (4D2, 4D8) 2,8-6,0 quattro, S8 PRO P100 40
A8 (4D2, 4D8) 2,5,3-3 TDI quattro PRO P100 40
A8 (4E) 2,8-6,0 FSI quattro PRO P110 40
A8 (4E) 2,8-6,0 FSI quattro Start/Stop** AGM 592 01
A8 (4E) 3,0-4,2 TDI quattro PRO P110 40
A8 (4E) 3,0-4,2 TDI quattro Start/Stop** AGM 592 01
A8 (4H) 3,0 TDI quattro PRO P110 40
A8 (4H) 3,0 TDI quattro Start/Stop** AGM 592 01
Allroad (4BH) 2,7-4,2 T quattro, 2,5 TDI quattro PRO P100 40
Cabriolet (8G7, B4) 1,8-2,8* P72 09
Cabriolet (8G7, B4) 1,9 TDI* P72 09
Coupe (89, 8B) 1,8-2,8 quattro* P72 09
Q2 (GA) 1,0-1,5 TSI Start/Stop EFB 560 11
Q2 (GA) 2,0 TSI Start/Stop EFB 570 11
Q2 (GA) 1,6-2,0 TDI Start/Stop EFB 570 11
Q3 2,0 TFSI quattro Start/Stop AGM 570 01
Q3 2,0 TDI quattro Start/Stop AGM 570 01
Q5 (8R) 2,0 TFSI quattro PRO P77 40
Q5 (8R) 2,0 TFSI quattro Start/Stop** AGM 570 01

Q5 (8R) 2,0 TFSI hybrid quattro Start/Stop** AGM 580 01
Q5 (8R) 2,0 TDI quattro (105 kW) PRO P77 40
Q5 (8R) 2,0 TDI quattro (105 kW) Start/Stop** AGM 592 01
Q5 (8R) 2,0 TDI quattro (120 kW) PRO P84 40
Q5 (8R) 2,0 TDI quattro (120 kW) Start/Stop** AGM 592 01
Q5 (8R) 3,0 TDI quattro PRO P100 40
Q5 (8R) 3,0 TDI quattro Start/Stop** AGM 592 01
Q7 (4L) 3,6-4,2 FSI PRO P110 40
Q7 (4L) 3,6-4,2 FSI Start/Stop** AGM 592 01
Q7 (4L) 3,0-6,0 TDI PRO P110 40
Q7 (4L) 3,0-6,0 TDI Start/Stop** AGM 592 01
Q8 (4M) 3,0 FSI Start/Stop AGM 592 01
Q8 (4M) 3,0 TDI Start/Stop** AGM 592 01
R8 (42) 4,2 quattro PRO P110 40
R8 (42) 4,2 quattro Start/Stop AGM 605 01
RS7 (4GA) 4,0 FSI V8 Start/Stop** AGM 580 01
TT (8N3) 1,8 T quattro PRO P63 40
TT (8N3) 3,2 VR6 quattro PRO P63 40
TT (8N3) 3,2 VR6 quattro Start/Stop AGM 570 01
TT Roadster (8N9) 1,8-3,2 T quattro PRO P63 40
TT Roadster (8N9) 1,8-3,2 T quattro Start/Stop AGM 570 01
TT Roadster (8N9) 3,2 V6 quattro Start/Stop AGM 570 01
TT (8J3) 2,0 TFSI quattro PRO P84 40
TT (8J3) 2,0 TFSI quattro Start/Stop** AGM 580 01
TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI quattro, 3,2 V6 quattro PRO P84 40
TT Roadster (8J9) 2,0 TFSI quattro, 3,2 V6 
quattro Start/Stop**

AGM 580 01

V8 (D1) 3,6-4,2 quattro* PRO P100 40

BMW
1 (E81, 82, 87) 116-118 i P50 03
1 (E81, 82, 87) 116 i EfficientDynamics Start/Stop AGM 570 01
1 (E81, 82, 87) 120 - 130 i PRO P63 40
1 (E81, 82, 87) 118-135 i EfficientDynamics 
Start/Stop**

AGM 570 01

1 (E81, 82, 87) 116-123 d EfficientDynamics 
Start/Stop**

AGM 580 01

1 (E81, 82, 87) 118 d, 120 d  PRO P84 40
1 Cabrio (E88) 118-125 i PRO P63 40
1 Cabrio (E88) 118-125 i EfficientDynamics 
Start/Stop** 

AGM 570 01

1 Cabrio (E88) 135 i PRO P84 40
1 Cabrio (E88) 118-123 d PRO P84 40
1 Cabrio (E88) 135 i EfficientDynamics Start/Stop AGM 580 01
1 Cabrio (E88) 118-123 d EfficientDynamics 
Start/Stop** 

AGM 580 01

1 (F20) 116-118 i EfficientDynamics Start/Stop** AGM 570 01
1 (F20) 116-120 d EfficientDynamics Start/Stop AGM 580 01
2 Coupe, Cabrio, Tourer (F22, F87) 218-240 i 
EfficientDynamics Start/Stop**

AGM 570 01

2 Coupe, Cabrio, Tourer (F22, F87) 218-225 d, 
M 235 i EfficientDynamics Start/Stop**

AGM 580 01

3 (E36) 316-318 i P60 09
3 (E36) 320-330 i, xi, M3 P72 09
3 (E36) 318-325 td, tds PRO P100 40
3 (E46) 316-318 i PRO P77 40
3 (E46) 316-318 i EfficientDynamics Start/Stop AGM 570 01
3 (E46) 320-330 i, xi PRO P77 40
3 (E46) 320-330 i, xi Efficient Dynamics Start/Stop AGM 570 01
3 (E46) 318-320 d PRO P84 40
3 (E46) 318-320 d EfficientDynamics Start/Stop  AGM 580 01
3 (E46) 330 d, xd PRO P100 40
3 (E46) 330 d, xd EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01
3 (E90) 318-320 i PRO P63 40
3 (E90) 325-335 i, M3 PRO P84 40
3 (E90) 318 d-320 d PRO P100 40
3 (E90) 325 d-335 d, xd PRO P100 40
3 (E90) 318-320 i, M3 EfficientDynamics 
Start/Stop** 

AGM 570 01

3 (E90) 325-335 i EfficientDynamics Start/
Stop** 

AGM 580 01

3 (E90) 316-335 d, xd EfficientDynamics 
Start/Stop** 

AGM 592 01

3 (F30) 328-335 i EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01
3 (F30) 320 d EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01
3 Cabrio (E36) 318 i P60 09
3 Cabrio (E36) 320-328 i, M3 3,0-3,2 P72 09
3 Cabrio (E46) 318-330 Ci PRO P77 40



POWER BULL/RUNNING BULL

GUIDA RAPIDA AL MONTAGGIO

* Con adattatore per il piedino, cod. art. 305002030101 
** Verificare il tipo di batteria originale: è infatti possibile installare batterie di dimensioni e tecnologie differenti. La batteria andrà scelta essenzialmente in base alle utenze elettriche opzionali (VRLA=AGM, AFB/ECM=EFB)
*** Con cappellotti per terminali sottili a norma DIN, cod. art. 1020001300+1020001400 
**** Non ancora disponibile nell’assortimento Banner

3 Cabrio (E46) 318-330 Cd PRO P84 40
3 Cabrio (E46) 318-330 Ci EfficientDynamics 
Start/Stop

AGM 570 01

3 Cabrio (E93) 320-335 i PRO P77 40
3 Cabrio (E93) 330 d PRO P84 40
3 Cabrio (E93) 320-335 i EfficientDynamics 
Start/Stop** 

AGM 592 01

3 Cabrio (E93) 320-330 d EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 592 01

3 Compact (E36) 316-318 ti P60 09
3 Compact (E36) 323 ti P72 09
3 Compact (E36) 318 tds PRO P100 40
3 Compact (E46) 316-318 ti PRO P63 40
3 Compact (E46) 325 ti PRO P84 40
3 Compact (E46) 318-320 td PRO P84 40
3 Coupe (E36) 316-320 i P60 09
3 Coupe (E36) 323 i P60 09
3 Coupe (E36) 325-328 i P72 09
3 Coupe (E46) 316-318 Ci PRO P63 40
3 Coupe (E46) 320-330 Ci, M3 PRO P77 40
3 Coupe (E46) 330 Cd PRO P100 40
3 Coupe (E46) 316-318 Ci EfficientDynamics 
Start/Stop

AGM 570 01

3 Coupe (E46) 320-330 Ci, M3 EfficientDyna-
mics Start/Stop

AGM 570 01

3 Coupe (E46) 330 Cd EfficientDynamics 
Start/Stop

AGM 592 01

3 Coupe (E92) 320 i-330 xi PRO P84 40
3 Coupe (E92) 320-335 d PRO P100 40
3 Coupe (E92) 320 i-330 xi EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 592 01

3 Coupe (E92) 320-335 d, xd EfficientDyna-
mics Start/Stop 

AGM 592 01

3 Touring (E30) 316-320 i P60 09
3 Touring (E30) 325 i, X PRO P63 40
3 Touring (E30) 324 td 588 20
3 Touring (E36) 318 i, tds P60 09
3 Touring (E36) 320-328 i PRO P77 40
3 Touring (E36) 318-325 tds PRO P100 40
3 Touring (E46) 316-318i PRO P63 40
3 Touring (E46) 318-320 d PRO P84 40
3 Touring (E46) 320-330 i, xi PRO P77 40
3 Touring (E46) 330 d, xd PRO P100 40
3 Touring (E46) 316-318i EfficientDynamics 
Start/Stop

AGM 570 01

3 Touring (E46) 318-320 d EfficientDynamics 
Start/Stop

AGM 592 01

3 Touring (E46) 320-330 i, xi EfficientDyna-
mics Start/Stop**

AGM 570 01

3 Touring (E46) 330 d, xd EfficientDynamics 
Start/Stop

AGM 592 01

3 Touring (E91) 318-320i PRO P63 40
3 Touring (E91) 325-335i PRO P84 40
3 Touring (E91) 318-320 d PRO P100 40
3 Touring (E91) 325-335 d PRO P100 40
3 Touring (E91) 318-320 i EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 592 01

3 Touring (E91) 325-335 i EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 592 01

3 Touring (E91) 318-320 d EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 592 01

4 Coupe, Convertible (F32, F33) 420-435 i 
EfficientDynamics Start/Stop

AGM 592 01

4 Coupe, Convertible (F32, F33) 420-435 d 
xDrive EfficientDynamics Start/Stop

AGM 592 01

3 Touring (E91) 325-335 d, xd EfficientDyna-
mics Start/Stop 

AGM 592 01

5 (E34) 518-520 i PRO P63 40
5 (E34) 525 i PRO P77 40
5 (E34) 525 td, tds PRO P100 40
5 (E34) 530-540 i PRO P100 40
5 (E39) 520-540 i PRO P100 40
5 (E39) 520-530 d, td, tds PRO P100 40
5 (E60) 520-530 i PRO P100 40
5 (E60) 540-550 i, M5 PRO P100 40
5 (E60) 520-535 d, tds PRO P100 40
5 (E60) 520-530 i EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01

5 (E60) 540-550 i, M5 EfficientDynamics 
Start/Stop

AGM 592 01

5 (E60) 520-535 d, tds EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 592 01

5 (F10) 520 d EfficientDynamics Start/Stop** AGM 592 01
5 Touring (E34) 518-520 i PRO P63 40
5 Touring (E34) 525 i PRO P63 40
5 Touring (E34) 525 tds PRO P100 40
5 Touring (E34) 530-540 i PRO P100 40
5 Touring (E39) 520-530 d, td, tds PRO P100 40
5 Touring (E39) 520-540 i PRO P100 40
5 Touring (E61) 520-530 i, xi PRO P100 40
5 Touring (E61) 545-550 i PRO P100 40
5 Touring (E61) 520-535 d, xd PRO P100 40
5 Touring (E61) 520-530 i, xi EfficientDyna-
mics Start/Stop 

AGM 592 01

5 Touring (E61) 545-550 i EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 592 01

5 Touring (E61) 520-530 d, xd EfficientDyna-
mics Start/Stop 

AGM 592 01

5 Touring (F11) 520-525 d, xDrive Efficient-
Dynamics Start/Stop**

AGM 592 01

6 (E63, E64) 630-650 i, Ci, Csi, Cabrio, M6 PRO P110 40
6 (E64) Coupe, Cabrio 630-650 i, Ci, Csi 
EfficientDynamics Start/Stop 

AGM 592 01

6 (F12) 640 i EfficientDynamics Start/Stop** AGM 592 01
6 Coupe/Gran Coupe (F13, F06) 640 i Effici-
entDynamics Start/Stop**

AGM 592 01

6 Coupe/Gran Coupe (F13, F06) 640 d Effici-
entDynamics Start/Stop**

AGM 605 01

7 (E32) 730 i (138 kW) PRO P77 40
7 (E32) 730 i (160 kW)-750 i PRO P84 40
7 (E38) 728-740 i, 730-740 d PRO P100 40
7 (E65, 66, 67) 730-760 i, 730-745 d Efficient-
Dynamics Start/Stop 

AGM 592 01

7 (E68) 730-760 i, 730-745 d EfficientDyna-
mics Start/Stop 

AGM 592 01

7 (F01, F02, F03, F04) 730 d EfficientDyna-
mics Start/Stop 

AGM 592 01

8 (E31) 840-850 P72 09
i3 (125 kW, +25 kW Range Extender)
Mini One, Cabriolet, Cooper, Convertible, S PRO P63 40
Mini One, Cabriolet, Cooper D PRO P77 40
Mini One, Clubman, Countryman, Cooper, S 
1,6; 1,6 D Start/Stop

AGM 570 01

X1 (E84) sDrive/xDrive 18-28i EfficientDyna-
micsStart/Stop**

AGM 570 01

X1 (E84) sDrive/xDrive 18-23d EfficientDyna-
micsStart/Stop

AGM 580 01

X2 (F39) 18-20 i EfficientDynamicsStart/Stop** AGM 570 01
X2 (F39) 18-25 d EfficientDynamicsStart/Stop** AGM 580 01
X3 (E83) 2,0 PRO P77 40
X3 (E83) sDrive/xDrive 20-30 i EfficientDyna-
micsStart/Stop

AGM 570 01

X3 (E83) 2,5-3,0 PRO P100 40
X3 (E83) 2,0-3,0 d, sd PRO P100 40
X3 (E83) xDrive 18-20 d EfficientDynamics 
Start/Stop

AGM 580 01

X3 (E83) xDrive 30-35 d EfficientDynamics 
Start/Stop

AGM 592 01

X3 (F25) 35 i, 20 d EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01
X4 (F26) 20-40 i EfficientDynamics Start/Stop** AGM 580 01
X4 (F26) 20-35 d EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01
X5 (E53, 70) 3,0-4,8 i, is PRO P100 40
X5 (E53, 70) 3,0 d PRO P100 40
X5 (E70) 3,0-4,8 i, is EfficientDynamics Start/
Stop 

AGM 592 01

X5 (E70) 3,0 d; xDrive 30d EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 592 01

X6 (E71) 3,5-5,0 i PRO P100 40
X6 (E71) 3,0-3,5 d PRO P100 40
X6 (E71) 3,5-5,0 i EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01
X6 (E71) 3,0-3,5 d EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01
X7 4,4 V8 EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01
X7 6,6 V12 EfficientDynamics Start/Stop AGM 605 01
X7 3,0 d EfficientDynamics Start/Stop AGM 592 01
Z3 (E36) 1,8-3,0; M 3,2; Coupe PRO P77 40

Z4 (E85, 86) 2,0-3,2; M PRO P77 40
Z4 (E85, 86) 2,0-3,2; M EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 570 01

Z4 (E89) Coupe 3,0-3,2 M PRO P63 40
Z4 (E89) Roadster 2,0-3,2 EfficientDynamics 
Start/Stop 

AGM 570 01

Z8 (E52) 4,9 PRO P100 40

Citroen
Berlingo (MF, M_) 1,1-1,8 PRO P63 40 
Berlingo (MF, M_) 1,8-1,9 D PRO P63 40 
Berlingo (MF, M_) 1,8-1,9 D; 1,6-2,0 HDi PRO P77 40
Berlingo 1,6 e-HDi 90 Start/Stop AGM 570 01
C1 (PM, PN) 1,0 P50 03
C1 (PM, PN) 1,4 HDi 55 P50 03
C15 (VD-) 1,1-1,4 P50 03
C15 (VD-) 1,8 D PRO P63 40
C2 (JM) 1,1-1,6 P50 03
C2 (JM) 1,4-1,6 HDi 70-110 PRO P63 40
C2 (JM) 1,4; 1,4-1,6 e-HDi 70-110 Start/Stop EFB 560 11
C25 (280, 290) 1,8-2,0 PRO P63 40
C25 (280, 290) 2,5 D, TD PRO P100 40
C3 (FC, HB) 1,1-1,6 - Pluriel P50 03
C3 (FC, HB) 1,4-1,6 HDi - Pluriel 70-110 PRO P63 40
C3 (FC, HB) 1,4 16V Start/Stop EFB 560 11
C3 Picasso 1,4; 1,6 HDi PRO P63 40
C3 II 1,4 VTi P50 03
C4 (LC, LA, DU, UA) 1,4-1,6 - Coupe, Grand, 
-Picasso

P50 03

C4 (LC, LA, DU, UA) 2,0 - Coupe, Grand-, Picasso PRO P63 40
C4 (LC, LA, DU, UA) 1,6-2,0 HDi 110-135 - 
Coupe, Grand,- Picasso

PRO P63 40

C4 (UD) 1,6 e-HDi 110 Picasso, Grand Picasso 
Start/Stop

EFB 570 11

C4 (B7) 1,6-1,8 e-HDi Aircross Start/Stop EFB 595 15
C5 (DE, RC, RE, RD, TD) 1,6-2,0 PRO P63 40
C5 (DE, RC, RE, RD, TD) 2,0-3,0 PRO P77 40
C5 (DE, RC, RE, RD, TD) 1,6-3,0 HDi 110-135 PRO P77 40
C5 (RD, TD) 1,6 e-HDi 110 Start/Stop EFB 570 11
C6 (TD) 3,0 V6 PRO P77 40
C6 (TD) 2,2-3,0 HDi PRO P77 40
C8 (EA, EB) 2,0-3,0 PRO P77 40
C8 (EA, EB) 2,0-2,2 HDi PRO P77 40
C-Crosser (EP) 2,4 PRO P77 40
C-Crosser (EP) 2,2 HDi P95 04
C-Zero (47 kW)*** P40 26
DS3 1,6 VTi; 1,6 HDi PRO P63 40
DS3 1,4 e-HDi 70 Start/Stop AGM 570 01
DS3 1,6 e-HDi 90 Start/Stop EFB 570 11
DS4 1,6 e-HDi 110 Start/Stop EFB 570 11
DS5 1,6-2,0 e-HDi Hybrid Start/Stop AGM 570 01
Evasion (22, U6U) 1,8-2,0 PRO P63 40
Evasion (22, U6U) 1,9-2,1 TD, HDi PRO P77 40
Jumper (230P, -L, 244) 2,0 PRO P63 40 
Jumper (230P, -L, 244)  1,9-2,2 D, TDi, HDi PRO P77 40
Jumper (230P, -L, 244) 2,5-2,8 D, TDi, HDi PRO P100 40
Jumper (244) 2,2-3,0 D, HDi PRO P100 40
Jumpy (U6U) 1,6-2,0 PRO P63 40
Jumpy (U6U) 1,9-2,0  D, TD, HDi PRO P63 40 
Jumpy 2,0 PRO P63 40 
Jumpy 1,6-2,0 e-HDi PRO P77 40
Nemo 1,3 HDi 75 Start/Stop EFB 560 11
Nemo 1,4 HDi PRO P63 40
Saxo  (S0, S1) 1,5 D PRO P63 40 
Saxo (S0, S1) 1,0-1,6 P50 03
Xantia (X1, X2)  1,9-2,1 D, TD, HDi PRO P77 40
Xantia (X1, X2) 1,6-2,0 P50 03
Xantia (X1, X2) 2,5-3,0  V6 PRO P63 40
XM (Y3, Y4) 1,8-2,0 PRO P63 40
XM (Y3, Y4) 3,0 V6; 2,1-2,5 D, TD PRO P77 40
Xsara (N1, N2, N0, N68) 1,4-1,6 -Picasso P50 03
Xsara (N1, N2, N0, N68) 1,5-2,0 HDi -Picasso PRO P63 40 
Xsara (N1, N2, N0, N68) 1,8-2,0 -Picasso PRO P63 40
ZX (N2) 1,4-2,0 i PRO P63 40
ZX (N2) 1,8-1,9 D, TD PRO P77 40



POWER BULL/RUNNING BULL

GUIDA RAPIDA AL MONTAGGIO

* Con adattatore per il piedino, cod. art. 305002030101 
** Verificare il tipo di batteria originale: è infatti possibile installare batterie di dimensioni e tecnologie differenti. La batteria andrà scelta essenzialmente in base alle utenze elettriche opzionali (VRLA=AGM, AFB/ECM=EFB)
*** Con cappellotti per terminali sottili a norma DIN, cod. art. 1020001300+1020001400 
**** Non ancora disponibile nell’assortimento Banner

Dacia
1210-1410 P50 03
Dokker 1,2-1,6 PRO P63 40
Dokker 1,2-1,6 Start/Stop AGM 560 01
Dokker 1,5 dCi PRO P63 40
Dokker 1,5 dCi Start/Stop AGM 560 01
Duster 1,6 PRO P63 40
Duster 1,2-1,6 Start/Stop AGM 560 01
Duster 1,5 dCi 85-110 PRO P63 40
Duster 1,5 dCi 85-110 Start/Stop PRO P63 40
Lodgy 1,2-1,6 PRO P63 40
Lodgy 1,2-1,6 Start/Stop AGM 560 01
Lodgy 1,5 dCi PRO P63 40
Lodgy 1,5 dCi Start/Stop AGM 560 01
Logan (LS, KS) 1,4-1,6; MCV PRO P63 40
Logan (LS, KS) 1,5 dCi; MCV PRO P63 40
Sandero 1,2-1,6 PRO P63 40
Sandero 1,2-1,6 Start/Stop AGM 560 01
Sandero 1,5 dCi PRO P63 40
Sandero 1,5 dCi Start/Stop AGM 560 01
Solenza 1,4 P50 03
Solenza 1,9 D PRO P63 40

Fiat
Barchetta (183) P50 03
Bravo, Brava I, II (182) 1,6-2,0 D, TD, JTD PRO P63 40
Bravo, Brava I, II (182) 1,2-1,6 P50 03
Bravo, Brava (I, II 182) 1,8-2,0 PRO P63 40
Bravo, Brava II (198) 1,4 16V Start/Stop EFB 560 11
Cinquecento (170) 0,7-1,1 P50 03
500, L 1,1-1,4, Abarth P50 03
500, L 1,3 D Multijet, JTD P50 03
500, C, L 0,9-1,4; 1,3 D Multijet Start/Stop EFB 560 11
Coupé (FA/175) 1,8-2,0 PRO P63 40
Croma (154) 1600 P50 03
Croma (154) 1900-2500 TD PRO P77 40
Croma (154) 2000-2500 V6 PRO P63 40
Croma (194) 1,8-2,2, 1,9-2,4 D PRO P63 40
Daily PRO P63 40
Daily D, TD PRO P100 40
Doblò (119, 223) 1,2-1,6 P50 03
Doblò (119, 223) 1,3-1,9 D, JTD PRO P63 40
Doblò (263) 1,4 Start/Stop EFB 560 11 
Doblò (263) 1,6 D Start/Stop EFB 560 11
Doblò (263) 2,0 D Start/Stop EFB 570 11
Ducato (280, 290, 230, 250, -L, 244) 1,8-2,0 PRO P77 40
Ducato (280, 290, 230, 250, -LD, TD, 244) 
1,9-3,0 D, TD, JTD

PRO P100 40

Ducato Bus (250) 100-160 Natural Power 3,0 PRO P110 40
Ducato Bus (250) 100-160 Multijet Power 
2,2-3,0 D

PRO P110 40

Duna 0,9-1,4 P50 03
Fiorino (146 Uno) Kasten PRO P63 40
Fiorino (146, 147) 1,0-1,6 Pick up P50 03
Fiorino (146, 147) 1,3-1,7 D, TD Pick up PRO P77 40
Fiorino (225) 1,4; 1,3 D P50 03
Freemont 2,4, V6 Pentastar PRO P77 40
Freemont 2,0 JTD Multijet
Fullback (502, 503) 2,4-2,5 D EFB 580 11
Grande Punto (199) 1,2-1,4 P50 03
Grande Punto (199) 1,3-1,9 D Multijet PRO P63 40
Grande Punto (199) 1,2-1,4 EVO Start/Stop EFB 560 11
Grande Punto (199) 1,3-1,9 D Multijet EVO 
Start/Stop

EFB 560 11

Idea 1,2-1,4 P50 03
Idea 1,3-1,9 JTD PRO P63 40
Idea 1,4 16V Start/Stop EFB 560 11
Idea 1,3 D Start/Stop EFB 560 11
Idea 1,6 D Start/Stop EFB 570 11
Linea (323) 1,4 PRO P63 40
Linea (323) 1,3-1,6 D Multijet PRO P63 40
Marea (185) 1,4-1,6 P50 03
Marea (185) 1,8-2,0 PRO P63 40
Marea (185) 1,9-2,4 TD, JTD PRO P63 40
Multipla (186) 1,6 P50 03
Multipla (186) 1,9 JTD, TD PRO P63 40
Palio (178BX) 1,2-1,6 P50 03

Palio (178BX) 1,7 TD PRO P63 40
Panda I, II (141A, 169, 176) 650-1100, 1,1-1,2
Panda II (169) 1,2-1,4 P50 03
Panda I, II (141A, 169, 176) 1300 D, 1,3 JTD P50 03
Panda III 0,9-1,2 P50 03
Panda II, III (169, 312) 0,9-1,2 Twinair Start/Stop EFB 560 11
Panda II, III (169, 312) 0,9-1,3 JTD Start/Stop EFB 560 11
Punto I, II, III, IV (176, -C, -L, 188, AX) 1,1-1,8 P50 03
Punto I, II, III, IV (176, -C, -L, 188, AX) 1,3-1,9 D, JTD PRO P63 40
Punto/Grande Punto (199) 1,2-1,4 P50 03
Punto/Grande Punto (199) 1,2-1,4 Start/Stop EFB 560 11
Punto/Grande Punto (199) 1,4 T-Jet, Abarth PRO P63 40
Punto/Grande Punto (199) 1,3 D (51 kW) P50 03
Punto/Grande Punto (199) 1,3 D Start/Stop EFB 560 11
Punto/Grande Punto (199) 1,3 (66 kW)-1,9 D PRO P63 40
Punto EVO 1,2 Start/Stop EFB 560 11
Punto EVO 1,4 PRO P63 40
Punto EVO 1,4 Start/Stop EFB 560 11
Punto EVO 1,3 D Start/Stop EFB 560 11
Punto EVO 1,6 D Start/Stop EFB 570 11
Punto (199) 1,3-1,4 Start/Stop EFB 560 11
Qubo (225) 1,4 P50 03
Qubo (225) 1,3 JTD, Multijet PRO P63 40
Qubo (225) 1,3 JTD, Multijet Start/Stop EFB 560 11
Scudo (220P, -L, 270) 1,6-2,0 PRO P63 40
Scudo (220P, -L, 270) 1,6-2,0 D, TD, JTD PRO P77 40
Sedici 1,6 P50 03
Sedici 1,9 JTD PRO P63 40
Seicento (187) 0,9-1,1 P50 03
Stilo (192) 1,2-1,4 P50 03
Stilo (192) 1,8-2,4 PRO P63 40
Stilo (192) 1,9 D, JTD PRO P63 40
Strada (178E) P50 03
Strada (178E) D, JTD PRO P63 40
Talento (290) 2,0 PRO P77 40
Talento (290) 1,9 D, TD PRO P100 40
Tempra (159) 1,4-2,0 PRO P63 40
Tempra (159) 1,9 D, TD PRO P77 40
Tipo (160) 1,1-1,6 P50 03
Tipo (160) 1,7-1,9 D, TD PRO P77 40
Tipo (160) 1,8-2,0 PRO P63 40
Ulysse (220, 179AX) 1,8-2,0 Turbo PRO P63 40
Ulysse (220, 179AX) 1,9-2,2 TD, JTD PRO P77 40
Uno (146A/E) 0,9-1,3 P50 03
Uno (146A/E) 1,4-1,6 PRO P63 40
Uno (146A/E) 1,3-1,9 D, TD, SuperDiesel PRO P63 40

Ford (D) 
B-Max 1,0-1,6 P44 09
B-Max 1,5-1,6 TDCi P60 09
B-Max 1,0-1,6 EcoBoost Start/Stop EFB 565 12
B-Max 1,5-1,6 TDCI EcoBoost Start/Stop EFB 565 12
C-Max I (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,4-1,6 P60 09
C-Max I (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,6-2,0 
TD, TDCi

P72 09

C-Max I (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,8-2,0 P60 09
C-Max II (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,4-1,6 
EcoBoost Start/Stop

EFB 565 12

C-Max II (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,6-2,0 TD, 
TDCi EcoBoost Start/Stop

EFB 575 12

C-Max II (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,8-2,0 
EcoBoost Start/Stop

EFB 565 12

Cougar (BCV) 2,0-2,5 V6 P60 09
Cougar (BCV) 25 ST 200 P72 09
Escort (AVL) 1,4 P60 09
Escort (AVL) 1,8 D, Turbo D P72 09
Ecosport 1,0-1,5 ECOBoost P60 09
Ecosport 1,0-1,5 ECOnetic Start/Stop EFB 565 12
Ecosport 1,5 TDCi ECOnetic Start/Stop** EFB 565 12
Fiesta I, II 1,0-1,8, XR-2 (FBD, GFJ, F3L, FVD)
Fiesta I, II, III 1,6-1,8 D, TD (FBD, GFJ)
Fiesta II, III, IV, V 1,6-1,8 RS Turbo P60 09
Fiesta III, IV, V  1,0-1,3 Courier (JAS, JBS, JH, JD) P44 09
Fiesta III, IV, V  1,4-1,8 Courier (JAS, JBS, JH, JD) P60 09
Fiesta III, IV, V 1,4-1,8 D, TDCi, Courier (JAS, 
JBS, FVD, JH, JD)

P72 09

Fiesta VI 1,25-1,6 P44 09
Fiesta VI 1,4-1,8 TDCi P60 09

Fiesta VI 1,25-1,6ECOnetic EcoBoost Start/Stop EFB 565 12
Fiesta VI 1,4-1,8 TDCI ECOnetic EcoBoost 
Start/Stop

EFB 575 12

Focus I, II (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,4-1,6 P60 09
Focus I, II (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,6-2,0 TD, TDCi P72 09
Focus I, II (DAW, DBW, DFW, DNW) 1,8-2,5 ST P60 09
Focus II (DA, DNW) 1,4-1,6 ECOnetic 
EcoBoost Start/Stop**

EFB 560 11

Focus II (DA, DNW) 1,6-2,5 TDCi ECOnetic 
EcoBoost Start/Stop**

EFB 570 11

Focus III 1,6 EcoBoost Start/Stop EFB 565 12
Focus III 1,6 TDCi EcoBoost Start/Stop EFB 575 12
Fusion (JU) 1,25-1,4 P44 09
Fusion (JU) 1,6 P60 09
Fusion (JU) 1,4-1,6 TDCi P72 09
Galaxy (WGR, VX, VY) 1,9-2,0 TDi, TDCi PRO P100 40
Galaxy (WGR, VX, VY) 2,0-2,3 PRO P77 40
Galaxy (WGR, VX, VY) 2,8 V6 PRO P100 40
Galaxy 2,0-2,3 P60 09
Galaxy 1,8-2,2 TDCi P80 14
Galaxy 1,6; 1,6 TDCi EcoBoost Start/Stop EFB 575 12
Grand C-Max 1,6 EcoBoost Start/Stop EFB 565 12
Ka (RB) 1,0-1,6; Street Ka, Sport Ka P44 09
Ka 1,2; 1,3 TDCi Street Ka, Sport Ka PRO P63 40
Ka 1,2; 1,3 TDCi Street Ka, Sport Ka EcoBoost 
Start/Stop

EFB 565 12

Kuga 2,5 Turbo P60 09
Kuga 2,0 TDCi P72 09
Maverick (UDS, UNS)  2,4-2,7 TD P70 24
Maverick 2,0-3,0 P60 09
Mondeo I, II, III, IV (GBP, BNP, BAP, BFP, BNP, 
B5Y, B4Y, BWY) 1,6-2,0

P60 09

Mondeo I, II, III, IV (GBP, BNP, BAP, BFP, BNP, 
B5Y, B4Y, BWY) 1,8-2,0 TD, TDCi

P72 09

Mondeo I, II, III, IV (GBP, BNP, BAP, BFP, BNP, 
B5Y, B4Y, BWY) 2,2 TD, TDCi

P80 14

Mondeo I, II, III, IV (GBP, BNP, BAP, BFP, BNP, 
B5Y, B4Y, BWY) 2,3-2,5 V6

P72 09

Mondeo III, IV (B5Y, B4Y, BWY) 3,0 V6, ST220 P72 09
Mondeo IV 1,6 EcoBoost Start/Stop EFB 565 12
Mondeo IV 1,6 TDCi EcoBoost Start/Stop EFB 575 12
Puma (EC_) 1,4-1,7 P60 09
Puma (EC_) ST 160 P60 09
Ranger (TU) 2,6-4,0; 2,5-3,0 D, TD, TDCi P95 05
Scorpio I, II  (GAE, GGE, GFR, GGR, GNR) 2,3-
2,9; 2,5 D, TD

P60 09

Scorpio I, II (GAE, GGE, GFR, GGR, GNR) 1,8-2,0 P72 09
S-Max 2,0-2,5 20V P60 09
S-Max 1,8-2,2 TDCi P80 14
S-Max 2,0-2,5 20V EcoBoost Start/Stop EFB 565 12
S-Max 1,8-2,2 TDCi EcoBoost Start/Stop EFB 575 12
Tourneo Connect 1,8 P60 09
Tourneo Connect 1,8-3.2 TDCi P80 14
Transit (V, T, E) 1,3-2,0 P60 09
Transit (V, T, E) 1,6-2,3 P60 09
Transit (V, T, E) 2,0-2,5 DI, TDE P72 09
Transit (FD, FB, FS, FZ, FC, FA, FM, FN) 2,3 P60 09
Transit (FD, FB, FS, FZ, FC, FA, FM, FN) 1,8-2,4 
DI, TDE, TDi, TDCi 

P80 14

Transit Connect 1,8 P60 09
Transit Connect 1,8 Di, TDCi P80 14
Transit Nugget 1,8-2,4 TDCi P72 09
Transit, -Nugget 1,8-2,4 TDCi EcoBoost 
Start/Stop

AGM 592 01

Hyundai
Accent (X-3) 1,3-1,5
Accent (LC) 1,3-1,6 P50 03
Accent (LC) 1,5 CRDi
Accent (MC) 1,4-1,6 P50 03
Accent (MC) 1,5 CRDi P60 62
Atos 1,0 GLS (MX) P40 25
Atos Prime 1,0-1,1 GLS (MX) P40 26
Coupé (RD, GK) 1,6-2,7 P70 29
Elantra (J-3, XD) 1,6-2,0 PRO P63 40
Elantra (J-3, XD) 2,0 CRDi P70 29
Galloper I, II (JK-01) 3,0 V6 P70 24
Galloper I, II (JK-01) 2,5-3,0 T TCi V6 P95 05
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* Con adattatore per il piedino, cod. art. 305002030101 
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Genesis 2,0 CVVT; 3,8 V6 P60 62
Getz (TB) 1,1-1,6 P50 03
Getz (TB) 1,5 CRDi P70 29
Grace 2,5-2,6 D, TD P95 04
Grandeur 2,7-3,8 V6; 2,2 CRDi P95 05
H-1 Bus (KMF) 2,4
H-1 Bus (KMF) 2,5-2,6 D, TD, CRDi P95 04
H-1 Box 2,4
H-1 Box 2,5 TD, CRDi P95 04
H-1 Flatbed/Chassis 2,5 CRDi 
H-1 Cargo 2,5 CRDi
H-1 Travel 2,5 CRDi P95 04
H 100 (P) P60 69
H 100 2,5 D, TD P95 05
H 150, H 350 P95 05
Highway Van 2,0 P60 09
Ioniq (AE) 1,6 + 32-45 kW GDI Hybrid P40 25
Ioniq (AE) Electric 88 kW P40 25
i10 1,1-1,2 P40 25
i10 1,1 CRDi P60 62
i20 (PB, PBT) 1,2-1,6 P50 03
i20 (PB, PBT) 1,2-1,6 (TR Assembly) P60 62
i20 (PB, PBT) 1,4-1,6 CRDi P60 62
i30, CW (FD) 1,4-2,0 P60 62
i30, CW (FD) 1,6-2,0 CRDi P70 29
i30, CW (FD) 1,4-2,0 ISG blue Start/Stop AGM 560 01
i30, CW (FD) 1,6-2,0 CRDi ISG blue Start/Stop AGM 570 01
i40 1,6-2,0 P60 09
i40 1,7 CRDi P70 29
i40 1,6-2,0 blue Start/Stop AGM 560 01
i40 1,7 CRDi blue Start/Stop AGM 570 01
iX20 1,4-1,6 CVVT P50 03
iX20 1,4-1,6 CRDi P60 62
iX20 1,4-1,6 CVVT blue Start/Stop AGM 560 01
iX20 1,4-1,6 CRDi blue Start/Stop AGM 560 01
iX35 FCEV Electric 100 kW P40 25
iX35 1,6-2,0 P60 62
iX35 1,7-2,0 CRDi PRO P77 40
iX35 2,0 CRDi P95 05
iX35 1,6-2,4 blue Start/Stop AGM 560 01
iX35 1,7-2,2 CRDi blue Start/Stop AGM 570 01
iX55 3,0 V6 CRDi P95 05
iX55 3,8; 3,0 V6 CRDi P95 04
Kona 1,0 T-GDI Start/Stop AGM 560 01
Kona 1,6 T-GDI Start/Stop AGM 560 01
Kona 1,0 CRDi Start/Stop AGM 560 01
Kona Electric 99-150 kW P40 25
L 100, -D P95 04
Lantra I (J-1) 1,5-1,6
Lantra I (J-1) 1,8 P60 69
Lantra II (J-2) 1,5-1,6
Lantra II (J-2) 1,8-2,0 P60 68
Lantra II (J-2) 1,9 D P60 62
Matrix (FC) 1,6-1,8 PRO P63 40
Matrix (FC) 1,5 CRDi P70 29
Nexo Electric 120 kW P40 25
Rodius CRDi P70 29
Santa Fe (SM, CM) 2,0-2,4 P60 68
Santa Fe (SM, CM) 2,0-2,2 CRDi P95 04
Santa Fe (SM, CM) 2,7 V6 P70 29
Santamo 2,0 GLX 3x3 P70 24
S-Coupé (SLC) 1,5 P45 24
Sonata II (Y-3) 1,8-2,0 
Sonata II (Y-3) 3,0 V6 (107kW) P70 24
Sonata III (EF) 2,0 PRO P63 40
Sonata III (EF) 2,4-2,5 PRO P77 40
Sonata IV (EU4)2,0-2,7 PRO P63 40
Sonata IV (EU4) 2,0-2,2 CRDi P70 29
Sonata V (NF) 2,0-3,3 P70 29
Sonata V (NF) 2,0-2,2 CRDi P95 04
Starex 2200-2300 HSV, SVX P70 24
Starex (H1) 2,5 TD, CRDi P95 04
Terracan (HP) 2,5 TD; 2,9 CRDi; 3,5 V6 P95 04
Tiburon 1,6-2,7 16 V P60 69
Trajet (F0) 2,0 P60 62
Trajet (F0) 2,0 CRDi; 2,7 V6 P70 29
Tucson (JM) 2,0 P60 62
Tucson (JM) 2,0 CRDi 120 PS; 2,7 V6 P70 29

Tucson (JM) 2,0 CRDi 140 PS P95 04
Veloster 1,6 GDI P50 03
Veloster 1,6 GDI blue Start/Stop AGM 560 01
XG 25, 350 P70 29
XG 30/300 P70 29

KIA
Besta D P95 04
Carens I (FC) 1,8-2,0 PRO P63 40
Carens I (FC) 2,0 CRDi FL P70 29
Carens II (FJ) 1,6 P60 62
Carens II (FJ) 2,0 P70 29
Carens II (FJ) 1,6 CRDi P70 29 
Carens II (FJ) 2,0-2,9 CRDi P95 04
Carens III (UN) 2,0 PRO P63 40
Carens III (UN) 2,0 CRDi P70 29
Carnival  I, II (UP, GQ) 2,4-3,5 V6 P60 68
Carnival  I, II (UP, GQ) 2,9 TD; CRDi P95 04
Carnival III (VQ) 2,4-3,5 V6 PRO P77 40
Carnival III (VQ) 3,8; 2,2-2,9 CRDi P95 04
cee´d, pro cee´d (ED) 1,4-2,0 P60 62
cee´d, pro cee´d (ED) 1,6-2,0 CRDi P70 29
cee´d, pro cee´d (ED) 1,4-2,0 ISG Start/Stop AGM 560 01
cee´d, pro cee´d (ED) 1,6-2,0 CRDi ISG Start/Stop AGM 570 01
Cerato (LD) 1,5-2,0 CRDi P70 29
Cerato (LD) 1,6-2,0 PRO P63 40
Clarus (K9A, GC) 1,8-2,0 16V PRO P63 40
Joice 2,0 P70 24
K2500, -FL, K2700 PRO P77 40
K2500, -FL, K2700 TCi, LSD P95 04
Magentis (GD) 2,0; -FL PRO P63 40
Magentis (GD, MG) 2,0 CRDi P95 04
Magentis 2,0 CRDi P70 29
Magentis (GD, MG) 2,5-2,7 V6, FL P70 29
Magentis (MG) 2,0 P60 62
Opirus I (GH) 3,5 V6 P70 29
Opirus II (GH) 2,7-3,8 P95 04
Optima 2,0-2,4 ISG Start/Stop AGM 560 01
Optima 1,7 CRDi ISG Start/Stop AGM 570 01
Picanto (BA, TA) 1,0-1,1 P40 25
Picanto (BA, TA) 1,1 CRDi P60 62
Picanto (TA) 1,1 CRDi P70 29
Picanto (TA) 1,0-1,2 ISG Start/Stop AGM 560 01
Picanto (TA) 1,1 CRDi ISG Start/Stop AGM 570 01
Pregio PRO P77 40
Pregio D, TCi P95 04
Pride (DA), -Wagon 1,1-1,6 P60 68
Pride (DA), -Wagon 1,5 CRDi P70 29
Retona (CE) 2,0 P60 68
Retona (CE) 2,0 TD P95 04
Rio I (DC) 1,3-1,5 P60 68
Rio II, III (DC, JB) 1,4 - 1,6 P60 62
Rio II, III (DC, JB) 1,5 CRDi P70 29
Rio III (JB) 1,1 - 1,6 ISG Start/Stop AGM 560 01
Rio III 1,1-1,5 (JB) CRDi ISG Start/Stop AGM 570 01
Roadster PRO P63 40
Sedona P60 68
Sedona D P95 04
Shuma I, II (FB) 1,5-1,8 PRO P63 40
Shuma I, II (FB) TD PRO P63 40
Sorento (JC) 2,4-3,5 V6 P70 24
Sorento (JC) 2,2-2,5 CRDi P95 05
Sorento ( XM) 2,4-3,5 V6 P70 24
Sorento (XM) 2,0-2,5 CRDi P95 05
Soul 1,6 CCVT P60 62
Soul 1,6 CRDi P70 29
Soul 1,6 ISG Start/Stop AGM 560 01
Soul 1,6 CRDi ISG Start/Stop AGM 570 01
Sportage I (K00) 2,0 i  4WD; 16V 4WD 
Sportage I (K00) 2,0 TD 4WD P70 29
Sportage I (K00) 2,2 D 4x4 PRO P63 40
Sportage II (JE) 2,0 P60 62
Sportage II (JE) 2,0 TD, CRDi P95 04
Sportage II (JE) 2,7 V6 P70 29
Sportage II (MM0) 2,0 i 16V; Fresh
Sportage III (SL) 1,6-2,0 ISG Start/Stop AGM 560 01
Sportage III (SL) 1,7-2,0 ISG CRDi Start/Stop AGM 570 01
Stonic 1,0 T-GDI Start/Stop AGM 560 01

Stonic 1,6 T-GDI Start/Stop AGM 560 01
Stonic 1,0 CRDi Start/Stop AGM 560 01
Venga 1,4-1,6 PRO P63 40
Venga 1,4-1,6 CRDi PRO P77 40
Venga 1,4-1,6 CVVT ISG Start/Stop AGM 560 01
Venga 1,4-1,6 CRDi ISG Start/Stop AGM 570 01

Mercedes-Benz
A-Class (W168, 169) 140-200 PRO P63 40
A-Class (W168, 169) 160-200 CDI PRO P77 40
A-Class (W169) 140-200 Start/Stop** AGM 560 01
A-Class (W169) 160-200 CDI Start/Stop AGM 570 01
A-Class (W176) 180-250, 180-220 CDI Start/Stop AGM 570 01
B-Class (W245) 150-200 PRO P63 40
B-Class (W245) 180-200 CDI PRO P77 40
B-Class (W245) 150-200 Start/Stop AGM 570 01
B-Class (W245) 180-200 CDI Start/Stop AGM 570 01
B-Class (W246) 180-200 Start/Stop** AGM 580 01
B-Class (W246) 180-200 CDI Start/Stop AGM 580 01
C-Class (W202) 180-240 PRO P77 40
C-Class (W202) 280 PRO P77 40
C-Class (W202) 200-250 D, CDI, Turbo-D, 
36-43 AMG

PRO P100 40

C-Class Kombi (S202) 180-240 PRO P77 40
C-Class Kombi (S202) 280 PRO P77 40
C-Class Kombi (S202) 200-250 D, CDI, Turbo-
D, 43 AMG

PRO P100 40

C-Class (W203) 180-240 PRO P77 40
C-Class (W203) 280-350 PRO P77 40
C-Class (W203) 200-320 CDI, C 32-55 AMG PRO P100 40
C-Class T-Model (S203) 180-240 PRO P77 40
C-Class T-Model (S203) 280-350 PRO P77 40
C-Class T-Model (S203) 200-320 CDI, C 32-55 
AMG, 30 CDI AMG

PRO P100 40

C-Class Coupe (CL203) 160-230 PRO P77 40
C-Class Coupe (CL203) 320 PRO P77 40
C-Class Coupe (CL203) 200-220 CDI, C 32 
AMG, 30 CDI AMG

PRO P100 40

C-Class Coupe (CL203) 160-200 Start/Stop AGM 570 01
C-Class Coupe (CL203) 230-350, 200-220 CDI 
Start/Stop

AGM 592 01

C-Class Coupe (C204)180-350, 220-250 CDI 
Start/Stop

AGM 580 01

C-Class (W204) 180 PRO P77 40
C-Class (W204) 200-350 PRO P100 40
C-Class (W204) 200-350 CDI PRO P100 40
C-Class (W204) 180 Start/Stop AGM 570 01
C-Class (W204) 200-350 Start/Stop** AGM 580 01
C-Class (W204) 200-350 CDI Start/Stop** AGM 580 01
C-Class T-Model (S204) 180-240 PRO P77 40
C-Class T-Model (S204) 280-350 PRO P100 40
C-Class T-Model (S204) 200-320 CDI, C 32-55 
AMG, 30 CDI AMG

PRO P100 40

C-Class T-Model (S204) 180-240 Start/Stop AGM 570 01
C-Class T-Model (S204) 280-350 Start/Stop** AGM 570 01
C-Class T-Model (S204) 200-320 CDI, C 32-55 
AMG, 30 CDI AMG Start/Stop**

AGM 580 01

Citan (W415) 112 Start/Stop AGM 560 01
Citan (W415) 108-111 CDI Start/Stop AGM 570 01
CLA-Class 160-250 Start/Stop AGM 560 01
CLA-Class 220 CDI Start/Stop AGM 570 01
CLC-Class (CL 203) 180-200 Kompressor PRO P77 40
CLC-Class (CL 203) 230-350 PRO P100 40
CLC-Class (CL 203) 200-220 CDI PRO P100 40
CLC-Class (CL 203) 160 Start/Stop AGM 570 01
CLK (C208) 200-230 PRO P77 40
CLK (C208) 320, 430, 55 AMG PRO P100 40
CLK Cabrio (A208) 200-230 PRO P77 40
CLK Cabrio (A208) 320, 430, 55 AMG PRO P100 40
CLK (C209) 200-240 PRO P63 40
CLK (C209) 280, 320, 350, 500 PRO P77 40
CLK (C209) 220 CDI, 270 CDI, 320 CDI, 55-63 AMG PRO P100 40
CLK Cabrio (A209) 200-240 PRO P63 40
CLK Cabrio (A209) 280-500 PRO P77 40
CLK Cabrio (A209) 320 CDI, 55-63 AMG PRO P100 40
CLS (C218) 350, 250  CDI Start/Stop AGM 580 01
CLS (C218) 500, 350 CDI Start/Stop AGM 592 01
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CLS (C219) 280-500, 55-63 AMG, 320-350 CDI 
Start/Stop

AGM 592 01

E-Class (W123, 124) 200-280 PRO P63 40
E-Class (W123, 124) 250 D, TD; 36 AMG, 300 
D, TD; 60 AMG

PRO P100 40

E-Class (W123, 124) 280 long, 300, 320-500, 
300 r-matic, 200 D

PRO P77 40

E-Class (W210) 200-240 PRO P77 40
E-Class (W210) 280-430, 50-55 AMG PRO P100 40
E-Class (W210) 200-320 CDI PRO P100 40
E-Class (W211) 200-500, 55-63 AMG Start/Stop AGM 592 01
E-Class (W211) 200-420 CDI Start/Stop AGM 592 01
E-Class (W212) 200-300, 200-250 CDI Start/Stop AGM 580 01
E-Class (W212) 350-500, 350-500 CDI, 63 
AMG Start/Stop

AGM 592 01

E-Class Cabrio (A207) 200-550, 220-350 CDI 
Start/Stop

AGM 580 01

E-Class Cabrio (A207) 350-500, 350 CDI Start/Stop AGM 592 01
E-Class Coupe (C207) 200-550, 220-350 CDI 
Start/Stop**

AGM 580 01

E-Class Coupe (C207) 350-500, 350 CDI Start/Stop AGM 592 01
E-Class T-Model (S123) 200-280 PRO P63 40
E-Class T-Model (S123) 300 3-matic, 36 AMG, 
250-300 D, 300 TD

PRO P100 40

E-Class T-Model (S123) 320 PRO P77 40
E-Class Kombi (S210) 200-240 PRO P77 40
E-Class Kombi (S210) 280-430, 55 AMG PRO P100 40
E-Class T-Model (S211) 200 Start/Stop AGM 570 01
E-Class T-Model (S211) 230-500, 220-320 CDI, 
55-63 AMG Start/Stop

AGM 592 01

E-Class T-Model (S212) 200-500, 200-350 CDI, 
63 AMG Start/Stop**

AGM 580 01

E-Class T-Model (S212) 350-500, 350 CDI, 63 
AMG Start/Stop

AGM 592 01

G-Class (W361, W461) 230-G 290 TD PRO P100 40
G-Class (W361, W461) 250 GD PRO P100 40
G-Class (W361, W461) 290 GD/G 290 D PRO P100 40
G-Class (W363, W463) 230 GE, G 320 PRO P100 40
G-Class (W363, W463) 300 GE, 250-300 GD, G 320 PRO P100 40
G-Class (W363, W463) G 300 TD, 350 G TD, 
G 300 CDI

PRO P100 40

G-Class (W463) 230 GE, G 320, G 300 TD, 350 G  
TD, G 300 CDI, G 300 TD, 350 G TD, G 300 CDI

P95 04

G-Class (W363, W464) 400 CDI PRO P100 40
G-Class (W363) G 36 AMG, G 500,-E PRO P100 40
GL-Class (X164) 450-500, 320-420 CDI PRO P100 40
GL-Class (X164) 450-500, 320-420 CDI Blue-
TEC Start/Stop

AGM 592 01

GLE (W166) 350-500, 63 AMG Start/Stop AGM 592 01
GLE (W166) 250-450 CDI Start/Stop AGM 592 01
GLK-Class (X204) 280-350, 200-320 CDI PRO P100 40
GLK-Class (X204) 280-350, 200-320 CDI 
BlueTEC Start/Stop**

AGM 592 01

M-Class (W163) ML 350-500, 63 AMG PRO P100 40
M-Class (W163) ML 270-420 CDI PRO P100 40
M-Class (W164, W166) ML 350-500, 63 AMG 
Start/Stop

AGM 592 01

M-Class (W164, W166) ML 250-450 CDI Start/Stop AGM 592 01
R-Class (W251, V251) 280-500, R 63 AMG 
Start/Stop

AGM 592 01

R-Class (W251, V251) 300-350 CDI Start/Stop AGM 592 01
S-Class (W130) 280, 300-320SE/L, SE 320, 300 
SE/L, S 500, S 600, 600 SE/L, S 300 TD, S 350 TD

PRO P100 40

S-Class (W220) 280, 320, 430, 500, 600, 55-63 AMG PRO P100 40
S-Class (W220) 320 CDI, 400 CDI PRO P100 40
S-Class (W220) 350,-4matic, 430 4matic, 500 
4matic, 600, 55-65 AMG Start/Stop

AGM 592 01

S-Class (W220) 320 CDI, 400 CDI Start/Stop AGM 592 01
S-Class (W221)  350-600, 63-65 AMG Start/Stop AGM 592 01
S-Class (W221) 320 CDI, 420 CDI Start/Stop AGM 592 01
S-Class Coupe (C130, 140) SEC/CL 320-600 PRO P100 40
S-Class Coupe (C215) CL 500-600 PRO P100 40
S-Class Coupe (C216) CL 500-600 PRO P100 40
S-Class Coupe (C216) CL 500-600 Start/Stop AGM 592 01
SL (R129) 280-600, 55 AMG PRO P100 40
SL (R230) 280-600, 55-65 AMG Start/Stop AGM 570 01
SL (R231) 350-500 Start/Stop AGM 592 01
SLK (R170) 200-320, -K, 32 AMG PRO P77 40

SLK (R171) 200-350, 55 AMG PRO P77 40
SLK (R172) 200-350, 55 AMG Start/Stop AGM 580 01
SLR (R199) 5,4 Start/Stop AGM 570 01
SLR (R199) 5,4 722 Edition, Roadster Start/Stop AGM 592 01
SLS (C197) 6,2 AMG Start/Stop AGM 592 01
Sprinter (901, 902, 903, 903, 904, 906) 208-
616 D, CDI

PRO P100 40

Sprinter (901, 902, 903, 903, 904, 906) 
213-424

PRO P100 40

Sprinter (904, 906) 213-424; 208-616 D, CDI 
Start/Stop

AGM 592 01

T1, T2 (601, 602) 207- 815 D PRO P100 40
T1, T2 (601, 602) 208, 210, 510 PRO P100 40
T2 Vario 512 - 818 D PRO P100 40
Vaneo (313, 414) 1,6-1,9 PRO P63 40
Vaneo (313, 414) 1,7 CDI PRO P77 40
V-Class (638/2) 200-280 PRO P100 40
V-Class (638/2) 200-220 CDI, 230 TD PRO P100 40
V-Class (638/2) 200-220 CDI, 230 TD Start/Stop AGM 592 01
Viano (W639) 3,0-3,7 PRO P77 40
Viano (W639) 2,0-3,0 CDI (110 kW) PRO P100 40
Viano (W639) 3,0-3,7 Start/Stop AGM 570 01
Viano (W639) 2,0-3,0 CDI (110 kW) Start/Stop AGM 592 01
Vito (638, 639) 113-126 PRO P77 40
Vito (638, 639) 108-120 CDI PRO P100 40
Vito (638, 639) 113-126 Start/Stop AGM 570 01
Vito (638, 639) 108-120 CDI Start/Stop AGM 592 01
X-Class (470) 220-350 d 4-matic Start/Stop AGM 592 01

Nissan
200 SX (S14) 2,0-2,4 P60 69
300 ZX (Z31, Z32) P60 68
350 Z (Z33) 3,5 - Roadster P60 68
370 Z (Z34) 3,7 V6 - Roadster P60 68
Almera I (N15) 1,4-1,6 P60 68
Almera I (N15) 2,0 D P95 04
Almera II (N16) 1,5-1,8 P60 09
Almera II (N16) 1,5-2,2 dCi, Di P72 09
Almera Tino II (V10) 1,8-2,0 P60 09
Almera Tino II (V10) 2,2 Di, dCi P72 09
Atleon 110.56, 130.70, 130.75, 165.75 P60 68
Atleon 120.35 TD, 120.56 3x2 P95 05
Cube (Z12) 1,6-1,8 P60 68
Cube (Z12) 1,5 dCi P70 29
Evalia 1,6 DIG P50 03
Evalia 1,5 dCi PRO P63 40
Interstar (X70) dCi 80-150 PRO P100 40
Interstar (X70) Flatbed, Chassis dCi 100-140 PRO P77 40
Juke 1,6 DIG Turbo P60 68
Juke 1,5 dCi PRO P63 40
Kubistar (X76) 1,2-1,6 P44 09
Kubistar (X76) 1,5 dCi PRO P77 40
L-Serie, M-Serie P95 05
Maxima I, II (J30, A32) 3,0i; 2,0-3,0 QX P70 29
Maxima QX (A33) 2,0-3,5 PRO P77 40
Micra II (K11) 1,0-1,4 P45 23
Micra II (K11) 1,5 D P60 09
Micra III (K12) 1,0-1,6 P44 09
Micra III (K12) 1,5 dCi P60 09
Micra C+C III (K12) 1,4-1,6 P60 09
Micra IV (K13) 1,2 P40 25
Micra IV (K13) 1,2 DIG-S Start/Stop EFB 560 11
Murano (Z50, Z51) 3,5 V6 P60 68
Murano (Z50, Z51) 2,0 dCi P70 29
Navara (D22) 2,4 P70 29
Navara (D22) 3,0 PRO P77 40
Navara (D40) 2,5 dCi PRO P77 40
Navara (D40) 2,8 D P70 29
Note (E11) 1,4-1,6 P44 09
Note (E11) 1,5 dCi P60 09
e-NV Electric 200 P45 23
e-NV Electric 200 (Spain Assembly) P50 03
NV 200 1,6 DIG P50 03
NV 200 1,5 dCi PRO P63 40
NV 400 2,3 dCi PRO P100 40
Pathfinder (R50) 2,4-3,5 V6 P70 24
Pathfinder (R50) 2,7-3,2 TD P95 05
Pathfinder (R51) 4,0 PRO P77 40

Pathfinder (R51) 4,0 4WD PRO P63 40
Pathfinder (R51) 2,5 dCi PRO P77 40
Patrol (W260) 2,8 TD-3,2 D P95 04
Patrol (K260) 2,8-3,0; 2,8-3,2 D, TD P95 04
Patrol GR I (Y60) 2,8 TD-4,2 D P95 04
Patrol GR I (Y60) 4,2 KAT P70 29
Patrol GR II (Y61) 2,8 TD-4,2 TD P95 04
Patrol GR II (Y61) 4,5-4,8 P95 04
Pick Up (D21) P70 24
Pick Up (D21) 2,5-2,7 D P95 05
Pick Up (D22) 2,4i; 2,5-3,2 D P95 05
Pick Up (D22) 2,5 TD 4WD P70 24
Pixo (UA0) 1,0-1,1 P40 25
Primastar (X83) 2,0 dCi 80-150 PRO P84 40
Primera (P10, W10) 1,6-2,0 PRO P63 40
Primera (P10, W10) 2,0 D PRO P77 40
Primera (P11, WP11) 1,6-2,5 PRO P63 40
Primera (P11, WP11) 2,0 TD PRO P77 40
Primera (P12, WP12) 1,6-2,5 PRO P63 40
Primera (P12, WP12) 1,9-2,2 dCi, DI PRO P77 40
Pulsar 1,2-1,6 DIG-T Start/Stop** AGM 560 01
Pulsar 1,5 dCi Start/Stop** AGM 570 01
Qashqai (J10, JJ10) 1,6 (84 kW) P60 68
Qashqai (J10, JJ10) 1,6 (86 kW) P50 03
Qashqai (J10, JJ10) 2,0 PRO P63 40
Qashqai (J10, JJ10) 1,5-2,0 dCi PRO P77 40
Qashqai (J10, JJ10) 1,6-2,0; 1,5-2,0 dCi Start/Stop** EFB 570 15
Sunny III (N13, Y10)1,6, -Traveller P60 68
Sunny III (N13/Y10) 2,0 D P95 04
Terrano I (WD21) 2,4 P60 68
Terrano I (WD21) 3,0 P95 05
Terrano I (WD21) 2,7 TD P70 29
Terrano II (R20) 2,4
Terrano II (R20) 2,7 TD, TDi, Di-4WD P95 05
Terrano II (R20) 3,0 Di 4WD PRO P63 40
Tiida (C11X, SXC11X) 1,6-1,8 PRO P63 40
Tiida (C1X, SC11X) 1,5 dCi PRO P63 40
X-Trail (T30) 2,0-2,5 (121kW) P60 68
X-Trail (T30) 2,0-2,5 (132kW) 4x4 PRO P77 40
X-Trail (T30) 2,2 Di, dCi FWD, 4x4 P70 29
X-Trail (T31) 2,0-2,5 FWD P60 68
X-Trail (T31) 2,0 dCi P70 29

Opel
Adam 1,0-1,4 P44 09
Adam 1,0-1,4 Start/Stop AGM 560 01
Agila (H00, H08) 1,0-1,2 P44 09
Agila (H00, H08) 1,3 CDTI P60 09
Agila (H08) 1,0-1,2 ecoFLEX Start/Stop EFB 560 11
Agila (H08) 1,3 CDTI ecoFLEX Start/Stop EFB 560 11
Antara 2,4 R4 P60 69
Antara 3,2 V6 P70 24
Antara 2,0 CDTI P95 05
Arena (THB, TB, TF) PRO P63 40
Arena (THB, TB, TF) 1,9 D PRO P77 40
Arena (THB, TB, TF) 2,5 D PRO P100 40
Astra F, G, H 1-2,1,4 P44 09
Astra F, G, H 1,6-2,0 P60 09
Astra F, G, H 2,2 P72 09
Astra F, G, H 1,7-2,2 D, TD, DTI, CDTI P72 09
Astra J 1,3-1,6 ecoFLEX P60 09
Astra J 1,3-2,0 CDTI ecoFLEX P72 09
Astra J GTC 1,4 ecoFLEX Start/Stop AGM 560 01
Astra J GTC 1,3 CDTI ecoFLEX Start/Stop AGM 570 01
Astra J GTC 1,7 CDTI ecoFLEX Start/Stop AGM 580 01
Calibra A  2,0 i5 P44 09
Calibra A 2,0 i 16V, -Turbo, 3x3, 2,5 i P60 09
Campo (TF) 2,3 P60 69
Campo (TF) 2,5 D; 3,1 TD, DTI P95 05
Cascada 1,4-2,0 P60 09
Cascada 2,0 BiTurbo CDTI P72 09
Cascada 2,0 BiTurbo CDTI Ecoflex Start/Stop** AGM 570 01
Combo (71) 1,2-1,7 P60 09
Combo (71) 1,3 DI, DTI, CDTI P60 09
Combo (71) 1,7 DI, DTI, CDTI P72 09
Corsa A, B, C  (73-79, F35, F08-68) 1,5 D, TD, 
DI, DTI, CDTI

P60 09

Corsa A, B, C (73-79, F35, F08-68) 1,0-1,8 P60 09
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Corsa D 1,0 P50 03
Corsa D 1,2-1,6 PRO P63 40
Corsa D 1,3-1,7 CDTI PRO P77 40
Corsa D 1,0 ecoFLEX P50 03
Corsa D 1,2-1,6 ecoFLEX PRO P63 40
Corsa D 1,3-1,7 CDTI ecoFLEX PRO P77 40
Corsa D 1,3-1,7 CDTI ecoFLEX Start/Stop AGM 570 01
Frontera A (5MWL4) 2,0-2,4 PRO P63 40
Frontera A (5MWL4) 2,3-2,8 TD, TDS PRO P77 40
Frontera B (6B) 2,2-3,2 PRO P77 40
Frontera B (6B) 2,2 DTI PRO P100 40
GT Cabrio 2,0 P72 09
Insignia 1,6-1,8 P60 09
Insignia 2,0 P72 09
Insignia 2,8 V6 P80 14
Insignia 2,0 CDTI, Biturbo** 588 20
Insignia 2,0 CDTI, Biturbo** PRO P100 40
Insignia 1,6-1,8 ecoFLEX P60 09
Insignia 2,0 ecoFLEX P72 09
Insignia 2,8 V6 ecoFLEX P80 14
Insignia 2,0 CDTI, Biturbo ecoFLEX** 588 20
Insignia 2,0 CDTI, Biturbo ecoFLEX** PRO P100 40
Insignia 1,6-1,8 ecoFLEX ecoFLEX Start/Stop AGM 560 01
Insignia 2,0-2,8 V6 ecoFLEX Start/Stop** AGM 570 01
Insignia 2,0 CDTI, Biturbo ecoFLEX Start/Stop** AGM 580 01
Karl 1,0 (C16) P50 03
Meriva (A, B) 1,4-1,8 16V P60 09
Meriva (A, B) 1,3-1,7 CDTI P72 09
Meriva (A, B) 1,4-1,8 16V ecoFLEX P60 09
Meriva (A, B) 1,3-1,7 CDTI ecoFLEX P72 09
Mokka 1,4-1,6 ecoFLEX Start/Stop AGM 570 01
Mokka 1,7 CDTI ecoFLEX Start/Stop AGM 580 01
Monterey A, B (UBS) 3,2-3,5; 3,0-3,1 D, DTI P70 29
Movano (J9, F9, H9) 588 20
Movano (J9, F9,H9) 1,9-2,8 DTI; CDTI PRO P100 40
Omega B 2,0-3,2 V6 P72 09
Omega B 2,0-2,5 DTI, TD P80 14
Roadster GT P60 09
Signum 1,8 P60 09
Signum 2,0-3,2 V6 P72 09
Signum 1,9-2,2 CDTI, DTI P72 09
Signum 3,0 V6 CDTI 588 20
Sintra 2,2 DTI P72 09
Sintra 2,2-3,0 P60 09
Speedster 2,0-2,2 P60 09
Tigra (95_) 1,4-1,6 P60 09
Tigra Twin Top 1,4-1,8 P60 09
Tigra Twin Top 1,3 CDTI P72 09
Vectra A, B 1,4-1,8 P60 09
Vectra A, B 2,0-2,6 P60 09
Vectra A, B 1,7-2,2 D, DTI, CDTI P72 09
Vectra C 1,6-1,8 P60 09
Vectra C 2,0-3,2 V6 P72 09
Vectra C 1,9-2,2 DTI, CDTI P80 14
Vectra C 3,0 CTDI 588 20
Vectra C 1,6-1,8 ecoFLEX P60 09
Vectra C 2,0-3,2 V6 ecoFLEX P72 09
Vectra C 1,9-2,2 DTI, CDTI ecoFLEX P80 14
Vectra C 3,0 CTDI ecoFLEX 588 20
Vivaro (J7, F7) 2,0 PRO P77 40
Vivaro (J7, F7) 1,9-2,5 DI, DTI, CDTI PRO P100 40
Vivaro (E7) 2,0 PRO P77 40
Vivaro (E7) 1,9-2,5 CDTI PRO P100 40
Zafira (F75, A05) 1,6-1,8 P60 09
Zafira (F75, A05) 2,0-2,2 P60 09
Zafira (F75, A05)  1,7-2,2 DTI, CDTI P72 09
Zafira (F75, A05) 1,6-1,8 ecoFLEX P60 09
Zafira (F75, A05) 2,0-2,2 ecoFLEX P60 09
Zafira (F75, A05)  1,7-2,0 DTI, CDTI ecoFLEX P72 09
Zafira (P12) 2,0 CDTI Start/Stop AGM 580 01

Peugeot
106 I, II  (1A, 1C, 1) 1,0-1,1 P50 03
106 I, II  (1A, 1C, 1) 1,3-1,6 P50 03
106 I, II (1A, 1C, 1) 1,2-1,5 D PRO P63 40
107 1,0 P50 03
107 1,4 HDi P50 03
1007 (KM) 1,4-1,6 P50 03

1007 (KM) 1,4-1,6 HDi PRO P63 40
1007 (KM) 1,4-1,6 e-HDi Start/Stop** EFB 560 11
1008 1,4-1,6 Start/Stop AGM 560 01
1008 1,4-1,6 e-HDi Start/Stop AGM 560 01
205 I, II (731 A/C, -B, 20D, 20A/C) 0,9-1,4 P50 03
205 I, II (731 A/C, -B, 20D, 20A/C) 1,5-1,9 PRO P63 40
205 I, II (731 A/C, -B, 20D, 20A/C) 1,7-1,9 D, TD PRO P77 40
206 (2A/C, 2A/K, 2D) 1,1-1,6 CC, Saloon P50 03
206 (2A/C, 2A/K, 2D) 1,4-2,0 CC, Saloon PRO P63 40
206 (2A/C, 2 A/K) 1,4-2,0 TD, HDi PRO P63 40
207 (WA, WC, WD, WK) 1,1-1,6 P50 03
207 (WA, WC, WD, WK) 1,9-2,0 PRO P63 40
207 (WA, WC, WD, WK) 1,6 HDi PRO P63 40
208 1,0-1,6 (88 kw) P50 03
208 1,6 (115 kW) PRO P63 40
208 1,4-1,6 e-HDi Start/Stop** AGM 570 01
2008 1,2-1,6 P50 03
2008 1,6 HDi PRO P63 40
2008 1,6 e-HDi Start/Stop** AGM 570 01
306 (7A/C, -B, -E, -D) 1,1-1,6 P50 03
306 (7A/C, -B, -E, -D) 1,8-2,0 PRO P63 40
306 (7A/C, -B, -E, -D) 1,9-2,0 D, HDi PRO P63 40
307 (3A/C, 3E, 3H, 3B) 1,4-1,6 CC P50 03
307 (3A/C, 3E, 3H, 3B) 2,0 CC PRO P63 40
307 (3A/C, 3E, 3H, 3B) 1,4-2,0 HDi CC PRO P77 40
308 (4A/C, SW) 1,4-2,0 PRO P63 40
308 (4A/C, SW) 1,4-2,0 HDi PRO P77 40
308 (4A/C, SW) 1,4-1,6 e-HDi Start/Stop EFB 570 11
3008 1,6 PRO P63 40
3008 1,6-2,0 HDi PRO P77 40
3008 1,6 Start/Stop** EFB 560 11
3008 1,6-2,0 e-HDi Start/Stop** EFB 570 11
405 I, II (15B, -E, 3B, -E) 1,4-1,6 P50 03
405 I, II (15B, -E, 3B, -E) 1,8-1,9 D,TD PRO P77 40
405 I, II (15B, -E, 3B, -E) 1,8-2,0 PRO P63 40
406 (8) 1,6-2,0 PRO P63 40
406 (8) 3,0 V6, 24V PRO P63 40
406 (8) 1,9-2,2 D, TD, HDi PRO P77 40
407 (6 D/E/C) 1,8-3,0 PRO P63 40
407 (6 D/E/C) 1,6-2,7 HDi PRO P77 40
4007 (GP) 2,4 PRO P77 40
4007 (GP) 2,2 HDi P95 04
4007 (GP) 2,4 Start/Stop EFB 570 11
4007 (GP) 2,2 e-HDi Start/Stop EFB 595 15
4008 (GP) 1,6-1,8 e-HDi Start/Stop AGM 570 01
508, SW 1,6 PRO P63 40
508 SW 1,6-2,2 HDi PRO P77 40
508 SW 1,6 e-HDi Start/Stop EFB 570 11
5008 1,6 PRO P63 40
5008 1,6-2,0 HDi PRO P77 40
5008 1,6 Start/Stop** EFB 560 11
5008 1,6-2,0 e-HDi Start/Stop** EFB 570 11
605 (6B) 2,0-3,0 PRO P63 40
605 (6B) 2,1-2,5 TD PRO P77 40
607 (9) 2,0-2,2 PRO P63 40
607 (9) 3,0 PRO P77 40
607 (9) 2,0-2,2 D, TD, HDi PRO P77 40
607 (9) 2,7 D, TD, HDi PRO P84 40
806 (221) 1,8-2,0 PRO P63 40
806 (221) 1,9-2,1 TD; HDi PRO P77 40
807 (E) 2,0-3,0 PRO P63 40
807 (E) 2,0-2,2 HDi PRO P77 40
Bipper (AA) 1,4 PRO P63 40
Bipper (AA) 1,4 HDi PRO P63 40
Bipper Tepee (AA) 1,3-1,4 e-HDi Start/Stop EFB 560 11
Boxer (230P, -L, 244) 2,0 PRO P77 40
Boxer (230P, -L, 244) 1,9-2,2 D, TD, HDi PRO P77 40
Boxer (230P, -L, 244) 2,5-2,8 D, TD, HDi PRO P100 40
Boxer 2,2-3,0 D, HDi PRO P110 40
Expert (224, 222, 223, VF3) 1,6-2,0 PRO P63 40
Expert (224, 222, 223, VF3) 1,9-2,0 TD, HDi PRO P77 40
iOn (47 kW)*** P40 26
Partner, Tepee (5- F) 1,1-1,8 PRO P63 40
Partner, Tepee (5- F) 1,8-2,0 D, HDi PRO P77 40
Partner, Tepee (5- F) 1,8-2,0 D, e-HDi Start/Stop EFB 570 11
RCZ 1,6 THP PRO P63 40
RCZ 2,0 HDi PRO P77 40
RCZ 1,6 THP Start/Stop EFB 560 11

RCZ 2,0 e-HDi Start/Stop EFB 570 11

Renault
Alaskan (U3MB) 2,3 dCi 160-190 Start/Stop  AGM 592 01
Avantime (DE0) 2,0-3,0 V6 PRO P77 40
Avantime (DE0) 2,2 dCi PRO P77 40
Captur TCe 90-TCe 120 PRO P63 40
Captur dCi 90 PRO P77 40
Captur TCe 90-TCe 120 Start/Stop** AGM 560 01
Captur dCi 90 Start/Stop** AGM 570 01
Clio I, II (B/C57, 5/357, B/C/SB0) 1,1-1,4 P50 03
Clio I, II (B/C57, 5/357, B/C/SB0) 1,6-2,0 PRO P63 40
Clio II (BB0, CB0) 3,0 V6 PRO P77 40
Clio I, II (B/C57, 5/357, B/C/SB0) 1,5-1,9 D, dCi, dTi PRO P77 40
Clio III, IV (BR0, CR0, KR0) 1,2 eco2 P50 03
Clio III, IV (BR0, CR0, KR0) 1,6-2,0 eco2 PRO P63 40
Clio III, IV (BR0, CR0, KR0) 1,5 dCi eco2 PRO P77 40
Espace I, II, III (J11, J/S63, JE0) 2,0-2,9 V6 PRO P63 40
Espace I, II, III (J11, J/S63, JE0) 1,9-3,0 dCi PRO P77 40
Espace IV (JK0) 2,0-3,5 V6 PRO P77 40
Espace IV (JK0) 1,9-3,0 dCi PRO P84 40
Fluence 1,6-2,0 eco2 P50 03
Fluence 1,5-1,6 dCi eco2 PRO P77 40
Grand Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 1,4-1,6 eco2 PRO P63 40
Grand Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 2,0 eco2 PRO P77 40
Grand Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 1,5-2,0 dCi eco2 PRO P77 40
Grand Scenic 1,5-1,6 dCi 130 Energy Start/Stop** AGM 570 01
Kadjar (HA, HL) 1,2-1,6 Start/Stop AGM 560 01
Kadjar (HA, HL) 1,5-1,6 dCi Start/Stop AGM 570 01
Kangoo, be bop (KC0, FC0, KW0, FW0)  1,2 eco2 P50 03
Kangoo, be bop (KC0, FC0, KW0, FW0) 1,4-1,6 eco2 PRO P63 40
Kangoo, be bop (KC0, FC0, KW0, FW0) 1,5-1,9 
dCi, RXED eco2

PRO P77 40

Koleos (HY) 2,5 P60 68
Koleos (HY) 2,0 dCi P70 29
Laguna I, II, III (B56, K56, BG0/1, KG0/1, KT0/1, 
DT0/1) 1,6-2,0 eco2

PRO P63 40

Laguna I, II, III (B56, K56, BG0/1, KG0/1, KT0/1, 
DT0/1) 2,2-3,0 V6 eco2

PRO P77 40

Laguna I, II, III (B56, K56, BG0/1, KG0/1, KT0/1, 
DT0/1) 1,5 dCi, dTi eco2

PRO P77 40

Laguna I, II, III (B56, K56, BG0/1, KG0/1, KT0/1, 
DT0/1) 1,9-3,0 dCi, dTi eco2

PRO P84 40

Latitude 1,6-2,0 PRO P63 40
Latitude 1,5-1,9 dCi PRO P77 40
Latitude 1,6-2,0 Start/Stop** AGM 560 01
Latitude 1,5-1,9 dCi Start/Stop** AGM 570 01
Master I (T, P) 28-35, 30 2,0-2,2 P50 03
Master I (T, P) 28-35 2,1-2,5 D, TD PRO P77 40
Master II, III (JD/ND, FD, ED/HD/DU) 1,9-3,0 dTi, dCi PRO P100 40
Megane I (BA0, LA0, DA0, EA0, JA0) 1,4-1,6 P50 03
Megane I (BA0, LA0, DA0, EA0, JA0) 1,8-2,0 PRO P63 40
Megane I (BA0, LA0, DA0, EA0, JA0) 1,9 D, 
dT, dCi, dTi

PRO P77 40

Megane II (BM0, CM0, KM0, EM0) 1,4-2,0 PRO P63 40
Megane II (BM0, CM0, KM0, EM0) 1,5-2,0 dCi PRO P77 40
Megane III (BZ0, KZ0/1, DZ0) 1,4-1,6 eco2 P50 03
Megane III (BZ0, KZ0/1, DZ0) 2,0; 1,5 dCi eco2 PRO P63 40
Megane III (BZ0, KZ0/1, DZ0) 1,9-2,0 dCi eco2 PRO P77 40
Megane CC (EZ0/1) 1,4 P50 03
Megane CC (EZ0/1) 1,5-2,0 dCi PRO P77 40
Megane CC (EZ0/1) 1,4 Start/Stop** AGM 560 01
Megane CC (EZ0/1) 1,5-2,0 dCi Start/Stop** AGM 570 01
Megane Scenic I (JA0/1) 1,6; 1,9 D, dT, dTi AGM 570 01
Messenger RVI D, TD PRO P100 40
Modus (F/JP0) 1,2-1,6 eco2 PRO P63 40
Modus (F/JP0) 1,5 dCi eco2 PRO P77 40
R 5, Super 5 (B/C30) P50 03
R 19 I, II (L53, B/C53, D53, 853)  1,9 D ,TD PRO P77 40
R 19 I, II (L53, B/C53, D53, 853) 1,3-1,7 P50 03
R 19 I, II (L53, B/C53, D53, 853) 1,8 PRO P63 40
Rapid (F30, G30) 1,1-1,3 P50 03
Rapid (F30, G30) 1,6-1,9 D PRO P63 40
Safrane I, II (B54) 2,0-2,5 PRO P63 40
Safrane I, II (B54) 2,9-3,0 V6 PRO P77 40
Safrane I, II (B53) 2,1-2,5 dT PRO P100 40
Scenic I (JA0/1) 1,4-1,6 P50 03
Scenic I (JA0/1) 1,8-2,0 PRO P63 40



POWER BULL/RUNNING BULL

GUIDA RAPIDA AL MONTAGGIO

* Con adattatore per il piedino, cod. art. 305002030101 
** Verificare il tipo di batteria originale: è infatti possibile installare batterie di dimensioni e tecnologie differenti. La batteria andrà scelta essenzialmente in base alle utenze elettriche opzionali (VRLA=AGM, AFB/ECM=EFB)
*** Con cappellotti per terminali sottili a norma DIN, cod. art. 1020001300+1020001400 
**** Non ancora disponibile nell’assortimento Banner

Scenic I (JA0/1) 1,9 dTi, dCi PRO P77 40
Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 1,4 eco2 P50 03
Scenic II, III (JA0/1, JZ0/1) 1,6-2,0 eco2 PRO P63 40
Scenic II, III (JA0/1, JZ0/1) 1,5 dCi eco2 PRO P63 40
Scenic II, III (JM0/1, JZ0/1) 1,9-2,0 dCi eco2 PRO P77 40
Scenic III (JZ0/1) 1,6 dCi 130 Energy Start/Stop** AGM 570 01
Sport Spider (EF0) 2,0 16V PRO P63 40
Talisman (L2M, KP) 1,6 Start/Stop AGM 560 01
Talisman (L2M, KP) 1,5-1,6 dCi Start/Stop AGM 570 01
Thalia (LB0/1/2_) 1,2 P50 03
Thalia (LB0/1/2_) 1,4-1,6 PRO P63 40
Thalia (LB0/1/2_) 2,0 PRO P63 40
Thalia (LB0/1/2_) 1,5 dCi PRO P77 40
Thalia (LB0/1/2_) 1,9 D, dCi; 3,0 V6 Start/Stop** AGM 570 01
Trafic I, II (TXW, TXX, PXX, JL, FL, EL) 1,7-2,2 PRO P63 40
Trafic I, II (TXW, TXX, PXX, JL, FL, EL) 1,9-2,5 
D, dCi, dTi

PRO P84 40

Twingo I, II, III, IV (C06, S06, CN0) 1,2-1,6Turbo eco2 P50 03
Twingo IV (CN0) 1,5 dCi eco2 PRO P63 40
Twizy Z.E.  4-13 kW P50 03
Vel Satis (BJ0) 2,0 PRO P77 40
Vel Satis (BJ0) 2,0 PRO P84 40
Vel Satis (BJ0) 2,2-3,0 dCi PRO P77 40
Vel Satis (BJ0) 2,2-3,0 dCi PRO P84 40
Vel Satis (BJ0) 3,5 V6 PRO P77 40
Vel Satis (BJ0) 3,5 V6 PRO P84 40
Wind 1,2-1,6 P50 03
ZOE Z.E. 65 kW P50 03

Seat
Alhambra (7V8, 7V9) 1,8-2,0 PRO P63 40
Alhambra (7V8, 7V9) 1,9-2,0 TDI PRO P100 40
Alhambra (7V8, 7V9) 2,8 V6 PRO P77 40
Alhambra (7V8, 7V9) 1,8-2,0 Ecomotive Start/Stop** AGM 560 01
Alhambra (7V8, 7V9) 1,9-2,0 TDI Ecomotive 
Start/Stop

AGM 592 01

Alhambra (7V8, 7V9) 2,8 V6 Ecomotive Start/Stop** AGM 570 01
Altea (5P1, 5P5), -Freetrak 1,4-2,0 PRO P63 40
Altea (5P1, 5P5), -Freetrak 1,6-2,0 TDI PRO P77 40
Altea -Freetrak 1,4-2,0 Ecomotive Start/Stop** AGM 560 01
Altea, -Freetrak 1,6-2,0 TDI Ecomotive Start/Stop** AGM 570 01
Arosa (6H) 1,0-1,4 P50 03
Arosa (6H) 1,2-1,7 SDI, TDI PRO P63 40
Arona (KJ7) 1,0-1,5 TSI Ecomotive Start/Stop EFB 560 11
Arona (KJ7) 1,6 TDI Ecomotive Start/Stop EFB 570 11
Ateca (KH7) 1,0-1,5 TSI Ecomotive Start/Stop EFB 560 11
Ateca (KH7) 2,0 TSI, Cupra Ecomotive Start/Stop EFB 570 11
Ateca (KH7) 1,6-2,0 TDI Ecomotive Start/Stop EFB 570 11
Cordoba (6K2/C2, 6K5) 1,0-1,6* P60 09
Cordoba (6K2/C2, 6K5) 1,7-1,9 TD, TDI, SDI* P72 09
Cordoba (6K5) 1,0-1,6* P60 09
Cordoba (6K5) 1,7-1,9 TD, TDI, SDI* P72 09
Cordoba (6L2) 1,2 P50 03
Cordoba (6L2) 1,4-2,0 PRO P63 40
Cordoba (6L2) 1,4-1,9 TD, TDI, SDI PRO P77 40
Exeo, ST (3R2, 3R5) 1,6-2,0 PRO P63 40
Exeo, ST (3R2, 3R5) 2,0 TDI PRO P77 40
Exeo, ST (3R2, 3R5) 1,6-2,0 Ecomotive Start/Stop** AGM 560 01
Exeo, ST (3R2, 3R5) 2,0 TDI Ecomotive Start/Stop** AGM 570 01
Ibiza III, IV, V (6K1, 6L1, 6J5, 6J1) 1,0-1,6 P50 03
Ibiza III, IV, V (6K1, 6L1, 6J5, 6J1) 1,8-2,0 20V PRO P63 40
Ibiza III, IV, V (6K1, 6L1, 6J5, 6J1) 1,4-2,0 SDI, TDI PRO P77 40
Ibiza III, IV, V (6J5, 6J1) 1,0-1,6 Ecomotive 
Start/Stop**

AGM 560 01

Ibiza III, IV, V (6J5, 6J1) 1,8 20V Ecomotive 
Start/Stop**

AGM 560 01

Ibiza III, IV, V (6J5, 6J1) 1,4-2,0 TDI Ecomotive 
Start/Stop**

AGM 570 01

Leon (1M1, 1P1) 1,4 P50 03
Leon (1M1, 1P1) 1,6-2,0; 2,8 Cupra PRO P63 40
Leon (1M1, 1P1) 1,9-2,0 SDI, TDI PRO P77 40
Leon (1P1) 1,4-2,0; 2,8 Cupra Ecomotive 
Start/Stop**

AGM 560 01

Leon (1P1) 1,9-2,0 SDI, TDI Ecomotive Start/Stop** AGM 570 01
Mii 1,0-1,4 P50 03
Toledo I (1L) 1,6-2,0* P60 09
Toledo I (1L) 1,9 D, SDI, TD, TDI* P72 09
Toledo II, III (1M2, 5P2) 1,4-1,8 P50 03

Toledo II, III (1M2, 5P2) 2,3 V5 PRO P63 40
Toledo II, III (1M2, 5P2) 1,9-2,0 TDI PRO P77 40

Scion
xA, xD, iQ P45 23
bbX, tC, xB P60 68
FR-S (GT86) 2,0 P60 68

Skoda
Citigo 1,0-1,4 P50 03
Fabia (6Y) 1,0-1,4 P50 03
Fabia (6Y) 1,6-2,0 PRO P63 40
Fabia (6Y) 1,4-1,9 SDI, TDI PRO P77 40
Fabia (6Y) 1,2-1,6 GreenLine Start/Stop** AGM 560 01
Fabia (6Y) 2,0 GreenLine Start/Stop** AGM 560 01
Fabia (6Y) 1,2-1,9 SDI, TDI GreenLine Start/Stop** AGM 570 01
Favorit, Forman (781, 785, 787) PRO P63 40
Felicia I, II (791, 795, 797, 6U1, 6U5) 1,3-1,6 P50 03
Felicia I, II (791, 795, 797, 6U1, 6U5) 1,9 D PRO P63 40
Karoq (NU7) 1,0-1,5 TSI GreenLine Start/Stop EFB 560 11
Karoq (NU7) 1,6-2,0 TDI GreenLine Start/Stop EFB 570 11
Kodiaq (NS7) 1,4 TSI GreenLine Start/Stop EFB 560 11
Kodiaq (NS7) 2,0 TSI GreenLine Start/Stop EFB 570 11
Kodiaq (NS7) 2,0 TDI GreenLine Start/Stop EFB 570 11
Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,4-1,6, -Scout P50 03
Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,8-2,0, -Scout PRO P63 40
Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,6-2,0 SDI, TDI, 
-Scout

PRO P77 40

Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,4-1,6, -Scout 
Green Line Start/Stop**

AGM 560 01

Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,8-2,0, -Scout 
GreenLine Start/Stop**

AGM 560 01

Octavia (1U2, 1U5, 1Z3, 1Z5) 1,6-2,0 SDI, TDI, 
-Scout GreenLIne Start/Stop**

AGM 570 01

Rapid 1,2-1,4 P50 03
Rapid 1,6 TDI PRO P77 40
Rapid 1,2-1,4 TSI GreenTec Start/Stop** AGM 560 01
Rapid 1,6 TDI GreenTec Start/Stop** AGM 570 01
Roomster, -Scout, -Praktik (5J) 1,2-1,4 P50 03
Roomster, -Scout, -Praktik (5J) 1,6 PRO P63 40
Roomster, -Scout, -Praktik (5J) 1,4-1,9 SDI, TDI PRO P77 40
Roomster, -Scout, -Praktik (5J) 1,2-1,6 Green-
Line Start/Stop** 

AGM 560 01

Roomster, -Scout, -Praktik (5J) 1,4-1,9 SDI, TDI 
GreenLine Start/Stop**

AGM 570 01

Superb (3U4, 3T4, 3T5) 1,4 PRO P63 40
Superb (3U4, 3T4, 3T5) 1,8-2,8 V6 PRO P77 40
Superb (3U4, 3T4, 3T5) 3,6 V6 PRO P84 40
Superb (3U4, 3T4, 3T5) 1,6 TDI PRO P77 40
Superb (3U4, 3T4, 3T5) 1,9-2,5 TDI PRO P84 40
Superb (3U4) 1,8-2,8 V6 GreenLIne Start/Stop AGM 570 01

Superb (3U4) 1,6-2,5 TDI GreenLine Start/Stop** AGM 570 01

Yeti (5L) 1,2 P50 03
Yeti (5L) 1,4-1,8 PRO P63 40
Yeti (5L) 2,0 TDI PRO P77 40
Yeti (5L9) 1,2-1,8 GreenLine Start/Stop** AGM 560 01
Yeti (5L) 2,0 TDI GreenLine Start/Stop** AGM 570 01

Smart Car 
Smart forfour (454) 1,1-1,5 P50 03
Smart forfour (454) 1,5 CDI PRO P77 40
Smart formore 1,1-1,3 P50 03
Smart formore 1,5 CDI PRO P63 40
Smart fortwo (MC01, 450, 452) 0,6-1,0 Cross-
blade, Roadster, -Coupé, City-Coupé, Cabrio

P50 03

Smart fortwo (MC01, 450, 452) 0,8 CDI City-
Coupé, Cabrio

PRO P63 40

Smart fortwo (MC01, 450, 452) 1,0; 0,8 CDi 
Start/Stop**

AGM 560 01

Suzuki
Alto II, III  (EC, EF) 0,5-1,0 P40 26
Alto IV, V (FF, GF) 0,5-1,0 P45 23
Baleno (EG) 1,3-1,6 P40 27
Baleno (EG) 1,8 P45 24
Baleno (EG) 1,9 TD P70 29
Baleno Schrägheck, Kombi (EG) 1,9 TD P70 29

Cappuccino (EA) 0,7 P40 27
Carry (FD) 1,3 P40 27
Celerio 1,0 P40 26
Celerio 1,0 Eco Start/Stop AGM 560 01
Grand Vitara I, II (FT, GT, JB) 1,3-2,7 P60 68
Grand Vitara I, II (FT, GT, JB) 1,9 DDiS, 2,0 TD, 
HDI; 3,2

P95 04

Ignis I, II (FH) 1,3-1,5 P44 09
Ignis II 1,3 P45 23
Ignis II 1,3 DDiS P72 09
Jimny (FJ) 0,7-1,3 P45 24
Jimny (FJ) 1,5 DDiS P60 68
Kizashi 2,4 P60 68
Liana (ER) 1,3-2,3 P45 23
Liana (ER) 1,4 DDiS P70 29
Samurai (SJ) 1,0-1,3 P40 27
Samurai (SJ) 1,9 TD P70 29
Swift I, II (AA/AB/AH/AJ, EA, MA) 1,0-1,6 P40 27
Swift II Cabriolet (SF413) 1,3 P40 27
Swift III (SG) 1,3-1,6 P44 09
Swift III (SG) 1,3 DDiS P60 09
Swift IV 1-2,1,3 Start/Stop**** AGM H4
Splash 1,0-1,2 P44 09
Splash 1,3 DDiS P60 09
SX4 (GY) 1,3-2,0 Saloon P60 09
SX4 (GY) 1,6-2,0 DDiS PRO P77 40
Vitara (ET, TA) 1,6 P40 27
Vitara (ET, TA) 2,0-2,5 P45 24
Vitara (ET, TA) 1,9-2,0 D, TD, DDiS P70 29
Wagon R+ (EM) 1,0-1,2 P40 26
Wagon R+ (EM) 1,2 4WD, 1,3 VVTi P44 09
Wagon R+ (MM) 0,7-1,3; 1,3 DDiS P40 26
Wagon R+ (MM) 1,3 4WD P44 09
X-90 (EL) 1,6 P40 26

Tata
Indica P60 69
Indigo (4V2) 1,4; 1,4 D, TD P60 68
Nano 0,6 P40 26
Pickup Telcoline TDI, 3x3 P95 05
Safari 3x3 P95 05

Tatra
613
700 PRO P100 40
Telco 307D, TDi PRO P100 40
Telco, Telcoline, -sport PRO P77 40

Tesla
3, Roadster, S, Y, X - alle Modelle/all models**** 33Ah AGM

Toyota
4 Runner (N130) 2,4-3,0 P70 24
4 Runner (N130) 2,4 Turbo-D P70 24
4 Runner (N130) 3,4 4x4 P95 05
4 Runner (N130) 2,8-3,0 Turbo-D, TDi P95 05
Auris 1,33-1,8 (Jap. assy.) PRO P63 40
Auris 1,4-2,2 D-4D (UK assy.) PRO P77 40
Auris 1,33-1,8 (Jap. assy.) Start/Stop EFB 560 11
Auris 1,4-2,2 D-4D (UK assy.) Start/Stop EFB 570 11
Avensis (T22, T25, T27) 1,6-2,4 PRO P63 40
Avensis (T22, T25, T27) 2,0 TD, D-4D PRO P77 40
Avensis (T25, T27) 2,2 D-4D, D-CAT PRO P84 40
Avensis Verso 2,0 D4-D P95 04
Avensis Verso 2,0-2,4 VVT-i P60 68
Aygo (B10, WNB1, KGB1) 1,0 P50 03
Aygo (B10, WNB1, KGB1) 1,4 HDi P50 03
Camry (V1, V10) 1,8-3,0 P60 68
Camry (V20) 2,2-3,0 P60 68
Camry (V30, V40) 2,0-3,5 V6 P70 29
Carina E (T19) 1,5-2,0 P60 68
Carina E (T19) 2,0 D P95 04
Carina E (T19) 2,0 D, TD PRO P77 40
Celica 1,6-2,2 (T16, ST16, T16F, T18, T20) P45 23
Celica 1,8 (ZZT23) P60 68
C-HR (NGX) 1,2 P40 25
C-HR (ZYX10) 1,8 Hybrid P45 23
C-HR (NGX) 1,2 Start/Stop EFB 538 15



POWER BULL/RUNNING BULL

GUIDA RAPIDA AL MONTAGGIO

* Con adattatore per il piedino, cod. art. 305002030101 
** Verificare il tipo di batteria originale: è infatti possibile installare batterie di dimensioni e tecnologie differenti. La batteria andrà scelta essenzialmente in base alle utenze elettriche opzionali (VRLA=AGM, AFB/ECM=EFB)
*** Con cappellotti per terminali sottili a norma DIN, cod. art. 1020001300+1020001400 
**** Non ancora disponibile nell’assortimento Banner

C-HR (ZYX10) 1,8 Hybrid Start/Stop** EFB 555 15
C-HR (NGX) 1,2 Start/Stop (TR Assembly)** EFB 560 11
C-HR (ZYX10) 1,8 Hybrid Start/Stop (TR 
Assembly)**

EFB 570 11

Corolla (E10, E11) - Verso 1,3-2,0 P60 68
Corolla (E10, E11) -Verso 1,9-2,0 D-4D, D-CAT P95 04
Corolla (E11) - Verso 1,4 D4D, 2,0 D4D PRO P77 40
Corolla (E12, ZER, ZZE) 1,4-2,0 D-4D; Verso PRO P77 40
Corolla (E12, ZER, ZZE) 1,4-2,0 VVT-i, VVTL-i 
TS; Verso

PRO P63 40

Corolla (E12, ZER, ZZE) 2,2 D-4D; Verso PRO P84 40
Corolla (E12) 1,4-2,0 D-4D; Verso Start/Stop EFB 570 11
Corolla (E12) 1,4-2,0 VVT-i, VVTL-i TS; Verso 
Start/Stop

EFB 560 11

Corolla (E12) 2,2 D-4D; Verso Start/Stop EFB 570 11
Dyna 100 D P70 29
Dyna 100, 150 P70 24
Dyna 2,5-4,6 D4D P95 04
GT86 2,0 P60 68
HI-ACE III (H10) 2,0-2,4 P60 69
HI-ACE III (H10) 2,4 D, TD P95 05
HI-ACE IV (H1, H2) 2,4 P60 69
HI-ACE IV (H1, H2) 2,4 4WD P70 24
HI-ACE IV (H1, H2) 2,4 D, TD-2,5D, TD 4WD, 
3,0 D-4D

P95 04

HI-ACE IV (H1, H2) 2,7 P60 69
HI-ACE IV (H1, H2) 2,7 4WD P70 24
HI-ACE IV (H1, H2) 3,0 P60 69
HI-ACE V (H20) 2,7 P70 24
HI-ACE V (H20) 2,5 D-4D P95 04
HI-LUX (RN, YN) 1,8-3,4 P70 24
HI-LUX (RN, YN) 2,4-3,0 D, TD, TDiC P95 05
HI-LUX (KUN) 1,8-2,7; 2,4-3,0 D (ZA Assembly) PRO P63 40
IQ (AJ1) 1,0 P45 24
IQ (AJ1) 1,33 Start/Stop EFB 560 11
IQ (AJ1) 1,4 D-4D P70 24
Landcruiser (J7) 2,4 (77 kW) P70 29
Landcruiser (J7) 2,4 (84 kW), 2,4 D (53 kW), 
2,4 TD (63 kW), 3,0 TD (92 kW)

P95 05

Landcruiser (J7) 2,4 TD (66 kW), 2,5 TD (85 
kW), 3,4 D, TD, 4,2 TD

P95 04

Landcruiser 300 3,0L D4-D P95 04
Landcruiser 300 4,0 V6 VVT-i P60 68
Landcruiser 80 (J8) 3,5 FRT, 4,5, 3,0-4,2 TD P95 04
Landcruiser 80 (J8) 4,0 P95 05
Landcruiser 90 (J9) 3,0 TD, D-4D, 4,2 TD P95 04
Landcruiser 90 (J9) 2,4-4,7 P60 68
Landcruiser 100 (J10) 4,2 TD, 4,7 P95 04
Landcruiser (J12) 2,7-4,0; 3,0 D-4D P95 05
Lite-ACE (CM3V, KM3V, R2) 1,3-1,5 P45 24
Lite-ACE (CM3V, KM3V, R2) 2,2 P60 69
Lite-ACE (CM3V, KM3V, R2) 2,0 D P95 05
MR2 (W1, W2) 1,6-2,0 P45 23
MR2 (W3) 1,8 P60 68
Paseo (EL53, EL54) 1,5 16V P60 69
Picnic (XM10) 2,0 (90 kW) P45 23
Picnic (XM10) 2,0 16V (94 kW) P60 68
Picnic (XM10) 2,2 D P95 04
Previa (TCR1, 2) 2,0 D-4D; 2,4 P60 68
Previa (ACR3) 2,4-3,0 P60 68
Previa (ACR3) 2,0 D-4D P95 04
Prius (NHW11) 1,5-1,8 VVT-i Hybrid P40 26
Prius (NHW20) 1,5-1,8 Hatchback P45 24
Prius (ZVW3) 1,5-1,8 Plug-in Hybrid P40 25
RAV 4 I (SXA1_) 2,0 16V
RAV 4 I Cabrio (SXA1_) 2,0 16V P45 23
RAV 4 II (XA2) 1,8-2,4 VVTi P60 68
RAV 4 II (XA2) 2,0 D-4D P95 04
RAV 4 III (ACA_, ACE_, LA_) 2,0-2,4 VVTi P60 68
RAV 4 III (ACA_, ACE_, LA_) 3,5 VVTi P70 29
RAV 4 III (ACA_, ACE_, LA_) 2,2 D-4D, D-CAT P95 04
Starlet (EP91) 1,3 P40 27
Starlet (P8) 1,0-1,3 P45 24
Starlet (P8) 1,5 D P60 68
Supra (MA70, JZA80) 3,0 P70 29
Tercel (L1, L2, AL2) P45 24
Urban Cruiser (NSP, NLP, ZSP, NCP) 1,3 VVT-i P45 23

Urban Cruiser (NSP, NLP, ZSP, NCP) 1,4 D-4D 
Start/Stop

EFB 560 11

Verso-S (AUR2, ZGR2) 1,6-1,8 PRO P63 40
Verso-S (AUR2, ZGR2)  2,0-2,2 D-4D PRO P84 40
Verso-S (AUR2, ZGR2)  1,6-1,8 Start/Stop EFB 560 11
Verso-S (AUR2, ZGR2)  2,0-2,2 D-4D Start/Stop EFB 570 11
Yaris (CP10) 1,0 (48 kW)-1,3 (64 kW) P44 09
Yaris (CP10) 1,0 (50 kW)
Yaris (CP10) 1,3 16V (63 kW)-1,5 TS (77 kW) P45 24
Yaris (CP10) 1,4 D-4D (55 kW) P60 69
Yaris (CP10) 1,4 D-4D (55 kW) PRO P63 40
Yaris (CP10) 1,5 VVT-i TS (78 kW) P45 24
Yaris (CP10) 1,5 VVT-i TS (110 kW) P50 03
Yaris (XP9) 1,0-1,3 VVT-i P50 03
Yaris (XP9) 1,0-1,33 VVT-i Start/Stop EFB 560 11
Yaris (XP9) 1,5 (80kW) P44 09
Yaris (XP9) 1,8 VVTi PRO P63 40
Yaris (XP9) 1,4 D-4D PRO P63 40
Yaris Verso (NC/LP2) 1,3 (62 kW)
Yaris Verso (NC/LP2) 1,3 (63 kW) -1,5 (77/78 kW) P45 24
Yaris Verso (NC/LP2) 1,4 D-4D P60 69
Yaris (XP13) 1,0-1,3 PRO P63 40
Yaris (XP13) 1,5 Plug-in Hybrid P45 24
Yaris (XP13) 1,4 D-4D PRO P77 40

Volkswagen
Amarok 2,0 PRO P77 40
Amarok 2,0 TDI, BiTDI PRO P100 40
Amarok 2,0 BlueMotion Start/Stop AGM 570 01
Amarok 2,0 TDI, BiTDI BlueMotion Start/Stop AGM 592 01
Arteon (3H7) 1,5 TSI BlueMotion Start/Stop EFB 560 11
Arteon (3H7) 2,0 TSI BlueMotion Start/Stop EFB 570 11
Arteon (3H7) 2,0 TDI SCR BlueMotion Start/Stop EFB 570 11
Bora (1J2, 1J6) 1,4-1,6 P50 03
Bora (1J2, 1J6) 1,8-2,8 PRO P63 40
Bora (1J2, 1J6) 1,9 SDI, TDI PRO P77 40
Caddy I, II (14, 9K9, 9U7) 1,3-1,8 PRO P63 40
Caddy I, II (13, 9K9, 9U7) 1,6-1,9 D, SDI, TDI PRO P77 40
Caddy III (2KB, 2KJ, 2KA, 2KH) 1,4-2,0 PRO P63 40
Caddy III (2KB, 2KJ, 2KA, 2KH) 1,6-2,0 SDI, TDI PRO P77 40
Caddy III (2KB, 2KJ, 2KA, 2KH) 1,4-2,0 Start/Stop AGM 560 01
Caddy III (2KB, 2KJ, 2KA, 2KH) 1,6-2,0 SDI, TDI 
Start/Stop

AGM 570 01

Caravelle, -VR6 2,0 PRO P63 40
Caravelle 2,0 TDI, BiTDI PRO P100 40
Corrado (53I) 1,8-2,9 VR6 PRO P63 40
Crafter (2E) 2,5 TDI 65-80kW PRO P77 40
Crafter (2E) 2,5 TDI 100-125kW PRO P100 40
Crafter (2E) 2,5 TDI 65-80kW BlueMotion 
Start/Stop

AGM 570 01

Crafter (2E) 2,5 TDI 100-125kW BlueMotion 
Start/Stop

AGM 592 01

Eos 1,4-2,0 FSI, TSI, TFSI PRO P63 40
Eos 3,2-3,6 V6 PRO P77 40
Eos 2,0 TDI PRO P77 40
Eos 1,4-2,0 FSI, TSI, TFSI BlueMotion Start/Stop** AGM 560 01
Eos 3,2-3,6 V6 BlueMotion Start/Stop AGM 570 01
Eos 2,0 TDI BlueMotion Start/Stop AGM 570 01
Fox (5Z1) 1,0-1,4 P50 03
Fox (5Z1) 1,6 PRO P63 40
Fox (5Z1) 1,4 D, SDI, TDI PRO P63 40
Fox (5Z1) 1,9 D, SDI, TDI PRO P77 40
Golf, -Cross III, IV (1H1, 1H5, 1E7, 1J1, 1J5, 
1E7) 1,0-1,6 Plus, FSI, TSI

P50 03

Golf, -Cross III, IV (1H1, 1H5, 1E7, 1J1, 1J5, 
1E7) 1,8-3,2; GTI Plus, FSI, TSI

PRO P63 40

Golf, -Cross III, IV (1H1, 1H5, 1E7, 1J1, 1J5, 
1E7) 1,6 Bifuel

PRO P77 40

Golf, -Cross III, IV (1H1, 1H5, 1E7, 1J1, 1J5, 
1E7) 1,9-2,5 GTD, SDI, TDI Plus

PRO P77 40

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,0 
Plus

P50 03

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 
1,2-1,6 Plus

PRO P63 40

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,8-
2,0 FSI, GTi Plus

PRO P77 40

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,8 
Hybrid Plus
Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 2,5-
3,2 FSI VR5, R32

PRO P77 40

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,6 
SDI, TDI Plus

PRO P77 40

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,9-
2,0 SDI, TDI Plus

PRO P77 40

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,2-
1,6 Plus BlueMotion Start/Stop**

AGM 560 01

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,8-
2,0 FSI, GTi BlueMotion Start/Stop

AGM 570 01

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 2,5-
3,2 FSI VR5, R32 BlueMotion Start/Stop

AGM 580 01

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,6 
SDI, TDI BlueMotion Start/Stop

AGM 570 01

Golf V, VI (1K1, 1K5, 5K1, AJ5, 5M1, 521) 1,9-
2,0 SDI, TDI BlueMotion Start/Stop**

AGM 580 01

Golf VII 1,2-1,4 TSI BlueMotion Start/Stop** AGM 560 01
Golf VII 1,6 TDI BlueMotion, 4Motion Start/Stop** AGM 570 01
Golf VII 2,0 TDI BlueMotion, 4Motion Start/Stop** AGM 570 01
Jetta III (1K2) 1,4-1,6 TSI PRO P63 40
Jetta III (1K2) 2,0-2,5 FSI PRO P77 40
Jetta III (1K2) 1,9-2,0 TDI PRO P77 40
Jetta IV (162) 1,2 TSI; 1,6 TDI BlueMotion 
Start/Stop

AGM 570 01

LT 28-35 I, II (281-363, 2DM) 2,0-2,4 PRO P63 40
LT 28-35 I, II (281-363, 2DM) 2,3-2,8 D, SDI, TDI PRO P100 40
LT 28-46 II (2DX0AE) 2,3 PRO P77 40
LT 28-46 II (2DX0AE) 2,5 SDI, TDI PRO P100 40
LT 40-55 I, II 2,4 PRO P77 40
LT 40-55 I, II 2,4 D, TD PRO P100 40
Lupo (6X1, 6E1) 1,0-1,4 P50 03
Lupo (6X1, 6E1) 1,2-1,7 SDI, TDI PRO P77 40
Lupo (6X1, 6E1) 1,6 GTI PRO P63 40
Multivan (7HM, 7HF) 2,0 PRO P77 40
Multivan (7HM, 7HF) 3,0-3,2 PRO P84 40
Multivan (7HM, 7HF) 1,9-2,5 TDI, BiTDI PRO P100 40
Multivan (7HM, 7HF) 2,0-3,2 BlueMotion 
Start/Stop

AGM 570 01

Multivan (7HM, 7HF) 1,9-2,5 TDI, BiTDI Blue-
Motion Start/Stop

AGM 592 01

New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7) 1,9 TDI PRO P77 40
New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7) 1,4-2,5 PRO P63 40
New Beetle (9C1, 1C1, 1Y7) 3,2 RSI PRO P77 40
Passat (32B, 35l) 1,3-2,2* PRO P63 40
Passat (32B, 35l) 1,6-1,9 TD, SDI, TDI* PRO P77 40
Passat (32B, 35l) 2,8-2,9* PRO P77 40
Passat (3B2, 3B5, 3B3, 3B6) 1,6-1,8 P50 03
Passat (3B2, 3B5, 3B3, 3B6) 2,0-2,3 PRO P63 40
Passat (3B2, 3B5, 3B3, 3B6) 2,8-2,9 PRO P63 40
Passat (3B2, 3B5, 3B3, 3B6) 1,9-2,5 SDI, TDI PRO P77 40
Passat (3B5, 3B3, 3B6) 4,0 W8 PRO P77 40

Passat (3C2, 3C5) 1,4 TSI BlueMotion Start/Stop AGM 570 01

Passat (3C2, 3C5) 1,6-2,0 FSI, TSI, TFSI PRO P77 40
Passat (3C2, 3C5) 3,2-3,6 FSI PRO P77 40
Passat (3C2, 3C5) 1,9-2,0 TDI PRO P77 40
Passat (3C2, 3C5) 1,4 TSI BlueMotion Start/Stop AGM 570 01
Passat (3C2, 3C5) 1,6-2,0 TDI BlueMotion 
Start/Stop

AGM 580 01

Passat (3C2, 3C5) 3,2-3,6 FSI BlueMotion 
Start/Stop

AGM 580 01

Passat CC 1,8 TSI PRO P63 40
Passat CC 2,0 TSI PRO P77 40
Passat CC 1,9-2,0 TDI PRO P77 40
Passat CC 3,6 PRO P77 40
Passat CC 2,0 BlueTDI BlueMotion Start/Stop** AGM 570 01
Passat (362, 365) 1,4-2,0 TSI; 1,6-2,0 TDI 
BlueMotion Start/Stop

AGM 570 01

Passat (362, 365) 3,6 FSI BlueMotion Start/Stop AGM 592 01
Phaeton (3D2) 3,2-6,0; V6-V8, W12 PRO P100 40
Phaeton (3D2) 3,0-5,0 V6-V10 TDI PRO P100 40
Phaeton 3,2-6,0; V6-V8, W12 BlueMotion 
Start/Stop

AGM 592 01

Phaeton 3,0-5,0 V6-V10 TDI BlueMotion 
Start/Stop

AGM 592 01



GUIDA RAPIDA AL MONTAGGIO

* Con adattatore per il piedino, cod. art. 305002030101 
** Verificare il tipo di batteria originale: è infatti possibile installare batterie di dimensioni e tecnologie differenti. La batteria andrà scelta essenzialmente in base alle utenze elettriche opzionali (VRLA=AGM, AFB/ECM=EFB)
*** Con cappellotti per terminali sottili a norma DIN, cod. art. 1020001300+1020001400 
**** Non ancora disponibile nell’assortimento Banner

POWER BULL/RUNNING BULL
Polo (86C, 86CF, 6N1, 6NF) 1,0-1,4* PRO P63 40
Polo (86C, 86CF, 6N1, 6NF) 1,3-1,9 D, SDI, TDI* PRO P77 40
Polo (86C, 86CF, 6N1, 6NF) 1,6-2,0* PRO P63 40
Polo (6KV2, 6KV5) 1,4-1,6 PRO P63 40
Polo (6KV2, 6KV5) 1,7-1,9 SDI; TDI PRO P63 40
Polo (6N2, 9N_, 6R) 1,0-1,6 PRO P63 40
Polo (6N2, 9N_, 6R) 1,8 PRO P77 40
Polo (6N2, 9N_, 6R) 1,2 TDI PRO P63 40
Polo (6N2, 9N_, 6R) 1,4-1,9 SDI, TDI PRO P77 40
Polo (6R) 1,2-1,6 TDI BlueMotion Start/Stop** AGM 570 01
Scirocco III (13) 1,4-2,0 FSI, TFSI PRO P63 40
Scirocco III (13) 1,9-2,5 TDI PRO P77 40
Scirocco III (13) 1,4-2,0 FSI, TFSI BlueMotion 
Start/Stop**

AGM 570 01

Scirocco III (13) 1,9-2,5 TDI BlueMotion Start/Stop AGM 570 01
Sharan (7M) 1,8 T 20V* PRO P63 40
Sharan (7M) 1,8 T 20V PRO P63 40
Sharan (7M) 1,9-2,0 TDI, 115CV (3 Motion)* PRO P100 40
Sharan (7M) 1,9-2,0 TDI, 115CV (3 Motion) PRO P100 40
Sharan (7M) 2,0* PRO P77 40
Sharan (7M) 2,0 PRO P77 40
Sharan (7M) 2,8 V6, VR6 Syncro* PRO P77 40
Sharan (7M) 2,8 V6, VR6 Syncro PRO P77 40
Sharan 1,4-2,0 BlueMotion Start/Stop** AGM 570 01
Sharan 2,8 V6, VR6 Syncro BlueMotion Start/Stop AGM 580 01
Sharan 1,9-2,0 TDI, 115CV (3 Motion) Blue-
Motion Start/Stop**

AGM 580 01

Taro 1,8-2,3 P60 69
Taro 2,3 D P70 24
Tiguan (5N) 1,4-2,0 PRO P63 40
Tiguan (5N) VR6 PRO P77 40
Tiguan (5N) 2,0 TDI PRO P77 40
Tiguan (5N) 1,4-2,0 BlueMotion Start/Stop AGM 570 01
Tiguan (5N) VR6 BlueMotion Start/Stop AGM 570 01
Tiguan (5N) 2,0 TDI BlueMotion Start/Stop** AGM 580 01
Touareg (7LA) 2,5 TDI PRO P77 40
Touareg (7LA) 3,0 TDi, V6 TDI PRO P100 40
Touareg (7LA) 3,0-3,2 V6 PRO P100 40
Touareg (7LA) 4,2 V8-6,0 W12 PRO P100 40
Touareg (7LA) 2,5 TDI BlueMotion Start/Stop AGM 570 01
Touareg (7LA) 3,0 TDi, V6 TDI BlueMotion 
Start/Stop

AGM 592 01

Touareg (7LA) 3,0-3,2 V6 BlueMotion Start/Stop AGM 592 01
Touareg (7LA) 4,2 V8-6,0 W12 BlueMotion 
Start/Stop

AGM 592 01

Touareg (7P5) 3,0 V6 TDI BlueMotion Start/Stop** AGM 592 01
Touran, -Cross (1T1, 1T2) 1,4-2,0 FSI PRO P63 40
Touran, -Cross (1T1, 1T2) 1,9-2,0 TDI PRO P77 40
Touran, -Cross (1T1, 1T2) 1,4-2,0 FSI BlueMo-
tion Start/Stop

AGM 570 01

Touran, -Cross (1T1, 1T2) 1,9-2,0 TDI BlueMo-
tion Start/Stop

AGM 570 01

Touran, -Cross (1T3) 1,2 TSI BlueMotion 
Start/Stop

AGM 570 01

Transporter T4 (70X_) 1,6* PRO P63 40
Transporter T4 (70X_) 1,8-2,8 VR6* PRO P77 40
Transporter T4 (70X_) 1,9-2,5 D; TDI PRO P100 40
Transporter T5 (7H_, 7J_) 2,0-3,2 PRO P77 40
Transporter T5 (7H_, 7J_) 1,9-2,5 TDI, BiTDI PRO P100 40
T-Roc (A11) 1,0-1,5 TSI BlueMotion Start/Stop EFB 560 11
T-Roc (A11) 2,0 TSI BlueMotion Start/Stop EFB 570 11
T-Roc (A11) 1,6-2,0 TDI BlueMotion Start/Stop EFB 570 11
Up 1,0-1,4 P50 03
e-Up, GTI 60 kW** P42 08
Vento (1HX0) 1,4-1,6* PRO P63 40
Vento (1HX0) 1,8-2,8* PRO P63 40
Vento (1HX0) 1,9 SDI, TDI* PRO P77 40
XL1 0,8 TDI E-Hybrid P42 08

Volvo
340-460 (343, 345, 344, 445, 464) 1,4-2,0 PRO P77 40
340-460 (343, 345, 344, 445, 464) 1,6-1,9 D, TD PRO P77 40
480 E 1,7-2,0 PRO P63 40
850-960 (LS, LW, 945, 944, 964, 965) 2,0-2,9 PRO P77 40
850-960 (LS, LW, 945, 944, 964, 965) 2,4-2,5 D, TD, TDI PRO P77 40
C30 1,6-1,8 FlexFuel P72 09
C30 2,0-2,4, T5 PRO P77 40

C30 2,0 FlexFuel PRO P63 40
C30 1,6 D PRO P77 40

C30 2,0 D, D3, D4, D5
588 20
P80 14

C30 1,6-2,4; 1,6-2,0 D DRIVe Start/Stop AGM 570 01
C30 1,6-2,4; 1,6-2,0 D DRIVe Start/Stop EFB 570 11
C70 I, II 2,0-2,5; T5 PRO P63 40
C70 I, II 2,0-2,5; T5 PRO P77 40
C70 I, II 2,0-2,5 D, TDI PRO P77 40

C70 II D3, D4
588 20
P80 14

S40 I (VS) 1,6-2,0 PRO P63 40
S40 I (VS) 1,9 DI, TD PRO P77 40
S40 II (MS) 1,6-1,8 FlexFuel P72 09
S40 II (MS) 2,0-2,4, D5, T5, AWD P72 09
S40 II (MS) 1,6 D PRO P77 40

S40 II (MS) 2,0 D, D3, D4
588 20
P80 14

S40 II (MS) 1,6-2,4; 1,6-2,0 D DRIVe Start/Stop AGM 570 01
S60 I 2,0-2,5 PRO P63 40
S60 I 2,4 D, D5 PRO P100 40
S60 II 2,0, D3, D4, T4, T5, T6 PRO P77 40

S60 II D3, D4, D5 AWD
588 20
P80 14

S60 II 2,4 T3, T4, 1,6 D; D3, D5 DRIVe Start/Stop AGM 570 01
S70 (P80) 2,0-2,5 PRO P77 40
S70 (P80) 2,5 TDI PRO P100 40
S80 I, II (TS, XY, AS) 2,0-4,4 AWD, T4, T5, T6 AWD PRO P77 40
S80 I, II (TS, XY, AS) 2,0-2,5 D, TDI PRO P100 40
S80 II (AS) 1,6 D DRIVe Start/Stop AGM 570 01

S80 II D3, D4, D5 AWD
588 20
P80 14

S90 2,5-2,9 PRO P77 40
V40 (VS, VW) 1,6-2,0 PRO P63 40
V40 (VS, VW) 1,9 TD, DI PRO P77 40
V40 (VS, VW) 1,9 TD, DI PRO P84 40
V40 (VW) 1,6 Start/Stop AGM 560 01
V40 (VW) 2,0-2,5 TD, DI Start/Stop AGM 570 01
V40 (VW) 1,8-2,0 D2, D3, D4, T2, T3, T4, T5 Start/Stop AGM 570 01
V50 (MW) 1,6-1,8 P72 09
V50 (MW) 2,0 FlexFuel PRO P63 40
V50 (MW) 2,0-2,4, D5, T5, AWD P72 09
V50 (MW) 1,6 D, 2,4 D PRO P77 40

V50 (MW) 2,0 D, D3, D4
588 20
P80 14

V50 (MW) 1,6-2,4; 1,6-2,4  D DRIVe Start/Stop AGM 570 01
V60  2,0 T, D3, D4, T4, T5, T6 PRO P77 40

V60  2,4 D5, D3, D4 AWD, D5 AWD
588 20
P80 14

V60 2,4 Hybrid AWD AGM 580 01

V60 T3, T4, 1,6; D3, 2,4 D5 DRIVe Start/Stop**
AGM 570 01
AGM 580 01

V70 I (P80) 2,0-2,5 PRO P77 40
V70 I (P80) 2,5 TDI PRO P100 40
V70 II (P80) 2,4-2,5 D, D5, TDI PRO P100 40
V70 II (P80) T5 2,0-2,5 PRO P77 40
V70 III (BW) 1,6-3,2, T, D3, D4, T5 PRO P77 40
V70 III (BW) 1,6 D DRIVe PRO P77 40
V70 III (BW) 2,0-3,2 D DRIVe, D3, D5 AWD, 
T6 AWD

588 20
P80 14

V70 III (BW) T4, 1,6 D, D4, T4 DRIVe Start/Stop AGM 570 01
V90 2,5-2,9 PRO P77 40
XC40 (536) T5 AWD, D4 AWD DRIVe Start/Stop** AGM 570 01
XC60 2,0, T6, 3,2; D5, T5, T6 PRO P77 40

XC60 D5 AWD
588 20
P80 14

XC60 2,4 D DRIVe PRO P100 40
XC60 D3, D4, D5 DRIVe Start/Stop AGM 570 01
XC70 I, II 2,4-2,5 PRO P77 40
XC70 I, II 2,4 D5 AWD PRO P100 40
XC70 I, II 2,4-2,5 D DRIVe PRO P100 40

XC70 I, II 2,4 D, 3.2 AWD, D3, D5 AWD
588 20
P80 14

XC70 II D3, D4, T5, T6 DRIVe Start/Stop**
AGM 570 01
AGM 580 01

XC90 2,5-2,9 T, T6, V8, 3,2 PRO P77 40
XC90 2,5 D5 PRO P100 40



Traction Bull Bloc 
La batteria con protezione contro le 
perdite per applicazioni dai requisiti 
estremi. Con elettrolito in versione 
liquida oppure AGM/GEL.

Banner Battery  
Accessories 
Tecnologia professionale per  
la manutenzione della batteria.

Stand by Bull 
La batteria stazionaria per la  
sicurezza delle forniture di  
energia elettrica di emergenza.

Stand by Bull Bloc SBV

Stand by Bull Bloc GiV

Traction Bull 
La batteria trazione per le più  
severe esigenze industriali.

INOLTRE NELL’ASSORTIMENTO:



bannerbatterien.com

Audi

BMW

Caterpillar

Knaus

Tabbert

Liebherr

Mitsubishi

Mercedes

Porsche

Rammax

Suzuki

VOLVO

VW

Seat

Rolls-Royce 

KTM

Bomag

Kässbohrer

Aston

Martin

We herewith confirm, that Banner GmbH is a producer and

             
    supplier of Original Equipment for the following manufacturers:
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Manufacturer, model

Battery type(s)  

Aston Martin

90 Ah AGM and 88 Ah flooded battery 

Audi A3, A4, Q5 Hybrid

EFB 59 Ah, AUX 14 AGM

BMW various models

AGM 70 Ah, 80 Ah, 90 Ah, 105 Ah, EFB 70 Ah, 80 Ah,

AUX 14 AGM, AUX 18 AGM

Bomag construction equipment

various flooded battery types (AGM and EFB)

Caterpillar

various flooded battery types

Kässbohrer Pistenbully

various flooded battery types

Knaus Tabbert caravan

80 Ah and 95 Ah AGM

KTM X-Bow

Banner Power Bull

Liebherr construction equipment

various flooded battery types, and various AGM batteries 

Mitsubishi

various flooded battery types

Mercedes commercial vehicle

140 Ah, 170 Ah, 220 Ah flooded battery, AUX 14 AGM 

Porsche 911, Boxster, Cayman

various AGM batteries

Rammax construction equipment

various flooded battery types

Rolls-Royce

AUX 14 AGM

Seat 

EFB 59 Ah

Suzuki

various flooded battery types

VOLVO

AUX 9 AGM

Volkswagen T-Roc, Polo, T-Cross 

EFB 59 Ah, various flooded battery types 
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CERTIFICAZIONI 
Il centro produttivo austriaco di Linz assicura una costante ed elevata qualità in accordo con la certificazione IATF 16949, ISO 9001 e ISO 14001.
 

BREVETTI 
AccuSafe joint patent with Gore - usufruct rights assigned to Gore DE 197 03 444
AccuSafe new applicant Banner A - 943/2001
Double cover joint patent with Moll U - 02027 9204 (registration still in progress, also registered in the USA)
AGM valve stopper joint registered design protection with Accumalux


