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Technical Messenger

Aufgrund verschiedener Systeme in der Erstausrüstung
sind bei BMW unterschiedliche Heizer und entsprechend
unterschiedliche Kraftstoffl  eitungsfi lter verbaut. Die Kraft-
stoffl  eitungsfi lter gleichen sich jedoch äußerlich sehr stark. 
Daher besteht die Gefahr, dass bei einem erforderlichen 
Austausch zum falschen gegriff  en wird.

DER KL 169/4D WIRD IN DIESEN BAUREIHEN 
EINGESETZT: 
E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E81, E82, E83, 
E87, E88, E46 4WD, F10, F01 und F02.

KL 579D KOMMT IN DIESEN BAUREIHEN ZUM 
EINSATZ: 
E90, E91, E92 und E93 bis 2010.

Die Heizer, deren Dichtdome unterschiedliche Höhe auf-
weisen, werden nach einem Filtertausch nicht erneuert, 
sondern verbleiben im Fahrzeug. Entsprechend sind die 
einzusetzenden Kraftstoffl  eitungsfi  lter auf diese unter-
schiedlichen Dichtdomhöhen abgestimmt.  

Wird nun statt des KL 579D der KL 169/4D verbaut, 
dringt der Heizer zu weit in den Filter ein, berührt dabei 
die Endscheibe des Filtereinsatzes und behindert so den 
Kraftstoff fl uss. Dabei können zwei Folgen auftreten:
 Im günstigen Fall wird der Fehler sofort bemerkt: Es 
wird kein Kraftstoff mehr befördert – und der Motor 
springt nicht an.

 Im ungünstigen Fall kann die Kraftstoffpumpe noch 
Kraftstoff befördern, der Motor springt an und läuft. 
Dabei wird die Pumpe jedoch sehr stark belastet und 
versagt nach ca. 10 bis 40 km Fahrt – mit der Folge, 
dass die Kraftstoffpumpe ausgetauscht werden muss, 
was mit hohen Reparaturkosten verbunden ist.

Wird statt des KL 169/4D der KL 579D verbaut, kann 
es zu Undichtheiten am O-Ring kommen.

Um Schadensfälle zu vermeiden, verwenden Sie daher 
unbedingt genau den Filter, der laut Katalogangaben für 
das jeweilige Fahrzeug vorgesehen ist.

Bild 1: Zum Verwechseln ähnlich – 
KL 169/4D und KL 579D

Bild 2: Der passende Heizer für den 
jeweiligen Kraftstoffl  eitungsfi lter

Bild 3: Deutliche Unterschiede 
in der Heizerschnittstelle (kurzes 
und langes Stück)



Issue 2/2011: MAHLE inline fuel fi lters for BMW diesel vehicles

Danger of confusion: KL 169/4D (replaces KL 169/3D) and KL 579 D
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Technical Messenger

Due to the diff erent original equipment systems BMW 
has diff erent heaters and respectively diff erent inline fuel 
fi lters. However, from the outside these fi lters look very 
much alike. As a result there is a danger of confusing 
one for the other and choosing the wrong fi lter when 
replacement is due.

KL 169/4D IS USED IN MODEL SERIES: 
E60, E61, E63, E64, E65, E66, E70, E71, E81, E82, 
E83, E87, E88, E46 4WD, F10, F01, AND F02.

KL 579D IS USED IN MODEL SERIES:
E90, E91, E92, AND E93 UNTIL 2010.

The heaters, which have sealing domes with diff erent 
heights, are not replaced when the fi lter is exchanged; they 
remain in the vehicle. When replacing the fuel fi lter, it has to 
correspond to the height of the respective sealing dome.

If the KL169/4D is fi tted instead of KL579D, the heater 
will be pushed too far into the fi lter, touch the disc at the 
end of the fi lter, and obstruct the fuel fl ow. This can have 
two consequences:
 In the best case the error will be noticed immediately.
Fuel can’t be transported and the engine will not start.

 In the worst case the fuel pump will still be able to 
transport fuel; the engine will start and run. However, 
this puts an enormous strain on the pump and causes
its failure after driving approx. 10 – 40 km. As a result
the fuel pump will have to be replaced, thus leading to
an expensive repair.

Fitting the KL579D instead of the KL 169/4D can 
cause leakages at the O-ring.

To avoid damage, make absolutely sure you use the 
exact fi lter specifi ed in the catalogue for each vehicle. 

Figure 1: So similar they can
easily be mistaken—KL 169/4D
and KL 579D

Figure 2: The matching fi lter for
each respective inline fuel fi lter

Figure 3: Distinct diff erences
in the heater interface (short and 
long piece)
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