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 DONNEES TECHNIQUES

Type de réseau de bord pour véhicules 12V
Puissance nominale [kW] 1.3
Nombre de dents 9T
Direction de rotation rotation CW
Réducteur Avec réducteur (G/R) intégré
Nombre de taraudages 1
Nombre de trous de fixation 2
Connectique SOL119

 PHOTOS

 DOCUMENTS

BT-130     Refus des carcasses alternateurs/démarreurs



   http://www.groupe-dasilva.com 020610

Page 2/2 http://www.groupe-dasilva.com    |   PDF généré le 25.06.2019 17:09

 APPLICATIONS

 CITROËN
NEMO Break - 1.3 HDi 75 75 ch 10.2010 > 
NEMO Camionnette (AA_) - 1.3 HDi 75 75 ch 10.2010 > 

 FIAT
500 (2007-) (312_) - 1.3 D Multijet 75 ch 10.2007 > 
DOBLO (00-10) (119) - 1.3 D Multijet 84 ch 10.2005 > 
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 D Multijet 75 ch 10.2005 > 
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.3 JTD 16V 70 ch 05.2004 > 
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 JTD 105 ch 07.2003 > 
FIORINO (2007-) Camionnette (225) - 1.3 D Multijet 75 ch 02.2008 > 
GRANDE PUNTO (199) - 1.3 D Multijet 75 ch 10.2005 > 

90 ch 10.2005 > 
IDEA - 1.3 D Multijet 90 ch 10.2005 > 
IDEA - 1.3 JTD 70 ch 01.2004 > 
LINEA (323) - 1.3 D Multijet 90 ch 06.2007 > 
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet 70 ch 09.2003 > 

75 ch 06.2006 > 
PANDA (03-10) (169) - 1.3 D Multijet 4x4 70 ch 10.2004 > 
PUNTO (99-03) (188) - 1.3 JTD 16V 70 ch 06.2003 > 
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.3 JTD 69 ch 06.2003 > 10.2005

 LANCIA
MUSA (350) - 1.3 D Multijet 70 ch 10.2004 > 

90 ch 09.2006 > 
MUSA (350) - 1.9 D Multijet 101 ch 10.2004 > 
YPSILON (03-11) (843) - 1.3 JTD 70 ch 10.2003 > 

 PEUGEOT
BIPPER Tepee - 1.3 HDi 75 75 ch 10.2010 > 

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


