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 DONNEES TECHNIQUES

Diamètre 1 [mm] 31
matière caoutchouc
Diamètre 2 [mm] 79
Hauteur [mm] 90

Roulement Ø24.5 mm
1 collier Ligarex

 PHOTOS

 APPLICATIONS

 ALFA ROMEO
145 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S. 103 ch 12.1996 > 01.2001

103 ch 12.1996 > 01.2001
146 (930) - 1.4 i.e. 16V T.S. 103 ch 11.1996 > 01.2001

103 ch 11.1996 > 01.2001

 AUTOBIANCHI
Y10 - 1.0 45 ch 03.1985 > 

56 ch 03.1985 > 
Y10 - 1.0 4WD 50 ch 12.1986 > 
Y10 - 1.0 KAT 45 ch 10.1987 > 
Y10 - 1.1 57 ch 06.1989 > 
Y10 - 1.1 i.e. KAT 57 ch 09.1990 > 
Y10 - 1.3 i.e. GT 73 ch 06.1989 > 

78 ch 06.1989 > 
 



   http://www.groupe-dasilva.com K2066

Page 2/3 http://www.groupe-dasilva.com    |   PDF généré le 23.07.2020 16:38

 FIAT
BRAVA (182) - 1.9 D 65 ch 10.1995 > 10.2001
BRAVO (95-01) (182) - 1.9 D 65 ch 10.1995 > 10.2001
DOBLO (00-10) (119) - 1.9 D (223AXB1A) 63 ch 03.2001 > 
DOBLO (00-10) Camionnette (223) - 1.9 D (223ZXB1A) 63 ch 03.2001 > 
MAREA (185) - 1.6 100 16V 103 ch 09.1996 > 

103 ch 09.1996 > 
MAREA (185) - 1.6 100 16V Bipower 103 ch 04.1999 > 

103 ch 04.1999 > 
MAREA Weekend (185) - 1.6 100 16V 103 ch 09.1996 > 05.2002

103 ch 09.1996 > 05.2002
MULTIPLA (186) - 1.6 100 16V (186AXA1A) 103 ch 04.1999 > 

103 ch 04.1999 > 
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Bipower (186AMB1A) 103 ch 04.1999 > 

103 ch 04.1999 > 
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Bipower (186AXC1A) 103 ch 10.2001 > 

103 ch 10.2001 > 
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Blupower (186AGB1A) 95 ch 04.2002 > 

95 ch 04.2002 > 
MULTIPLA (186) - 1.6 16V Blupower (186AMA1A) 95 ch 04.1999 > 

95 ch 04.1999 > 
PANDA (80-03) (141A_) - 650 30 ch 03.1986 > 07.2004

30 ch 03.1986 > 07.2004
PANDA (80-03) (141A_) - 750 (141AA) 34 ch 03.1986 > 01.1995
PANDA (80-03) (141A_) - 750 (141AI) 34 ch 03.1986 > 01.1995
PANDA (80-03) (141A_) - 750 (141AM) KAT 34 ch 01.1995 > 12.1997
PANDA (80-03) (141A_) - 900 40 ch 04.1992 > 12.1996

45 ch 03.1986 > 06.1994
PANDA (80-03) (141A_) - 1000 44 ch 03.1986 > 04.1992

50 ch 03.1986 > 12.1992
PANDA (80-03) (141A_) - 1000 4x4 44 ch 03.1986 > 07.1989

45 ch 05.1986 > 12.1994
50 ch 03.1986 > 12.1992

PANDA (80-03) (141A_) - 1000 i.e. KAT 45 ch 10.1987 > 08.1998
PANDA (80-03) (141A_) - 1100 50 ch 05.1991 > 12.1999

54 ch 02.1995 > 09.2003
PANDA (80-03) (141A_) - 1100 Trekking 4x4 50 ch 10.1991 > 07.2004
PANDA (80-03) (141A_) - 1300 D 37 ch 04.1986 > 12.1992
PANDA (80-03) Van (141_) - 1000 44 ch 03.1986 > 02.1992
PANDA (80-03) Van (141_) - 1000 i.e 45 ch 08.1992 > 02.2004
PANDA (80-03) Van (141_) - 750 34 ch 03.1986 > 07.1992
PUNTO (93-00) (176) - 1.4 GT Turbo 131 ch 09.1996 > 09.1999

131 ch 09.1996 > 09.1999
PUNTO (93-00) (176) - 1.7 TD 63 ch 09.1996 > 09.1999

63 ch 09.1996 > 09.1999
PUNTO (99-03) (188) - 1.9 DS 60 (188.031, 188.051, 188.231, 188.251) 60 ch 09.1999 > 

60 ch 09.1999 > 
PUNTO (99-03) Van (188AX) - 1.9 D 60 60 ch 02.2000 > 

60 ch 02.2000 > 
STRADA (178E) - 1.7 TD 69 ch 06.1999 > 

69 ch 06.1999 > 
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 FIAT
STRADA (178E) - 1.9 D 63 ch 12.2000 > 

63 ch 12.2000 > 

 LANCIA
LYBRA (839AX) - 1.6 16V (839AXA1A) 103 ch 07.1999 > 

103 ch 07.1999 > 
LYBRA SW (839BX) - 1.6 16V (839BXA1A) 103 ch 07.1999 > 

103 ch 07.1999 > 
Y10 (85-96) (156) - 1.0 Fire 50 ch 03.1985 > 02.1990
Y10 (85-96) (156) - 1.0 Fire (156AA) 45 ch 03.1985 > 06.1989
Y10 (85-96) (156) - 1.0 Fire (156AE) KAT 45 ch 10.1987 > 02.1992
Y10 (85-96) (156) - 1.0 Fire (156B, 156AD) 44 ch 06.1985 > 06.1991
Y10 (85-96) (156) - 1.0 Fire (156C) 56 ch 03.1985 > 07.1989
Y10 (85-96) (156) - 1.0 Fire 4WD 44 ch 12.1986 > 02.1989

50 ch 12.1987 > 02.1990
Y10 (85-96) (156) - 1.0 Fire 4WD (156AE) 45 ch 12.1987 > 02.1992
Y10 (85-96) (156) - 1.1 i.e (156AC) 57 ch 08.1989 > 06.1992
Y10 (85-96) (156) - 1.1 i.e 4WD (156AC) 57 ch 08.1989 > 06.1992
Y10 (85-96) (156) - 1.1 i.e. Fire (156AG) 50 ch 07.1989 > 09.1993
Y10 (85-96) (156) - 1.1 i.e. Fire 4WD (156AG) 50 ch 09.1992 > 09.1993
Y10 (85-96) (156) - 1.3 i.e. Fire (156AB) 76 ch 11.1987 > 05.1993
Y10 (85-96) (156) - 1.3 i.e. Fire (156AF) 72 ch 02.1989 > 09.1993

Avant montage, comparez la pièce reçue à celle d'origine afin de vérifier que la bonne pièce a été choisie et
peut être montée sur le véhicule. Le non-respect de cette consigne ou des instructions de montage annule la garantie.


