
www.blue-print.comwww.blue-print.com

NL

Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG  
Wilhelmstr. 47 | 58256 Ennepetal | Germany | Tel. +49 2333 911-0 | www.bilsteingroup.com

IN
F1

21
_2

0 
| T

ec
hn

ic
al

 d
at

a 
ar

e 
su

bj
ec

t t
o 

ch
an

ge
 | 

M
ar

ch
19

P
R
O
TI
PS

ADM55501

Verdere technische informatie is te vinden op: partsfinder.bilsteingroup.com

Blue Print  
ADM55501
ADM57535, ADM57537, ADK87617, ADP157601

Toepassingen:  
Verschillende modellen van Mazda en Ford met 1.4TDCi en 1.6TDCi motoren

PENNENSET DISTRIBUTIE-UITLIJNING

N.B.: De Blue Print “Pennenset voor distributie-uitlijning” - ADM55501 - kan zowel op SOHC- als 
DOHC-toepassingen worden gebruikt. Op DOHCtoepassingen drijft de distributieketting één nokkenas 
aan de voorzijde van de motor aan. De tweede nokkenas wordt door de eerste nokkenas aangedreven 
via een extra distributieketting aan de achterzijde van de motor.

Pen “A” wordt gebruikt om de 
krukas te vergrendelen door 
hem achter in het vliegwiel te 
plaatsen, zodat de bout van 
de krukas losser/vaster kan 
worden gedraaid.

Pen “B” wordt gebruikt om het 
kettingwiel van de nokkenas te 
plaatsen en ervoor te zorgen 
dat hij zich tijdens verwijdering 
en installatie van de 
distributieriem niet verplaatst.

Pen “C” wordt twee keer 
gebruikt tijdens de vervanging 
van de distributieriem en 
wordt gebruikt om zowel de 
tandwielen van de krukas als de 
injectiepomp uit te lijnen.

De Blue Print “Pennenset voor distributie-uitlijning” - ADM55501 - is nodig voor correcte distributie-
uitlijning van de motor die essentieel is bij verwijdering/vervanging van de distributieriem op voertuigen van 
Mazda en Ford met 1.4TDCi en 1.6TDCi motoren.

Geen gebruikmaken van correcte gereedschappen en zich niet houden aan de correcte aanwijzingen kan tot 
ernstige schade aan de motor leiden.

Wij raden aan niet te proberen de distributieketting te vervangen, tenzij u over de complete aanwijzingen van de 
fabrikant voor onderhoud/reparatie beschikt.

Pen “A” is een borgpen voor de krukas:

Pen “C” is een uitlijningspen voor het kettingwiel van de nokkenas/injectiepomp:

Pen “B” is een uitlijningspen voor het kettingwiel van de nokkenas:


