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La pompa originale del tipo SEM
è identificabile tramite il marchio del 

produttore sulla parte esterna;
vedere la figura.

Veduta laterale della pompa di ricambio del 
tipo SEM con le parti anteriore e posteriore 

preassemblate

Accertarsi di utilizzare l’applicazione Blue Print corretta quando si identificano
i riferimenti di cui sopra.

partsfinder ha inserito nel catalogo una scelta di pompe dell’acqua per i modelli Carina E 
(AT190 ed AT191) e Avensis (AT221) successivi a specifiche date di fabbricazione. Tali date si 
riferiscono all’utilizzo da parte di Toyota di due diversi produttori di pompe dell’acqua sui suoi 
modelli fabbricati in Europa (Aisin dal Giappone o SEM dall’Europa).

Le pompe acqua ADT39143 e ADT39145 del tipo Aisin sono costituite solo dalla parte 
anteriore e devono essere montate esclusivamente sulla parte posteriore. Se si cerca 
di montarle sulla parte posteriore del tipo SEM, i bulloni di fissaggio non si inseriscono 
correttamente provocando perdite d’acqua dalla guarnizione.

Nel caso in cui non si riesca ad identificare il produttore della pompa acqua da sostituire, 
ADT39159 e ADT39177 vengono forniti completi di parte anteriore e posteriore 
preassemblate.

Questi numeri di parte possono essere montati sui componenti di tutti i produttori.

Ulteriori informazioni tecniche sono disponibili all‘indirizzo: partsfinder.bilsteingroup.com
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ADT39145, ADT39143, 
ADT39159, ADT39177
Applicazioni: 
vari modelli

TOYOTA VARI MODELLI – POMPA ACQUA


