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A bomba original tipo SEM
pode ser identificada pela marca do 
fabricante na estrutura exterior (veja  

a imagem)

Perfil lateral da bomba de substituição tipo 
SEM, com as estruturas frontal e posterior

previamente montadas.

Certifique-se de que utiliza o modelo correto da Blue Print, quando identificar as
referências acima indicadas

A partsfinder apresenta nos seus catálogos uma variedade de bombas de água, tendo em 
conta as datas de fabrico específicas dos modelos Carina E (AT190 e AT191) e Avensis 
(AT221). Estas datas refletem dois fabricantes de bombas, que estão a colaborar com a 
Toyota no fabrico dos seus modelos para o mercado europeu (a Aisin do Japão e a SEM da 
Europa).
As bombas ADT39143 e ADT39145 contêm apenas a estrutura frontal e só podem ser 
montadas na estrutura posterior tipo Aisin. Se forem montadas numa estrutura posterior 
tipo SEM, os parafusos de fixação não ficarão devidamente instalados, provocando uma fuga 
de água a partir da junta.
Se não conseguir identificar o fabricante da bomba de água a substituir, as ADT39159 
e ADT39177 serão fornecidas de forma completa, com as estruturas frontal e posterior 
previamente montadas.
Estas referências substituem as bombas de todos os fabricantes.

Para mais informação visite: partsfinder.bilsteingroup.com

Blue Print  
ADT39145, ADT39143, 
ADT39159, ADT39177
Aplicações: 
vários modelos

BOMBAS DE ÁGUA PARA O TOYOTA VÁRIOS MODELOS


