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Oryginalna pompa typu SEM
może być zidentyfikowana po oznaczeniu
producenta z zewnętrznej obudowy (patrz 

zdjęcie).

Zdjęcie profilu pompy typu SEM z przednią 
i tylną obudową zmontowanymi razem.

Należy upewnić się, że właściwe numery Blue Print zostały wykorzystane przy
identyfikacji powyższych aplikacji.

Katalog partsfinder a rozróżnia pompy wodne w zależności od dat produkcji modeli Carina E 
(AT190 i AT191) i Avensis (AT221). Daty te odzwierciedlają dwa różne typy pomp używanych 
przez Toyotę w modelach wyprodukowanych w Europie (Aisin z Japonii lub SEM z Europy).

Pompy o numerach ADT39143 i ADT39145 posiadają tylko przednie obudowy, które 
musząbyć dopasowane do odpowiedniego rodzaju tylnej obudowy Aisin. W przypadku 
zamontowania tylnej obudowy typu SEM, śruby mocujące mogą niedokładnie pasować 
czego skutkiem może być wyciek spod uszczelki.

Jeśli nie można zidentyfikować producenta wymienianej pompy wody to pompy ADT39159 
i ADT39177 dostarczane są z przednią i z tylną obudową.

Te numery części zastępują pompy wszystkich producentów.

Więcej technicznych informacji znajdziesz na stronie: partsfinder.bilsteingroup.com

Blue Print  
ADT39145, ADT39143, 
ADT39159, ADT39177
Dotyczy modeli: 
różne modele

TOYOTA RÓŻNE MODELE - POMPA WODY


