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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

140.2530- Windschutzscheiben-Reparatursatz

Handelsname: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.O.S. (enthält Isobornylacrylat) 

Andere Identifizierungsmerkmale: Keine Daten verfügbar

1.2.  Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen 
abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen: Keine Daten verfügbar 

Verwendungen, von denen abgeraten wird: Keine Daten verfügbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen GmbH

Seligenstädter Grund 10 - 12

63150 Heusenstamm

Tel.: 06104 4974-0

Fax: 06104 4974-11

Mail: info@kstools.de

1.4. Notrufnummer

Beratungsstelle bei Vergiftungen, Mainz -  Tel.: 06131 192 40 

Informationen bei Verschüttung: + 886-2-85121361 (24 Stunden) 

Gesundheitsinformationen: +886-2-85121507 (24 h)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

CLP-Einstufung

Einstufung Kategorie Expositionsweg

Augenreizung 2 - 
STOT SE 3 - 
Hautreizung 2 - 
Sensibilisierung der 
Haut

1 - 

Chronisch aquatisch 2 - 

DPD-Einstufung

 

Gefahrencodes  Gefahrensätze

R36/37/38  Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut. 

R43   Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

R51/53   Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben.

Sicherheitsdatenblatt
140.2530 WINDSCHUTZSCHEIBEN-REPARATURSATZ (1)

Version 1.0, 21. Februar 2013
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2.2. Kennzeichnungselement

CLP-Label

Gefahrenpiktogramm:

Signalwort: Warnung

Gefahrenhinweise:

H315: Verursacht Hautreizungen.

H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H319: Verursacht schwere Augenreizung 

H335: Kann die Atemwege reizen.

H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P261: Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/ Aerosol vermeiden. P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell 
vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.

P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P363: Kontaminierte Kleidung vor erneutem 
Tragen waschen.

P403+P233: An einem gut gelüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht geschlossen halten.

2.3. Andere Gefahren

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Gemische

Gefahrenstoffe CAS-Nr. EG-Nr. Index Nr. REACH Nr. Gew.-%
 
Benzylmethacrylat 2495-37-6 219-674-4 - - 15-25
2-Hydroxyethyl 

Methacrylat

868-77-9 212-782-2 607-124-00-X - 15-25

Isobornylacrylat 5888-33-5 227-561-6 - - 15-25

Urethan (Meth) 
Acrylatoligomer

- - - - 10-15

Decylacrylat 2156-96-9 218-462-9 - - 5-10
Maleinsäure 110-16-7 203-742-5 607-095-00-3 - 1-5
Organische 
Säure

- - - - 1-5
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Gefahrenstoffe Einstufung nach DSD Einstufung nach CLP
Benzylmethacrylat Xi; R36/37/38 Augenreizung 2; H319 

STOT SE 3; H335

Hautreizung 2; H315
2-Hydroxyethyl

methacrylat

Xi; R36/38 

R43

Augenreizung 2; H319 

Hautreizung 2; H315

Sensibilisierung der Haut 1; H317
Isobornylacrylat Xi; R36/37/38 N; 

R51/53

Augenreizung 2; H319 

STOT SE 3; H335

Hautreizung 2; H315

Chronisch aquatisch 2; H411
Urethan (Meth)

Acrylatoligomer

Xi; 36/38 Augenreizung 2; H319

Hautreizung 2; H315
Decylacrylat Xi; R36/37/38 Augenreizung 2; H319 

STOT SE 3; H335

Hautreizung 2; H315
Maleinsäure Xn; R22 

Xi; R36/37/38

Xi; R43

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken 
4; H302

Augenreizung 2; H319

STOT SE 3; H335

Hautreizung 2; H315 

Sensibilisierung der Haut 1; H317
Organische Säure Xi; 36/38 Augenreizung 2; H319

Hautreizung 2; H315

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen
4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

Nach Einatmen: Die betroffene Person an die frische Luft bringen. Bei Atemstillstand künstlich beatmen. Arzt hinzuziehen.

Bei Hautkontakt: Mit reichlich Wasser und Seife abwaschen. Einen Arzt hinzuziehen, falls eine Reizung auftritt.

Bei Augenkontakt:  Sofort für mindestens 20 Minuten mit reichlich Wasser bei geöffnetem Lidspalt ausspülen. Arzt 
hinzuziehen. Bei Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Einem bewussten Opfer 1-2 Gläser 
Wasser zu trinken geben. Unbewussten Opfern nichts verabreichen. Arzt hinzuziehen.

Hinweise für den Arzt: Symptomatische Behandlung

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen.

Reizt die Augen, Atmungsorgane und die Haut; Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder besondere Behandlung

Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung
5.1. Löschmittel

Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brand-/Explosionsgefahr: Keine Daten verfügbar. Hauptverbrennungsgas: Keine Daten verfügbar.

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

• Feuerwehr alarmieren und Ort und die Art der Gefahr mitteilen. 

• Atemschutzgerät und Schutzhandschuhe tragen.

•  Das Eindringen von Stoffleckagen in die Kanalisation oder in Wasserläufe mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln 
verhindern. 

• Fein zerstäubtes Wasser verwenden, um das Feuer zu kontrollieren und den angrenzenden Bereich zu kühlen.

• NICHT Behältern nähern, die heiß sein könnten.

• Gefährdete Behälter aus sicherer Entfernung mit Sprühwasser kühlen. 

• Bei gegebenen sicheren Bedingungen den Behälter aus dem Bereich des Feuers entfernen.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung
6.1.  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 

Verfahren

Tragen geeigneter Schutzausrüstung, wie Schutzkleidung, Handschuhe und Augen-/Gesichtsschutz, Entfernen von 
Zündquellen und Sicherstellung ausreichender Belüftung, Evakuierung des Gefahrenbereichs und Konsultation von 
Experten.

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Vorsichtsmassnahmen zur Verhinderung von Eindringen in Gewässer, Kanalisation oder Flächenabläufe ergreifen. Bei 
Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen. Entsorgung gemäß der örtlichen oder 
internationalen Vorschriften.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen. Für geeignete 
Belüftung sorgen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung sind in Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts enthalten.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung
7.1. Hinweise zum sicheren Umgang

Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Verschlucken, Einatmen, Haut- und Augenkontakt vermeiden. 
Aerosolbildung verhindern. Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Beim Umgang sind die Regeln der 
Industriehygiene und gesetzliche Bestimmungen zu beachten.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerbedingungen: Nur in ungeöffneten Originalgebinden aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. Vor 
Lichteinwirkung schützen. Das Entgasen der gelösten Luft, das Entweichen von Inhibitoren und die Kontamination mit 
inkompatiblen Stoffen vermeiden.

Zusammenlagerungshinweise: Lagerung über 37 °C, Lichteinwirkung, Entgasen der gelösten Luft, das Entweichen von 
Inhibitoren und Kontamination mit inkompatiblen Stoffen vermeiden.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung der Exposition/persönliche Schutzausrüstung
8.1. Zu überwachende Parameter

Inhaltsstoffe mit Arbeitsplatzgrenzwerten: 

2-Hydroxyethylmethacrylat CAS 868-77-9
MAK (Germany) vgl. Abschn.

DNELs: nicht verfügbar 

PNECs: nicht verfügbar

Zusatzinformation: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gültigen Listen.

8.2. Überwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen. Folgendes verwenden: Prozessgehäuse, lokale Absaugung oder 
andere technische Steuerungseinrichtungen, um die Luftwerte unter den empfohlenen Expositionsgrenzwerten zu 
halten.

Persönliche Schutzausrüstung: Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen: Von Nahrungsmitteln, Getränken und 
Tiernahrung fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände 
waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

Atemschutz: Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät verwenden. Bei intensiver oder längerer Exposition 
umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

 

Handschutz: Schutzhandschuhe Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt/
den Stoff/die Zubereitung sein. Auswahl des Handschuhmaterials unter Berücksichtigung der Durchdringungszeiten, 
Diffusionsraten, Durchbruchs- und Alterungsraten. Handschuhmaterial: Nitrilkautschuk, NBR

Durchdringungszeit des Handschuhmaterials: Die genaue Durchbruchszeit ist vom Hersteller der Schutzhandschuhe zu 
erfahren und einzuhalten.

Augenschutz: Augenschutz mit Seitenschutz. Bei Spritzgefahr eine Schutzbrille Chemie verwenden.
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ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen Flüssigkeit

Geruch charakteristisch

Geruchsschwelle Keine Daten verfügbar

pH Keine Daten verfügbar

Schmelzpunkt/Gefrierpunkt Keine Daten verfügbar

Siedebeginn und Siedebereich >100 °C

Flammpunkt 101 °C

Verdunstungsrate Keine Daten verfügbar

Entzündbarkeit (fest, gasförmig) Keine Daten verfügbar

Obere/untere Entzündbarkeits- oder Expositionsgrenzwerte Keine Daten verfügbar

Dampfdruck Keine Daten verfügbar

Dampfdichte Keine Daten verfügbar

Relative Dichte Keine Daten verfügbar

Löslichkeit Nicht oder wenig mischbar.

Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser Keine Daten verfügbar

Selbstentzündungstemperatur Das Produkt ist nicht selbstentzündlich

Zersetzungstemperatur Keine Daten verfügbar

Viskosität Keine Daten verfügbar

Explosionsgefahren Die Produktdosis ist nicht explosionsgefährlich

Oxidierende Eigenschaften Keine Daten verfügbar

9.2. Sonstige Angaben

Keine Daten verfügbar
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ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität
10.1. Reaktivität

Keine Daten verfügbar

 

10.2. Chemische Stabilität

Keine Daten verfügbar

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Oxidationsmittel, Amine, starke Lewis-Säuren, Mineralsäuren und Thiosulfate

10.5. Unverträgliche Materialien

Siehe Abschnitt 7.2

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Reizende Gase/Dämpfe.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizität: Benzylmethacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 2-Hydroxyethylmethacrylat:

  LD50 (Ratte, oral): 5050 mg/kg

  LD50 (Kaninchen, dermal): > 3000 mg/kg 

 Isobornylacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 Urethan (Meth) Acrylatoligomer:

  Keine Daten verfügbar 

 Decylacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 Maleinsäure:

  LD50 (Ratte, oral): 708 mg/kg

  LD50 (Kaninchen, dermal): 1560 mg/kg 

  LC50 (Ratte, Inhalation):> 0,72 mg/l

 Organische Säure: 

  Keine Daten verfügbar
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Ätzend/Reizend: Benzylmethacrylat

  Haut: Dieses Material kann bei manchen Personen Hautentzündungen verursachen.

  Auge:  Dieses Material kann bei manchen Personen Augenreizungen und -schäden 
verursachen.

 2-Hydroxyethylmethacrylat:

  Haut (Kaninchen): leicht reizend

  Auge (Ratte): mäßig reizend 

 Isobornylacrylat:

  Haut: Dieses Material kann bei manchen Personen Hautentzündungen verursachen.

  Auge:  Dieses Material kann bei manchen Personen Augenreizungen und -schäden 
verursachen.

  Atemwege:  Dieses Material kann bei manchen Personen Atemwegsreizungen 
verursachen.

 Urethan (Meth) Acrylatoligomer:

  Keine Daten verfügbar

 Decylacrylat:

  Haut: Dieses Material kann bei manchen Personen Hautentzündungen verursachen.

  Auge:  Dieses Material kann bei manchen Personen Augenreizungen und -schäden 
verursachen.

  Atemwege:  Dieses Material kann bei manchen Personen Atemwegsreizungen 
verursachen.

 Maleinsäure:

  Haut (Kaninchen): reizend Auge (Kaninchen): reizend Atemwege: reizend

 Organische Säure:

  Keine Daten verfügbar

Sensibilisierung der 

Atemwege/Haut: Benzylmethacrylat:

  Keine Daten verfügbar

 2-Hydroxyethylmethacrylat:

  Haut: sensibilisierend 

 Isobornylacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 Urethan (Meth) Acrylatoligomer:

  Keine Daten verfügbar 

 Decylacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 Maleinsäure:

  Haut: sensibilisierend

 Organische Säure:

  Keine Daten verfügbar
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Toxizität 

wiederholte Dosis: Benzylmethacrylat:

  Keine Daten verfügbar

 2-Hydroxyethylmethacrylat:

  NOAEL (Ratte, oral): 0,5 mg/kg 

 Isobornylacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 Urethan (Meth) Acrylatoligomer:

  Keine Daten verfügbar 

 Decylacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 Maleinsäure:

  Keine Daten verfügbar 

 Organische Säure:

 Keine Daten verfügbar

Keimzell-Mutagenität: Benzylmethacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 2-Hydroxyethylmethacrylat:

  Ames-Test: negativ 

 Isobornylacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 Urethan (Meth) 

 Acrylatoligomer:

  Keine Daten verfügbar 

 Decylacrylat:

  Keine Daten verfügbar 

 Maleinsäure:

  Ames-Test: negativ 

 Organische Säure:

  Keine Daten verfügbar

Karzinogenität: Keine Daten verfügbar

Reproduktionstoxizität: Keine Daten verfügbar

Aspirationsgefahr: Keine Daten verfügbar

Zusätzliche Information: Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Informationen
12.1. Toxizität

Isobornylacrylat:

Kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkungen haben

LC 50 (Fisch): 1,1-8,2 mg/l (Übertragen auf Methylacrylat, Ethylacrylat und Butylacrylat)
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12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Isobornylacrylat:

 Hoch (nach Chemwatch)

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine Daten verfügbar

12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Produktentsorgung: Nationale Vorschriften beachten.

Ungereinigte Verpackung: Ungereinigte, leere Behälter sind als Chemieabfall zu entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
ADR/RID für Landtransport (grenzüberschreitend):

ADR/RID-Klasse: 9 Mögliche Gefahren (Kemler): 90

UN-Nummer: 3082 Verpackungsgruppe: lll

Klassifizierungscode: M6 Gefahrzettel: 9

Sondervorschriften: 274 335 601

Handelsname: UMWELTGEFÄHRDENDER STOFF, FLÜSSIG, N.A.G.

Lufttransport IATA:

ICAO/IATA-Klasse: 9 ICAO/IATA-Unterrisiko: Keine

UN/ID-Nummer:  3082 Verpackungsgruppe: lll

Sondervorschriften: A97 

Handelsname: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID,

N.O.S. *(contains Isobornyl acrylate)
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Seeschiffstransport IMDG: 

IMDG-Klasse: 9 IMDG-Unterrisiko: Keines

UN-Nummer: 3082 Verpackungsgruppe: lll

EMS-Nummer: F- A , S- F Sondervorschriften: 179 274 335 909

Begrenzte Mengen: 5L Meeresschadstoff: Ja

Handelsname: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains Isobornyl acrylate)

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften
15.1.  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 

Stoff oder das Gemisch

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den folgenden EU-Vorschriften und deren Anpassungen - soweit zutreffend -:

67/548/EWG, 1999/45/EG, 76/769/EWG, 98/24/EG, 92/85/EWG, 94/33/EG, 91/689/EWG, 1999/13/EG.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Dieses Produkt sollte gemäß den Regeln der Industriehygiene und in Übereinstimmung mit allen gesetzlichen 
Bestimmungen gelagert, behandelt und verwendet werden. Die hierin enthaltenen Informationen basieren auf dem 
heutigen Stand unserer Kenntnisse und sollen unser Produkt unter Sicherheitsaspekten beschreiben. Es ist daher nicht 
als Garantie für bestimmte Eigenschaften zu verstehen. Viele Faktoren bestimmen, ob es sich bei den genannten Gefahren 
um Risiken am Arbeitsplatz oder um andere Gefahren handelt. Risiken können anhand von Expositionsszenarien 
ermittelt werden. Nutzungsumfang, Nutzungshäufigkeit und aktuelle oder verfügbare technische Steuerungen müssen 
berücksichtigt werden.

Veröffentlichungsdatum: 21. Februar 2013




