
 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

Druckluftspindel für 
Bremskolben-Adapter, 260mm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

Pneumatic brake piston 
windback tool, 260mm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

Pistolet-repousse piston 
pneumatique, 260 mm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

Husillo neumático para 
pistones de freno, 260mm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

Utensile ad aria compressa 
p.pistoncini dei freni 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 
  

2016 

05.09.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

Trykluftspindel for 
bremsekaliber 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

Adapter do pneumatycznego 
wciskacza do klocków 
hamulcowych, 260mm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

Pneumatische spindel 
v.remzuiger-adapters, 260mm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

Πνευματικό αξονάκι για 
αντάπτορα εμβόλου φρένου, 

260 mm 

 

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.2039 

адаптер шпиндель, 
приводимый сжатым 

воздухом для адаптера 
поршня тормозного 
цилиндра, 260мм.  

 

 

2006/42/EC, DIN EN ISO 11148-
6:2013-05, DIN EN ISO 12100:2011-
03, DIN EN ISO 15744:2008-11, DIN 

EN ISO 28927-2:2010-05 

 

2016 

05.09.2016 


