
 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Motorhalter, 680 kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Engine stand, 680kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Support moteur, 680 kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Soporte de motor, 680 kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Supporto per motori, 680 kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 
  

2016 

05.09.2016 



 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Motorholder, 680 kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Stojak na silnik, 680 kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Motorbok, 680 kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Βάση κινητήρα τροχήλατη, 680 
kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 

 

 

 

 

 

 

 

 

160.0364 

Крепление для снятого 
двигателя, 680 kg 

 

 

 

DIN EN 349:2008-09, DIN EN ISO 
12100:2011-03, DIN EN ISO 

13857:2008-06 

 

2016 

05.09.2016 


