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Конструктивный ряд двигателей OM 
500 Euro 2/3 
Новые сборочные комплекты

Только для специалистов!
Страница 1/1

Транспортное средство Двигатели

Mercedes-Benz (Actros)
Euro 2/3; год выпуска 1995 →

OM521.940/950-951, OM522.940-943/950
OM541.920-928/940-949/950-952, OM542.920-926/940-945/947-948/956-957
OM941.900/910/920-921/929-930/940/960/970/980-981/990
OM942.900/910-912/925/930/960/967/970/980/990

Обозначение: Прежнее (А): Новое (B):

Поршень 40 448 600 40 448 601

Сборочный комплект [1] 40 448 961 40 448 963

Сборочный комплект [2] 40 448 962 40 448 964

Поршень KH– 40 463 600 40 463 601

Сборочный комплект KH– [1] 40 463 961 40 463 963

Сборочный комплект KH– [2] 40 463 962 40 463 964

Гильза цилиндра [1] 89 530 110 89 878 110

Гильза цилиндра [2] 89 594 110 89 879 110

Комплект поршневых колец 80 00328 1 2 000 80 00722 1 0 000

Изготовитель двигателей оптимизировал 
гильзу цилиндра и оснащение поршне-
выми кольцами для указанных выше 
двигателей.

В ходе технического совершенствования 
были сокращены потери на трение и 
улучшены антифрикционные свойства 
поршневых колец и рабочих поверхно-
стей гильз цилиндра. Благодаря этому 
удалось сократить расход масла на фазе 
приработки и расход топлива.

Согласно этим спецификациям компания 
Motorservice составила новые сборочные 
комплекты для соответствующих продук-
тов KOLBENSCHMIDT.

Просим учитывать следующее:
• Для обеспечения самых лучших 

рабочих свойств в сборочных ком-
плектах KOLBENSCHMIDT поршневые 
кольца  оптимально адаптированы к 
гильзам цилиндра. По этой причине 
Motorservice рекомендует при ремон-
те заменять сразу весь сборочный 
комплект. 

• Изделия из колонки (A) не должны 
монтироваться вместе с изделиями из 
колонки (B). 

• Старые запасы замененных изделий 
можно израсходовать.

[1] Для картера с отверстиями для охлаждения. С канавкой для охлаждения под буртиком гильзы.
[2] Для картера без отверстий для охлаждения. С канавкой для охлаждения 20 мм под буртиком гильзы. 

Изменения в товарных номерах изделий:

Сохраняем за собой право на внесение изменений и на отклонения в иллюстрациях.  
Назначение и замена, см. действующие каталоги, компакт-диски TecDoc или же системы, базирующиеся на данных TecDoc.


