
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld 
Tel.: +49 95 55-80 99 40 · www.petec.de

Te
ch

ni
sc

he
s 

D
at

en
bl

at
t –

 P
ET

EC
 K

O
N

TA
K

TS
PR

AY
 E

LE
C

TR
O

N
IC

KONTAKTSPRAY ELECTRONIC
Zur Reinigung, Wartung und Pflege sowie Langzeitkorrosionsschutz von allen elektronischen Bauteilen und Kontakten (z. B. Kabel-, Steck- und 
Klemmverbindungen, Sicherungskästen, Sicherungen, Relais, Zündverteilerkappen, Zündkerzen, Generatoren, Anlasser, Batteriepole u.v.m.). PETEC 
Kontaktspray electronic verhindert Kriechströme und Spannungsverluste.

EIGENSCHAFTEN: 
 reinigt elektronische Bauteile     oxidationslösend
  feuchtigkeitsverdrängend
 360°-Ventil

TECHNISCHE DATEN:
Lagerfähigkeit 36 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG: 
Dose vor Gebrauch gut schütteln. Batterie abklemmen! PETEC Kontaktspray  electronic auf elektronische Bauteile/Kontakte sprühen. Bei stark 
 korrodierten Kontakten Kontaktspray electronic länger einwirken lassen und mit einem sauberen Tuch abwischen. Vorgang gegebenenfalls mehrfach 
wiederholen. Sicherheitsdatenblatt beachten! (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:

Art.-Nr. 71150

500 ml Spray

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns 
gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und 
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  


