
VERBINDUNGSTECHNIK GMBH

PETEC Verbindungstechnik GmbH
Wüstenbuch 26 · D-96132 Schlüsselfeld 
Tel.: +49 95 55-80 99 40 · www.petec.de
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SCHRAUBENSICHERUNGSLACK
Zum Markieren und Plombieren von Schraubverbindungen.

EINSATZBEREICHE: 
Zur Kennzeichnung von sicherheitsrelevanten Schrauben und Muttern an Maschinen, Bremsen, Fahrwerk/Radaufhängung, Lenksystemen u.v.m.
 
EIGENSCHAFTEN: 

 einfache Anwendung, durch den integrierten Pinsel  gute Haftung
 beständig gegen Wasser, Kraftstoff, Öl und viele weitere Chemikalien  sehr schnelle Trocknungszeit

 
TECHNISCHE DATEN:
Viskosität flüssig
Farbe gelb, rot
Aushärtesystem Luftfeuchtigkeit
Trocknungszeit 5 – 20 Minuten (je nach Schichtdicke)
Verarbeitungstemperatur +5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit –20°C bis +80°C
Lagerfähigkeit 24 Monate, kühl und trocken lagern

GEBRAUCHSANWEISUNG: 
PETEC Schraubensicherungslack gut schütteln und auf die zu markierende Stelle aufbringen. (Download der PETEC-Datenblätter unter www.petec.de)

GEBINDEGRÖSSE:

Art.-Nr. 90220 Art.-Nr. 90120

20 ml Pinselflasche
rot

20 ml Pinselflasche
gelb

Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort, Schrift und durch Versuche erfolgt nach dem heutigen Stand unserer Kenntnisse. Sie befreit Sie jedoch nicht von der eigenen Prüfung der von uns 
gelieferten Produkte auf deren Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Anwendung, Verwendung und Verarbeitung der Produkte erfolgen außerhalb unserer Kontrollmöglichkeiten und 
liegen daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich.  


