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Bien choisir votre N° de KIT en 
fonction du véhicule concerné. 
Attention aux dates 
d’application.
Pour votre sécurité, utiliser un 
outillage fiable et adapté
Procéder correctement roue 
par roue en conservant l’autre 
montage comme exemple.
Après installation du KIT, 
purger le circuit de freinage
Ne pas appuyer sur le pédale 
de frein pendant les 
opérations.
Ne pas utiliser d’air comprimé 
pour nettoyer. Utilisez un 
pinceau sec.
Protéger les garnitures neuves 
de toute salissure jusqu’au 
montage.
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Déposer le tambour. En cas de difficulté il faut 
desserrer les garnitures en introduisant un tournevis 
par un trou de fixation de roue sur le tambour et 
repousser le levier de frein à main derrière l’âme de 
la mâchoire.
Déposer les ressorts d’appui.
Dégager les appuis inférieurs des mâchoires. 
Rapprocher les appuis inférieurs des mâchoires pour 
libérer les becs supérieurs.
Basculer l’ensemble mâchoires-biellette. Décrocher 
le câble de frein à main.
Déposer le cylindre de roue.
Nettoyer le flasque et le tambour à l’aide d’un 
pinceau sec.

Remonter le cylindre de roue neuf.
Raccrocher le câble sur le levier de frein à main qui 
est fixé sur la mâchoire du KIT.
Positionner les becs des mâchoires sur le cylindre de 
roue puis les appuis sur la butée inférieure.
Remonter les ressorts d’appui.
Remonter le tambour. Appuyer plusieurs fois sur la 
pédale de frein puis régler ensuite le frein à main.
IMPORTANT: purger le circuit de freinage.
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Déposer le tambour. En cas de difficulté, il faut desserrer les 
garnitures :
a) Introduire un tournevis par un trou de fixation de roue sur les 
tambours et repousser le levier de frein à main derrière l’âme de la 
mâchoire.
b) Le tambour possède un trou sur la face avant : introduire une 
tige par l’orifice et désarmer le rattrapage de jeu en basculant le 
loquet 1 vers le bas.
c) Le tambour ne possède pas de trou sur la face avant: introduire 
un tournevis par l’orifice de l’obturateur 2 (face arrière du flasque). 
Repousser le levier de frein à main derrière l’âme de la mâchoire.
Déposer le cylindre de roue.
Déposer les ressorts d’appui.
Déposer l’ensemble mâchoires-biellette du flasque.
 
a) Décrocher le câble de frein à main
b) Basculer l’ensemble mâchoires-biellette. Décrocher le câble de 
frein à main.
Nettoyer le flasque et le tambour à l’aide d’un pinceau sec.

Remonter le cylindre de roue neuf.
Raccrocher le câble sur le levier de frein à main qui 
est fixé sur la mâchoire du KIT.
Mettre en place le KIT en positionnant les becs des 
mâchoires sur le cylindre de roue puis les appuis sur 
la butée inférieure.
Remonter les ressorts d’appui.
Remonter le tambour. Appuyer plusieurs fois sur la 
pédale de frein puis régler ensuite le frein à main.
IMPORTANT: purger le circuit de freinage
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Déposer le tambour. En cas de difficulté il faut desserrer les 
garnitures en introduisant un tournevis par un trou de fixation de 
roue sur le tambour et désarmer le rattrapage de jeu en repoussant 
la clavette 1 vers le haut.
Déposer les ressort d’appui
Dégager les appuis inférieurs des mâchoires. Rapprocher les 
appuis inférieurs des mâchoires pour libérer les becs supérieurs.
Basculer l’ensemble mâchoires-biellette. Décrocher le câble de 
frein à main.
Déposer le cylindre de roue
Nettoyer le flasque et le tambour à l’aide d’un pinceau sec.

Remonter le cylindre de roue neuf.
Raccrocher le câble sur le levier de frein à main qui 
est fixé sur la mâchoire du KIT.
Mettre en place le KIT en positionnant les becs des 
mâchoires sur le cylindre de roue puis les appuis sur 
la butée inférieure
Remonter les ressorts d’appui.
Repousser au maximum vers le haut la clavette 1. 
Contrôler le centrage des mâchoires sur le flasque.
Remonter le tambour. Appuyer plusieurs fois sur la 
pédale de frein puis régler ensuite le frein à main.
IMPORTANT: purger le circuit de freinage.
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Déposer le tambour. En cas de difficulté, il faut desserrer les 
garnitures :
a) Introduire un tournevis par un trou de fixation de roue sur le 
tambour. Repousser le levier de frein à main derrière l’âme de la 
mâchoire.
b) Introduire un tournevis par l’orifice de l’obturateur 1 (face arrière 
du flasque). Repousser le levier de frein à main 2 derrière l’âme de 
la mâchoire.
Déposer le ressorts d’appui.
Dégager les appuis inférieurs des mâchoires. Rapprocher les 
appuis inférieurs des mâchoires pour libérer les becs supérieurs et 
déposer l’ensemble.
Dans quel cas a, dans quel cas b?
a) Basculer l’ensemble mâchoires-biellette.
b) Décrocher le câble de frein à main.
Déposer le cylindre de roue.
Nettoyer le flasque et le tambour à l’aide d’un pinceau sec.

Remonter le cylindre de roue neuf.
Raccrocher le câble sur le levier de frein à main qui 
est fixé sur la mâchoire du KIT.
Mettre en place le KIT en positionnant les becs des 
mâchoires sur le cylindre de roue puis les appuis sur 
la butée inférieure.
Remonter les ressorts d’appui.
Remonter le tambour. Appuyer plusieurs fois sur la 
pédale de frein puis régler ensuite le frein à main.
IMPORTANT: purger le circuit de freinage.
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Déposer le tambour. En cas de difficulté il faut desserrer 
les garnitures en introduisant un tournevis par un trou de 
fixation de roue sur le tambour et désarmer le rattrapage 
de jeu en repoussant la clavette 1 vers le haut.
Déposer les ressorts d’appui.
Dégager les appuis inférieurs des mâchoires. Rapprocher 
les appuis inférieurs des mâchoires pour libérer les becs 
supérieurs.
Basculer l’ensemble mâchoires-biellette. Décrocher le 
câble de frein à main.
Déposer le cylindre de roue.
Nettoyer le flasque et le tambour à l’aide d’un pinceau sec.

Remonter le cylindre de roue neuf.
Raccrocher le câble sur le levier de frein à main qui 
est fixé sur la mâchoire du KIT.
Mettre en place le KIT en positionnant les becs des 
mâchoires sur le cylindre de roue puis les appuis sur 
la butée inférieure.
Remonter les ressorts d’appui.
Repousser au maximum vers le haut ka clavette 1. 
Contrôler le centrage des mâchoires sur le flasque.
Remonter le tambour. Appuyer plusieurs fois sur la 
pédale de frein. Régler le frein à main.
IMPORTANT: purger le circuit de freinage.
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