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Montage sur:
NISSAN PATHFINDER
(Type R51)
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Les filtres d ’habitacle sont situés à l ’intérieur du
véhicule coté passager derrière la boîte à gants (1).
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Dégrafer la barre de seuil, pour cela flèche A soulever
et flèche B tirer.
Retirer entièrement cette pièce plastique.
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Soulever partiellement le joint d ’étanchéité de la porte
(2). Puis dégrafer la garniture plastique (3) à droite de
la boîte à gants. La retirer.
Enfin dévisser la vis cruciforme (4). 

Sous le tiroir de boîte à gants se trouve 2 vis
cruciformes qu ’il faut dévisser (5).

1/2



Web : www.misfat.com.tn Email: misfat@misfat.com.tn

indice Fiche 00

HB305-2

Montage sur:
NISSAN PATHFINDER
(Type R51)

FREQUENCE DE CHANGEMENT:  1FOIS PAR AN OU 15000 KMS
TEMPS DE REMPLACEMENT : 30 à 40 minutes 
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Ouvrir la boîte à gants et dévisser les 2 vis cruciformes
(6). Tirer sur le bloc boîte à gants pour le dégrafer et
le retirer totalement.

6
7

Dévisser l ’écrou hexagonale (clé de 8 mm) (7).
Ouvrir le boîtier filtrant.

Les 2 éléments filtrants sont placés l ’un à coté de
l ’autre, remplacer le premier élément puis décaler le
deuxième vers la gauche pour le retirer (voir flèches).
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Replacer 2 éléments neufs.
Le remontage s ’effectue dans l ’ordre inverse du
démontage.
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