
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČISTIČ LAKU 
 
 
 
 
 
Vysoce kvalitní čistič rozpouštějící lak, který umožňuje jeho snadné odstranění z 
požadovaného dílu karoserie. Dokonale se hodí také k odstraňování laku z dřeva, skla, cihel 
apod. 

 
 
 
Způsob použití: 

 
Zajistěte přilehlé plochy před kontaktem s prostředkem. Před použitím s nádobou třeste po 
dobu cca 3 min. Důkladně naneste čistič ze vzdálenosti cca 15-20 cm a počkejte 20-30 
minut. Odstraňte zbytky laku pomocí špachtle. Po použití otočte nádobu a rozstřikujte, až 
bude ventil prázdný. 

 
POZOR: V případě plastových dílů proveďte zkoušku na části, na kterou není vidět. 

 
 
 
Fyzikální vlastnosti: 

 
pach:                                             charakteristický 
ve vodě: nemísí se nebo je obtížně mísitelný 
samozápalnost: nepodléhá samozápalu 
hustota při 20oC:                           0,84 – 0,94 g/cm3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poznámky: 
Všechny technické údaje představují orientační hodnoty. Doporučujeme otestovat materiál pro 
ujištění se o jeho vhodnosti k danému použití. Výrobce si vyhrazuje právo na zlepšování produktu a 
změnu technických podmínek s možností provedení změn v specifikaci. 


